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Fassaden des Lichts! 


Die lichtfreundliche, fast schwerelose Aufgliederung der modernen 
Häuserfronten durch grofiflächige Glaswände ist typisch für die offene & 
und transparente Bauweise unserer Zeit. Die Fassaden aus in der 
Durchsicht verzerrungsfreiem, doppelseitig geschliffenem und poliertem 
KRISTALLSPIEGELGLAS — einem der vielseitigsten und elegantesten 
Bauelemente unserer Zeit—nehmen selbst hohen und monumentalen 
Bauten ihre erdrückende Wucht und lassen Licht in ganzer Frontbreite 
in das Innere hineinflieBen. 


Bauen Sie mit Glas — aber verwenden Sie KRISTALLSPI EGELGLAS 


das geschliffene Glas 


: 


| 
| 
| 


! 


PEGULAN-Bodenbelag aus Plastic hat eine dichtge- 
schlossene, porenlose und planebene Oberfläche. Sie ver- 
hindert das Eindringen von Schmutz und beansprucht als 
Pflege nur das Aufwischen mit einer handwarmen Schmier- 
seifenlauge ohne nachzuwischen. Das bedeutet Hygiene, 
Arbeits- und Kostenersparnis. 

PEGULAN-Bodenbelag ist darüber hinaus sehr alterungs- 
beständig, abriebfest und unempfindlich gegen gebräuch- 
liche Säuren, Fette und Laugen. Er wird in vielen Farben 
geliefert. 


Diese Eigenschaften sind die Ursache der auBergewôhnlichen Verkaufserfolge. 


Auf Anfrage erhalten Sie kostenlos unsere Druckschriften und gern 
jede gewünschte Auskunft. Die nächstgelegene Fachfirma weisen wir 
nach. 


Grôfiter Hersteller flexibler Bodenbeläge aus Plastic 


PFALZISCHE PLASTIC-WERKE GMBH., FRANKENTHAL/PFALZ 
PBo 4/59 | 
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Modell 171 


Die neue Form 
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neuem Material 


Ein Modell 
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Strässle-Produktion 


Schônheit und Qualität - in ,Gardisette” sind sie glück- 
lich vereint. Nicht von ungefähr heifit sie ,die perfekte 
Gardine”, denn ,Gardisette” erfüllt alle Wünsche, die 
die moderne Frau an eine perfekte Gardine stellt. 
Wie leicht haben Sie es doch jetzt, Ihre Kunden mit 
echten Argumenten zu überzeugen . .. 


Kein Spannen — kein Bügeln — kein 


Einlaufen mebr 

Das Gardisette-Werk garantiert für diese Eigenschaften 
mit dem Garantie-Zertifikat (in jedem Gardisette- 
Ballen) und leistet kostenlos Ersatz, falls die Ware 
der Garantie nicht entsprechen sollte. 


Diese Gardine bezabli sich selbst 


Das ist ein wichtiges Argument in Ihrem Verkaufsge- 
spräch: Durch die Ersparnis der Spann- und Bügel- 
kosten macht sich ,Gardisette” schon nach -wenigen 
Wäschen bezahlt. 
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Reizende Effekte 

und bezaubernde Motive — wie sie nur beï einer 
Gardine mit Linear-Ornamenten müglich sind — 
bieten sich dem Betrachter in Räumen, die mit 
der neuen ,Gardisette-linie" gestaltet wurden. 
Das Fenster, als einziges Bindeglied 

zwischen Wohnraum und Aufenuwelt, 

ist wieder eine Visitenkarte für das 
Stilempfnden der Bewohner geworden. 


Schinheit + Qualität- Gardisette 


Unerbürt rerfSfest 


Es gibt kein für Gardinen geeignetes Material, das 
reififester ist als die für ,Gardisette” verwendete Faser. 


Uberaus sonnenbeständig 

Gardinen aus ,Gardisette” sind licht- und sonnen- 
beständiger als alle Naturfasern, die für Gardinen in 
Betracht kommen. ,Gardisette” vergilbt nicht und hat 
sich hinter Fensterglas (Brennwirkung) besonders 
bewährt. 


Unempfndlich gegen Industrierauch, 
Kochdunst, Tabaksqualm 


Wissenschaftler haben die Widerstandskraft von ,Gar- 
disette” gegen Rauch und Gase, Küchendunst und 
Tabaksqualm geprüft. Sie stellten fest, daf ,Gardisette” 
gegen alle diese Einflüsse nahezu vôllig unempfnd- 
lich ist. 


Die Gardine mit Garantie 


Wichtig: die Gardisette-Fadensicherung 
,Gardisette” wird nach einem neuen Verfahren durch 
die Gardisette-Fadensicherung absolut schiebefest her- 
gestellt. Das heifit: Millionen Knüpfbindungen — auf 
1 qm sind es 1430000 — halten jeden Faden so fest 
an seinem Platz, wie das bei einer gewebten Gardine 
kaum môglich ist. Darum ist Gardisette so haltbar, 
darum verzieht sie sich nicht und bleibt auch nach 
mehrmaliger Wäsche zart, duftig und glasklar-durch- 
sichtig. 


Schreiben Sie ans Gardisette-Werk 


Bitte, schreiben Sie uns, damit wir Sie über alle weïteren 
Vorzüge von ,Gardisette” unterrichten und Ihnen 
unser ausführliches Angebot vorlegen kônnen. 


Gardisette-Werk Dr. Baier & Co., Emsdetten/W. 


Bitte, unterbreiten Sie mir/uns unverbindlich ein aus- 
führliches Angebot über Gardisette. 


Ich/Wir wünschen Vertreterbesuch zur Vorlage der 
Gesamtkollektion. — Ja/Nein (Gewünschtes unterstreichen) 
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SIEMENS 


Der Leitfaden 
für den Praktiker 


Das vollständige Programm 
unserer Heifwasserbereiter 


Elektrische Speicher, Boiler, Durchlauferhitzer, Nieder- oder Hochdruckgeräte 


Wenn Sie uns diesen Abschnitt samt allem Zubehür: Unsere neue Liste ,HeiBwasserbereiter” veranschaulicht 
einsenden, schicken wir Ihnen den ganzen Umfang unseres Programms. Dieses Büchlein ist aber viel mehr 
mgehend die neue Siemens-Liste : . : : : << 5; : : 
is als nur eine Liste. Es ist ein Leitfaden für den Praktiker, in dem Fachleute die 
»HeiBwasserbereiter«, : 

natürlich vôllig kostenlos| Summe ihrer Erfahrungen zusammengetragen haben. 


RE PORN Mecs mit 7 M WennSie gerade eine HeiBwasseranlage planen — vielleicht kônnen Sie 
| GUTSCHEIN gleich eines der angeführten Beispiele übernehmen. 
| l 
| für das Handbuch 5 M Wenn Sie Mae und Schaltbilder, Armaturen und Zubehôür suchen — all 
»HeiBw b iter« 
ee He RÉ NS ane | das ist hier ausführlich besprochen und abgebildet. 
Siemens-Electrogeräte AG, 
| VW München, | Das letzte Kapitel »installationsbeispiele und Lochbilder« wird Sie ganz : 
Oskar-von-Miller-Ring 18 
l besonders interessieren, denn hier sind die in der Praxis gebräuchlichsten 
l SEE l Anlagen mit vollständigen Stücklisten und Montagezeichnungen angeführt. 
Eire | Vor allem kônnen Sie mit den genau vermafiten Lochbildern bei der 
LATE | Montage eine Menge Zeit und Arbeit sparen. . 
| ohnort | \ 2 
| Strase | 5 
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Rat de construction (pages 34—35) 


rojet et l'exécution d’une construction 
ceupent des genres très différents de 
personnes spécialisées dans la construc- 
tion, d'autres personnes et groupes de 
personnes font valoir les plus diverses 
raisons, conditions et circonstances 
rdre administratif et commercial. Il 
aporte donc de rendre à nouveau 
présentes et de vérifier toutes les phases 
du procédé de construction ainsi que 
mportance des divers problèmes par- 
els. Dans chaque cas, le projet de con- 
struction se fonde sur des faits équiva- 
lents, différemment objectifs et caractéris- 
tiques. Le rapport entre la construction 
et l'homme est extrêmement complexe. 
La connaissance des particularités ana- 
iques, physiologiques et psycholo- 
giques de l'homme aide à discerner les 
besoins élémentaires de l'homme dans 
| espace. architectonique. Nous sommes 
à même de découvrir les rapports résul- 
tant des faits humains pour la coordina- 
tion des locaux (d'un appartement ou 
d'un magasin). Mais l'homme de la 
société industrielle actuelle a perdu 
maints instincts et sensations, tout en 
acquérant une conscience des valeurs 
différenciées; nos méthodes habituelles 
d'examen ne peuvent qu'approximative- 
ment, voire mal, tenir compte de telles 
finesses de l'existence humaine et du 
comportement humain. Le devoir con- 
cernant le groupe d'hommes consiste 
en un agrandissement additif et en une 
coordination organique d'un espace 
élémentaire à une somme d'espaces 
élémentaires. Notre tache est donc de 
former de tels rapports ou relations s'ils 
sont désirables ou profitables, et de les 
mpêcher s'ils sont indésirables ou 
énants. Le dépérissement de la hiérar- 
e dans la constitution d'une société 
(démocra'ie, déchéance du prestige 
paternel) et l'obtention de l'égalité de 
mme devant la loi (position de la 
femme, liberté de logement) font naïtre 
rapports différenciés et vivants, 
L pplication d'énergies artificielles — et 
non humaines! — transforme considé- 
rablement les possibilités (ainsi le métro 
permet Ja construction de grands jardins 
pub) cs et autres installations urbaines). 

roupe d'êtres comporte tous les 
depuis le plus strict isolement 
s u'à la communauté dans toutes ses 


deu 
Ge 


ariations temporelles et combinaisons. 
% contraire d'un simple aftroupement, 


ses propriétés physiologiques 
écifiques. Sa conscience sociale cause 
paies analogues (projets, sensa- 


spa e élémentaire à l'individu, il faut, 
aussi, déterminer exactement des 
[ appréciables et résoudre con- 
ment les tâches particulières. 


risent en organisations qui lui 


coup plus | d'énergies artificielles 
dans les groupes, afin que ce nou- 
al | Corps, massif et engourdi, obtienne 
- mouvement, une sensation, comme 
ë membre du corps en avait au 
mmencement. 
s résultats d'un genre de travail 
éthodique et économique ne sont pas 
s des courts-circuits artistiques, 
s des reconnaissances rationelles, 
e de la tâche et des parties de la 
la coordination des moyens et d'es 
des, des urbanistes et du temps 
ivent être mis en rapport de manière 
ettre un travail contrôlé, succes- 
s nouveaux matériaux peuvent 
e à des exigences supérieures 


‘ indispensable. 


spécifiques; es cette qualité re propre 
au matériau, moins il possède d'autres 
propriétés physiques. Voilà pourquoi 
un mur ne se fait en briques, mais en 
plusieurs matériaux réunis en un pan- 
neau. Les qualités d’un tel élément com- 
posé sont infiniment plus nombreuses 
que celles d’un matériau composés de 
matières organiques; d'autre part, la 
section de l'élément peut être sensible- 
ment réduite. Nous ne devons plus nous 
enquérir des propriétés d'un matériau 
et ne plus en tenir compte lors de sa 
fabrication ou de son emploi. Nous 
n'avons qu'à dire à l'homme de science 
quelles propriétés particulières nous 
attendons du matériau. 

A l'examen du comportement de l’homme, 
nous trouvons un petit nombre d'éléments 
fondamentaux dont la fabrication ration- 
nelle n'est réalisable qu'en série, c'est- 
à-dire industriellement. Les matériaux à 
propriétés physiques et autres unilaté- 
rales et hautement poussées ne se 
fabriquent qu'industriellement. Les nou- 
veaux matériaux, les nouveaux éléments 
de construction et leur fabrication indus- 
trielle requièrent de nouveaux genres 
de construction etchangent profondément 
la structure de ces constructions. Les 
diverses tâches qu'un matériau doit 
remplir ne sont plus données à un seul 
matériau, mais à un groupe de matériaux 
extrêmement développés, et dont chacun 
n'assume qu'une seule tâche. Ces divers 
matériaux sont réunis en un nouvel 
élément de construction, ce qui n’est 
possible que mécaniquement. 

Les problèmes de construction sont 
posés par le comportement des hommes 
(individu, groupe, communauté), par leur 
nombre, les ustensiles qui les entourent 
(radio, auto, frigo, aspirateur), les pos- 
sibilités économiques et techniques, 
et certaines questions légales. Le pro- 
blème doit être résolu à l'aide de locaux 
élémentaires, souvent répétés, inter- 
changeables, dans lesquels des événe- 
ments déterminés auront lieu et auxquels 
des états déterminés sont propres. Ces 
événements et ces états dans les locaux 
élémentaires sont représentés par les 
éléments de forme. L'étude des événe- 
ments et états élémentaires, des diffé- 
rentes tâches de construction et le déve- 
loppement des moyens industriels et des 
sciences et méthodes appliquées est 
Mais ce travail ne peut 
plus être entrepris par un individu, mais 
par une grande équipe dans un institut 
ou une université. 


Centre culturel et résidentiel près du 
Lac de Bienne (pages 36—41) 


Cette ville a été longtemps appelée la 
«Ville de l'avenir», mais aujourd'hui il 
n’y a plus lieu de le faire. Seule une ville 
qui ne vitpas uniquement pour l'immédiat, 
mais qui pense plus loin et qui essaie de 
profiter des expériences présentes pour 
son organisation future mérite le nom de 
«ville de l'avenir». Maintenant, deux 
étudiants ont saisi l'occasion de leurs 
examens pour créer un nouveau point 
de départ pour l'avenir de Bienne. Leur 
travail n'est pas seulement une belle 
utopie d'architectes, ni un travail d'étu- 
diants qui épate les collègues et les pro- 
fesseurs; en plus des qualités urbanis- 
tiques et architectoniques, il a un sérieux 
fond légal et économique, raison pour 
laquelle ce travail ne devrait pas être 
mené à la guillotine des lois! Des années 
et des décennies passeront peut-être 
jusqu'à ce que ce projet soit réalisé. Etles 
autorités et les partis politiques devront 
veiller jalousement à ce que non seule- 
ment la chose en elle-même mais aussi 
les qualités incontestables des espaces 
architectoniques restent conservées. Si 
l'idée der Furrer et de Kyburz se réalisait, 
tous les efforts déployés en vue de donner 
une belle signification à l'urbanisme con- 
temporain seraient merveilleusementillus- 
trés — et la ville qui aurait créé une telle 
œuvre en tirerait une belle réputation 
et passablement de profit, 


Rapport sur un centre de travail et 
d'habitation près de Milan 
(pages 42—44) 


La Société nationale du méthane ENI, 
fondée en 1953, est une organisation de 
contrôle et de développement des diffé- 
rentes exploitations italiennes du mé- 
thane. L’AGIP minéraux pour l'exploita- 
tion des gisements de méthane, la 
SNAM pour le transport des produits de 
méthane, l'AGIP pour la vente des pro- 
duits de méthane, l'ANIC (Ravenne) pour 


‘ seur. 
installé dans tous les locaux de travail, 


minéraux 


l'ENI. Le complexe ENI se : 

nopoli, colonie de travail et d'habitation 
construite dans la commune de San 
Donato Milanese, à 7,5 km du centre de 
Milan en direction de Bologna. C'est en 
1952 que furent construits sur l'emplace- 
ment actuel de Metanopoli les premiers 
bâtiments de la SNAM et les premiers 
quartiers résidentiels. Les bâtiments du 
centre d'études, qui contient les labora- 
toires de l'AGIP minéraux, le groupe 
d'étude et de recherche de l'ENI et les 
laboratoires de l'AGIP nucléaire, ont 
été construits en 1953. Un motel pour 
les nombreux chauffeurs, ainsi que des 
ateliers de réparation pour camions et 
automobiles ont été bâtis en 1954. A la 
même époque fut construit un complexe 
sportif, avec stade, salle de gymnastique, 
terrains de tennis couverts et en plein 
air, piscines couverte et en plein air, 
terrains de jeu pour enfants et un petit 
jardin zoologique. En 1956, on commença 
à bâtir l'immeuble administratif, puis 
l'église, l'école primaire et un jardin 
d'enfants. Aujourd'hui, 3500 employés 
et ouvriers travaillent à Metanopoli. 
Tout comme les directeurs, ils habitent, 
à quelques -exceptions près, dans l'un 
des 850 appartements de la colonie. La 
majorité de ces CPRCE a trois ou 
quatre pièces. 


Bâtiment administratif de l'ENI à 
San Donato Milanese (pages 45—49) 


Ce bâtiment est situé au bord de Metano- 
poli, sur la Via Emilia, sur un terrain de 
23.000 m° dont 3000 sont couverts. Le 
reste est réservé au développement des 
accès, au parcage et à la verdure; une 
partie sera destinée plus tard à la biblio- 
thèque. La tour de 15 étages mesure 55 m 
de hauteur. Dans un bâtiment de 21/, éta- 
ges se trouvent les services mécanogra- 
phiques (impression, photographie, hélio- 
gravure). Le plan de la tour est composé 
de quatre éléments hexagonaux. Le rez- 
de-chaussée continent des magasins, 
un bureau de voyages et un bureau de 
poste. Le hall d'entrée assure une circu- 
lation rapide et sans heurts des visiteurs 
et employés, et contient les communica- 
tions internes nécessaires avec le bâti- 
ment des services mécanographiques et 
la salle de conférences. Du 1er au 12e 
étage se trouvent les 1500 employés des 
sociétés membres du groupement ENI. 
Au 13e étage, il ya les salles des conseils 
d'administration, le restaurant, un bar 
et le parloir, au 14e étage les salles de la 
radio et du téléphone. Dans la tour, 
13 ascenseurs rapides peuvent contenir 
185 personnes. Le téléphone consiste en 
800 appareils. Un système d'horloges 
électriques, de contrôle pour la police de 
nuit, d'avertisseurs d'incendie et de 
pneumatique reliant les étages entre eux 
et avec le bâtiment des services mécano- 
graphiques complètent l'installation tech- 
nique. Des piliers sont placés aux coins 
des éléments hexagonaux à une distance 
de 12,5 met sont reliés entre eux par des 
sous-poutres de la même longueur. Afin 
que cette vaste structure relativement 
élastique puisse travailler selon les 
différentes températures sans s'endom- 
mager, on a renoncé à toute maçonnerie 
pour les cloisons et remplissages. La 
structure de la façade se compose de 
piliers tubulaires et de poutres-linteaux 
fixés aux piliers par des brides et des 
éclisses. Les piliers sont interrompus 
à chaque étage afin de pouvoir suivre la 
flexion maximale de 15 mm de la dalle, 
qui compense la poussée des piliers 
supérieur et inférieur. Sur toute sa 
hauteur, chaque pilier n'est relié qu’en 
deux endroits au bâtiment: ainsi les 
parties de piliers de 3,40 m de longueur 
(hauteur d'un étage) se trouvent en ali- 
gnement et les éléments de façade restent 
élastiques. La façade entièrement en 
cadres d'aluminium et en verre peut 
suivre les changements de forme des 
piliers et des linteaux. La construction 
des cloisons préfabriquées, les placards- 
cloisons entre les couloirs et les bureaux, 
les contreventements, les corps d'éclai- 
rage, etc. ont les mêmes propriétés que 


la structure du. squelette. Il fallut donc : 


tenir compte destolérances d'allongement 
de tous les matériaux assemblés entre 
eux. L'assemblage put être exécuté sans 
coûteux travaux d'ajustement; les calibres 
et gabarits furent les plus importants 
outils sur le chantier. Toute la structure 
métallique est revêtue de mortier de 
chaux; les appuis sont isolés par des 
nattes de laine de verre de 6 cm d'épais- 
Le conditionnement d'air a été 


La 


n est pren ai 

sance obecive es événement 

grandes difficultés. Nous sommes tous, 
simultanément, acteur et spectateur. 
Nous utilisons des concepts tels que 
grandeur, hauteur de construction, 
limite, zone de construction, lieu, région, 
espace, et nous coñstatons soudain que 
ces mots changent de sens et de portée 
selon le point de vue de celui qui les 
prononce. Ce manque de précision nous 
vaut la confusion d'idées, d'un effet 
hautement suggestif mais qui empêche 
l'étude objective de l'espace. Cette étude 
est une science auxiliaire bien fondée, 
qui ne doit pas être brouillée par des 


intuitions. L'objet de ses recherches sont . 


les faits spatiaux et leurbutestl'aménage- 
ment conscient du milieu de vie de 
l'homme. Comme toute autre science, 
celle qui s'occupe de l’espace habité par 
l'homme, doit partir d'hypothèses, d'expé- 
rimentations et de méthodes qu'il faut 
confronter, coordonner et, plus tard, 
réviser chaque fois. Ce n'est donc pas 
une action définie, mais une activité qui 
se contrôle et se corrige incessamment 
parce qu'elle tire son expérience de la 
nature. Les recherches méthodiques 
révèlent des relations et des lois sur- 
ptenantes dont la connaissance permet 
d'analyser et d'aménager le milieu 
spatial. 

On considère aujourd’hui que tout lieu 
spatial est une intégrité composée 
d'éléments spatiaux ou de quanta spa- 
tiaux isolés, c'est-à-dire qu'une «quan- 
tité» quelconque de quanta spatiaux 
forme un groupe spatial. Cette définition 
du groupe spatial peut être complétée 
qualitativement et quantitativement en 
conférant à chaque groupe spatial un 
nombre quelconque de caractéristiques 
représentatives selon l'échelle et le but 
de la recherche spatiale, La théorie des 
quanta spatiaux, des groupes spatiaux 
et des formes spatiales fait partie de la 
science spatiologique et mène, grosso 
modo, à la reconnaissance que «tout 
élément spatial ne peut être défini claire- 
ment que par la totalité de tous les élé- 
ments spatiaux adjacents», 


La recherche spatiale et l'aménage- £ 


ment de colonies d'habitations 
(pages 50—55) 


La maison en tant qu'enveloppe de la 
plus petite communauté, la famille, est 
soumise à des lois spatiales d'organisa- 
tion et de vie tout comme la colonie 
d'habitation en tant que prochaine gran- 
deur de communauté. Le tableau h montre 
qu'il y a des relations bien définies entre 
des lieux spatiaux fonctionnels définis 
et des hommes déterminés. Mais il est 
clair qu'aucune règle ou loi est impec- 
cable et éternelle. La détermination du 
site d’une colonie ne peut se faire qu’en 
rapport avec un examen démographique 
général de l'espace urbain ou régional; 
à cet effet, il faut considérer les points 
suivants: 1° Déterminer l'étendue appro- 
ximative des besoins, et ainsi la surface 
nécessaire pour l'exploitation désirée ou 
prescrite; 2° Examiner le climat local ou 
microclimat (bruit, poussière, ensoleille- 


ment, humidité, température, etc.), ainsi! 


que les conditions topographiques et 
géologiques (pentes raides, force por- 
tante, eaux souterraines, etc.); 3° Pro- 
téger le site existant pour des raisons 
bio-géographiques; 4° L'eau, l'électricité, 
le gaz sont des sources d'énergie indis- 
pensables, mais il faut se les procurer 
dans une mesure économiquement con- 
venable. 


Du fait de l'aménagement général (cana- 


lisations) et pour protéger l'homme de la 
circulation motorisée (accidents, bruit), 
le plan routier doit être établi avant 
l'étude urbanistique et architectonique. 


Une colonie ne doit jamais longer une: 


artère existante; il faut examiner très 
soigneusement le degré actuel et futur 
de motorisation; la ‘colonie doit être 
arrangée en forme de grappe dans le 
réseau de rues; tout trafic et les moyens 
de transport en commun (sauf le métro) 
doivent être arrangés tangentiellement: 
les chemins pour piétons et des zones 
vertes organiquement développées avec 
terrains de jeux pouvant être surveillés 
de la cuisine sont indispensables. 

Le plan-masse distribue les surfaces 
selon les besoins des fonctions essen- 
tielles et des exploitations: 1° surfaces de 
circulation (rapide motorisée, lente moto- 
risée, piétons), 2°zones vertes (récréation, 
Sport), 3° noyaux ou centres (magasins, 
écoles, etc.), 4° zones résidentielles, 
c'est-à-dire surface à bâtir, à diviser en 
groupes d'habitations. 

Pour les centres contenant les Es 
de tout genre, il au en premier ;f 


l'espace urbain nous fassent les plus “ 


besdi ns effectifs “(bopulation). L'agglo- 

mération de puissances économiques 

_ mène invariablement à la formation de 
centres organiques dont l'importance 
varie avec le rayon d'action de la colonie. 

- Un examen économico-géographique à 
l'échelle des environs immédiats (si 

. nécessaire, au niveau urbanistique ou 
même régional) est indispensable. Le 
degré de «centrälité» se calcule aisément 

lu. si l'on connait le coefficient de concen- 

a _tration et la densité des rapports. 

1 Pour ce qui est de l'aménagement défi- 
nitif et de l'architecture, il ne faut pas 
oublier que les alignements et étapes 
de construction se déterminent après 

- (et non avantl) les services et les centres. 
Des examens anthropologico-architecto- 
niques seront #ndispensables, en effet, 
les appartements dits éprouvés, sont trop 
souvent anthropologiquement faux: ils 

. sont l'expression de conventions et de 

traditions qui n'ont rien en commun avec 

l'étude méthodique, correspondant aux 
besoins effectifs, de l’espace disponible. 


Centre culturel Den Haag (pages 56—60) 


La capitale des Pays-Bas est en train de 
| créer un vaste centre culturel. Les nou- 
veaux immeubles se trouvent au nord-est 
du Musée Communal de J. P. Berlage. 
Au rectangle du Palais des Congrès 
seront adjoints une aile courte avec un 
hôtel de 18 étages à plan triangulaire et 
une aile plus longue, mais basse, con- 
tenant des salles de séances, des bu- 
reaux et un cinéma. Les parcages sont à 
l'ouest, au niveau et au sous-sol de la 

Re. tranquille Stadhoudersalaan, qui sera 
- encore pourvue d'un poste d'essence et 
= d'unestation-service.Lebâtimentprincipal 

du centre culturel de 180 x 70 m est divisé 

* en trois groupes de salles. Le noyau du 

rez-de-chaussée consiste en un groupe 

de salles de circulation d’où les escaliers 
mènent aux salles des étages supérieurs, 
aux salles de sport et de récréation, ainsi 
qu'au parcage au sous-sol. A l'étage 
sous l'entrée principale, les vestiaires 
et la réception se trouvent les salles de 
sport avec huit jeux de quilles, tennis.de 
fable, minigolf, billards, salles d'escrime, 
etc. Une salle de séjour et un terrain de 
jeu en plein air seront disposés à côté 
de l'hôtel: là les enfants dont les parents 
visitent le Palais des Congrès ou le 

Musée, ou se trouvent au restaurant 

»pourront merveilleusement passer leur 
_ temps. 

En plus de l'équipement technique nor- 
— — mal, tel qu'installations de conditionne- 
D ment d'air et raccords de téléphone 
— inter-urbain, les grandes salles auront 

- des amplificateurs et des installations 

—. … d'interprétise simultanée. Lors de séances 
nécessitant plus de place que ne peut en 
offrir une salle, on installera la télévision 
aux autres salles nécessaires. Les cabines 
d'interprètes sont installées dans les 

… grandes salles, mais il est possible de 

- disposer de petites cabines amovibles 
_ dans les petites salles. 

Les surfaces de murs fermées seront 

revêtues de plaques de pierre naturelle 

_ foncée, La tour de l'hôtel, les chambres 

du côté extérieur et les petites salles 
- seront en verre et en aluminium, les 

parties fermées en seront remplies de 

: panneaux émaillés ou de verre de 
couleur. Les escaliers menant au jardin, 

Ve la face avant du jardin d'hiver et toutes 
— I£s parties vitrées seront en aluminium. 
La réception sera habillée de travertin. 

—… La grande salle des congrès aurä des murs 
Le foncés, des parois acoustiques rouges, 
un tapis jaune, un plafond de couleur 
claire et différentes sortes de bois natu- 
—… rels. Les frais sont évalués à 35 millions 


Maison à Beverley Hills (pages 61—68) 


Le paysage n'offre pas les attraits que 
nous associons aux mots «Californie» 
et «Beverley Hills». La façade nord — le 
côté entrée — est protégée des regards, 
“alors que la façade sud avec le jardin etla 
_piscine s'ouvre à l'air libre. Le plan se 
divise en trois parties. Les salles de 
séjour et de réunion couvrent, avec 
-l'entrée et une cour fermée de trois côtés, 
une surface de 8x8 unités de grille de 
“2,43 m chacune; la partie économique- 
… ménagère avec la salle de petit déjeuner 
…_occupe 2x8 et 2x 12 unités respective- 
si l’on compte aussi le studio; les 
nbres à coucher et les annexes 
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Summary 
Thé Job of Building (pages 34—35) 


Very different persons are involved in 
any given building project; also the most 
diverse considerations, conditions and 


, circumstances. of an administrative or 


commercial nature coming from all sorts 
of persons and groups have to be com- 
plied with. It is necessary at all times to 
form a clear conception and to assess 
carefully all phases of the construction 
project and individual problems that 
arise. In every given case the project is 
based on equivalent, dissimilar, objective 
and autonomous facts. 


The role of the human being. 


The connection between architecture and 
human values is extremely complex. 
Knowledge of the anatomical, physiolog- 
ical and psychological characteristics of 
the human being aids us in recognizing 
the elementary requirements ofthe human 
individual within architectural space. 
We are in a position to discover the rela- 
tions which grow out of given human 
factors for the specific disposition of the 
rooms (of, let us say, an apartment or 


. of a shop). But man in our industrial 


society has in the course of time lost 
many instincts and much of his sensitivity 
and is developing a consciousness of the 
most differentiated values, and our usual 
methods of investigation can only approx- 
imately or inadequately give due con- 
sideration to these nuances of human 
existence and human behaviour. 

Architectural planning for collective 
living consists in the additive enlargement 
and organic disposition of an elementary 
space to form a sum of elementary 
Spaces. Our task as architects consists 
in creating connections or contacts when 
they are desired or beneficial, orto prevent 
them when they are undesirable or 
disturbing. The decay of the hierarchical 
structure of society (democracy, loss of 
paternal prestige) and the obtaining of 
legal equality for all men (position of 
women, freedom of movement, etc.) allow 
for the existence of differentiated and 
flexible social relationships. The introduc- 
tion of mechanical —instead of human— 
energy produces a new dimension in 
human existence (e.g., underground 
transport systems permitthe development 
of very large-scale urban complexes). The 
social group subjects to temporal varia- 
tions and combinations all social con- 
ditions and attitudes from individual 
isolation to the voluntary group. The 
human community does not feel itself 
to be a mere agglomeration but a unified 
organism with its own specific physiolog- 
ical characteristics. Its social conscious- 
ness gives rise to similar qualities (inten- 
tions, reactions). And as in the case of 
the connection between the elementary 
space and the individual person, here too 
there must be established exactly deter- 
minate values and special projects be 
carried out in the correct way. These 
insights Vield possibilities for novel 
developments, which basically are only 
a simple logical consequence of these 
inevitable common conditions. To a far 
greater extent than with groups, mechan- 
ical energies have to be applied here in 
order to give modern entities a freedom 
of movement and degree of. receptivity 
like those possessed originally by each 
individual member of the collective body. 


The technical aspect. 

The results of methodical and economic 
labour are no longer artificial short 
circuits, as it were, but they constitute 
a body of rational knowledge. Analysis 
of the total project and of its constituent 
parts and the coordination of means and 
methods all have to be related coherently 
in such a way that a disciplined, smooth 
operational process becomes possible, 
New building materials can meet the most 
demanding requirements, which may lie 


“A A eue he ne “bu 
are for the most part inorganic in origin 


ing ae 


and possess highly developed properties, 
and their specific properties determine 
quite special and novel forms of material, 
Synthetic building materials can be pro- 
duced in the laboratory; it is possible to 
bestow any desired property upon them. 
However, the more such a material is 
invested with specially desired properties, 
the fewer its other physical properties. 
Hence it comes about that a wall is no 
longer constructed of a conventional 
material like bricks but can be composed 
of various materials with various proper- 
ties. The qualities of such a composite 
structural element are far more manifold 


than one which is composed of organic: 


materials; at the same time cross sections 
of the structural element can be appreci- 
ably reduced, The more unequivocally 
a property inheres in a building material, 
the more that material lacks other prop- 
erties. Nowadays we no longer have to 
inquire as to the properties of a material 
and no longer have to take into considera- 
tion these properties when manufacturing 
the material, and on the building project. 


The present-day problem. 


In a thoroughgoing investigation of hu- 
man modes of behaviour and living thereis 
revealed a small number of basicelements 
manufacture of which is possible only 
onamass-production,i.e.industrial basis. 
Construction materials with specific, 
high-quality physical and other prop- 
erties can only be manufactured on an 
industrial basis. The new construction 
materials, the new structural elements 
and their industrial production call for 
new construction methods and alter to a 
great extent the structure of the given 
building. The various functions that a 
construction material has to perform can 
no longer be assigned to one single 
material, but to different highly developed 
materials, each one of which is assigned 
one single structural function. The 
various new construction materials are 
combined to form one single structural 
element; this, however, is possible only 
on a mechanized industrial basis. Highest 
functional value is coordinated with 
reduced spatial volume, weight and 
quantity of material being kept to a 
minimum. The tasks confronting the 
builder are posed by modes of living 
(individual, group, community), by num- 
bers of people, by the appliances -with 
which they surround themselves (radio, 
car, refrigerator, vacuum cleaner), by 
economic and technical possibilities and 
by legal requirements. The problem is to 
be resolved with the aid of uniform series 
of elementary, interchangeable spaces in 
which quite determinate processes take 
place or in which quite specific conditions 
obtain. These processes and conditions 
in the elementary spaces are represented 
by configurational elements. The investi- 
gation of the elementary processes and 
conditions, of the various types of con- 


struction problems and the development: 


of the industrial means and of the applied 
sciences and methods are absolutely 
necessary. This task, however, can no 
longer be coped with by individual 
experts, but only by great specialized 
teams attached to a technical institute 
or a university. 


Integrated Housing Centre onthe Lake 
of Bienne (pages 36—41) 


The watch centre of Bienne was for vears 
known as the ‘‘City of the Future.” Nowa- 
days there is no longer any occasion to 
distinguishitin this way from othertowns. 
Only a town which does not live in the 
present alone but keeps itself receptive 
to future impulses and seeks to find in 
its present condition insights into its 
future organization, can be a city of the 
future. Two students had the vision to 
seize upon the opportunity offered by 
their professional project to create such 
a future using Bienne as a point of 
departure. The project is not merely a 
rosy utopia dreamed up by architects, is 
not only a student assignment for the 
delectation of colleagues and professors, 
but wholly aside from planning and 
architectural qualities also has a sound 
legal and economic basis, so that it will 
not therefore be rejected out of hand by 
the building authorities. Years and per- 
haps decades can elapse before this 
plan can be realized. The authorities and 
political parties will have to see to it that 
not only the cause itself but also the high 
quality of the architectural plan are 
maintained. 1f the idea of Furrer and 
Kyburz is realized, it will provide a focal 
point of interest for all interested in town- 
planning. 


Centre ë near 
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In 14953 the State methane gas company, 
ENI, was founded to serve as a control 
and development organ for various other 
Italian methane gas companies. At the 
present time the following undertakings 
belong to ENI: AGIP Minerals for the 
exploitation of methane gas; SNAM for 
the transport of methane gas products: 
AGIP for the sale of these products; 
ANIC (in Ravenna), for the chemical 
processing of hydrocarbons for fertilisers; 
and AGIP Nuclear for research into, 
development, and use of radio-active 
minerals. 
The whole ENI complex is located in 
Metanopoli, a newly created community 
centre in the commune of San Donato 
Milanese, 7.5 kilometres from the centre 
ÿ 


à 


of Milan. It lies on the Via Emilia, in the 
neighbourhood of the autostrada which 
runs from Milan to Bologna. Following the 
discovery of coal and petroleum deposits 
in the Po basin, the first buildings of 
SNAM and the first housing districts , 
were constructed in 1952 in the region $ 
of Metanopoli, 
The research centre buildings, which 
embrace the laboratories of AGIP Min- 
erals, the planning and research groups 
of ENI, and the laboratories of AGIR. 
Nuclear, were completed in 1953. In 1954 # 
a motel was built for the large number of .| 
truck drivers, and good repair shops for | 
| 


lorries and cars were also set up. 

At the same time sport facilities were 

provided for all the workers, clerical staff, 

and managers, with a stadium, gymna- 

sium, open-air and indoor tennis courts 

and swimming baths, as well as children's 

playgrounds and a small zoo. 

In 1956 the building of the high-rise ‘ 

administrative centre was begun, andthen { 
| 


r 


work was started on the church, the 
primary school, and a nursery. 

3500 factory and clerical workers are now 
working in Metanopoli. With few excep- 2 
tions both they and the managers live in | 
the 850 flats of the estate, Most of these 

flats have either three or four rooms. 


Marcello Nizzoli and Mario Oliveri, 
Architects, Milan. ENI Administrative 
Building (pages 45—49) 


The administrative building stands atthe 
edge of Metanopoli on the Via Emilia 
within an area of 28,000 square metres, 
of which about 3,000 have been built up. 
The remaining expanse has been devoted 
to driveways, parks, green belts; a part. 
will later be taken up by the library. 

The 15 storey building rises to 55 metres. 
The graphic departments (printing rend 
photography and heliography sections) 
are brought together in a two and a half 
storey building. 

The plan of the administaite building 
is composed of four hexagonal elements. 
Onthe ground-floorthere are small shops, 2 
a travel agency, and a post office. The 
entrance iobby allows for the speedy and 
smooth passage of visitors and cterical: 29 
workers and contains the necessary. 
internal communications with the graphic A 
departments building and the conference 
room. The 1500 office workers of the ENI: 
group of companies (SNAM, AGIP 
Minerals, ANIC, AGIP Nuclear) are ds 
disposed between the first and twelfth . 
floors. " 
On the thirteenth floor there are the. ad 
ministrative board rooms, the restaurant, 
a bar, and the visitors’ room; on the 
fourteenth there are the rooms for the 
radio and public address system. The és 
13 express elevators within the building 
can carry 185 people altogether. The 
telephone system embraces 800 instru= 
ments. À system for the electric clocks, 
a control system for the night watchmen, 
a fire and alarm system, and a pneumatic 
dispatch tube which connects the storeys 
with one another and with the graphical 
services, complete the installations. 

Steel supports stand at the points of the 
hexagonal plan elements at intervals of 
12.5 metres, and are connected with one 
another by 12.5 metre long girders. În 
order that this roomy and relatively 
elastic skeleton structure should be able 
to undergo volume change according to 
temperature conditions without disad- 
vantages, no masonry has been employed 
on the partitions. The elevation structure 
consists of vertical tubular columns and 
girders, which are tongued into the 
columns. These columns are interrupted 
at each storey, so that the 15 mm. maxi- 
mum vaulting of the floors may share 
in taking the thrust of the upper an 
lower columns. Throughout the height 
of the building each column is connected 
to it in only two places and the articulated 
column sections, each a storey high, ; 


6 to accommodaté all changes In 

of thé columns and girders.The 
c on of thé partitions, thé partition 
de between the corridors and the 
the lighting fixtures, etc., har- 
h the qualities of the skeleton 
M was 6.9. necessary to allow 
 elasticity tolerance of all inter- 


le to be carried out without costly 
énte, bluéprints and templets 
the most important tools on the 
ng site, 
whole metal structure is coated with 
mortar cement and the glasswool 
pets are insulated with glasswool 
ts, 6 cm, in thickness. 

‘the offices air conditioning systems 


‘Le installed, 


u 


Space, Spatial Research, Spatial 
Planning (page 50) 


ot DIRES that the objective clar- 
Gation of processes in urban space 
1e rise to the greatest difficulties, for 
À re ail équally actors and spectators 
ee We employ concepts such as 
, bullding-height, boundary, building- 
né, locality, region and ‘‘space,'' and 
otice that, depending upon our 
view, these concepts suddenly 
6 on à totally different meaning and 
This uncertainty is doubtless due 
naled nature of concepts, which 
réater part acts 48 a source of in- 
on, butwhich, however,unfortunate- 
y detracts from the value of any would- 

bé objective and scientific spatial study. 
atiat research is a well-founded sub- 
si ry acience which must not be veiled 
| clouds of intuition; its objects of 

. sud are the factors which relate to space 
+ 8 aim the bringing to consciousness 
he Spatialconfigurationof ourtemporal, 

J 1 environment, 


3 patial Research. 


A science which has humanly inhabited 
pace A8 ite subject matter must proceed 
ike any other science from hypotheses, ex= 
periments,and methods, Theseitopposes 
one another, co-ordinates, and later, 
according to any new experimental find- 
de evises. It will not construct a set of 


8 

nr Méthodicat investigations lead 
e discovery of connections and note- 
orthy regularities, the knowledge of 
ch enables us to analyse and plan our 
environment, 


whic 
PA es and disss Es 


4. Se aLaRes make up à space-group. 
This definition of space-group can be 
aqualitatively and quantitativelyenlarged,in 
that any space-group can be infused with 
or interpreted by any given number of re- 
presentative criteria according to the 
scale and purpose of the spatial investi- 
gation,The theory of space-quanta, space- 
groups, and space-configuration leads 
by and large to the realisation that any 
space-element can only be unequivocally 
defined by reference to the totality of all 
adjoining space-elements. 


Spatial Research and the Planning of 
Housing Projects (pages 50—55) 


The Spatial Bases of the Planning of 
Housing Projects, 


In the same way that the house is the car- 
apace of the smallest community, the 
family, s0 is the housing project the car- 
apace of the next largest spatially organis- 
ed community, Within it clearly defined 
relations between certain functionalspace- 
areas and specified types of men may be 
seen to obtain, Ît is self-evident, how- 
ever, that no rule or norm is incontestably 
and unchangeably valid. 


A, The Site Determination of the Housing 


© Project. 


Basically, the site determination of a pro- 
ject can only be carried out in conjunction 
with a general population study of the 
municipal or regional area; in connection 
with this, thé following points should 
be noted: 

1, The approximate extent of the housing 
requirements and the correspondingly 
necessary surface area of the project 
must be ascertained from the desired 
or prescribed plans for utilisation, 

2. The area's climate or micro-climate 
(noise, dust, exposure to sun, huümidity, 
temperature conditions, etc.) and the 
topographical and geological conditions 
(steep slopes, the ground's load capacity 
and drainage, etc.,) must be investigated 
directly after the determination of site 
requirements, 

3. Landscape worthy of preservation 
should be protected on the grounds of 
bio-geographical equilibrium. 

4. Water, electricity, gas, etc., are uncon- 
ditional necessities. It should be noted 
that these sources of power are to be 
supplied within an economically viable 
framework. 


B, Traffic Planning, 


On the basis of the necessity for a general 
development of local resources, and in 
order to protect people from motorised 


: motorisation 


2. The pres drale pe 


tion must be very thoroughly studied. 


3, The project must be integrated within. 
* the street network in a grape-cluster 
. pattern. AI through-traffic and public 


transport should, with the exception ofthe 
underground railway, run off tangentially, 
4, Pathways and organically developed 
green belts with children's playgrounds 
within sight of their mothers' kitchen 
windows have an articulative function. 


C. The Planning of Central Areas, 


This comprises the differentiation of the 
utility areas, generally according to the 
néeds of particular main functions and 
utilisation plans. These areas are: 

1. Traffic areas, which must be provided 
for the following classes: fluid motorised 
traffic, pleasure motoring, and pedestrian 
traffic in conjunction with the green belts. 
2, The green belts, with facilities forenter- 
tainment and sports. 

3, Core areas or centres for service facil- 
ities (shops, schools, etc.,). 

4, The actual housing areas, i.e, the 
built-up land of individual estates, which 
are to” be accommodated rib-fashion 
withinthe green belts on a sound economic 
basis, Too much green is as bad a mistake 
as too littiel ’ 


D, The Planning of Service Facilities and 
Centres. 


4. First of all, the sphere of action of the 
new project should form the subject of 
a preliminary investigation, in conjunction 
with that on its site requirements. The 
new locality should not be inspected in 
isolation from the surrounding country. 


” 2, The number and size of the service 


facilities such as shops and kindergartens 
should be assessed by reference to the 
anticipated population rate. Once again, 
the sphere of action of the project must be 
the basis ofthe planning ofthese facilities. 
3. The grouping of economic factors 
leads necessarily to the construction of 
central areas or core areas, whose 
importance varies according to the nature 
of their environs. The planning of centres 
can only be carried outafteraneconomico- 
geographical preliminary survey of the 
locality; where necessary, this survey is 
to be made within a municipal or regional 
framework. 


_E. House Architecture in a Project. 


1. Creative inspiration dominates here, 
2. The building lines and the stages of 
construction as well as cost estimates 
should be dealt with first, If the service 
facilities and centres have already been 
planned, and not vice versal 
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preliminary anthropologico-architectural. es 
survey be carried out. The sought-after … 
houses of today are unfortunately often 
humanly false. All too often are they the 
expression of convention and tradition 
which have nothing in common with 
thorough spatial research and its corre- 
sponding necessities, 

5. Definitive Survey of the Planning and 
Conception as a whole. | 
The basic elements which have been 
outlined here are not novelties, but rather 

the confirmation that only a very few 
correlations between varying functions . 
are really known. 


Cultural Center in Den Haag 
(pages 56—60) 


A cultural centre on a grand scale is in 
process of being created in Holland. The 
new buildings are to be erected north-east 
ofthe Municipal Museum by J.P. Berlage, 
Adjoining the rectangular convention 
hall is a short wing with a triangular 
18-floor high-rise hotel and a long, low 
Wing containing conference rooms, 
offices and a cinema. The parking areas 
are situated on the west side on quiet 
Stadhouderslaan on two levels, on the 
ground floor and in a basement. A filling 
and service station is provided for on 
Stadhouderslaan. The central building 
of the cultural centre measuring 180x70m. 
is subdivided on the interior into three 
groups of rooms. The core of the ground 
floor consists of a group of lobbies, from 


- which the halls on the upper floors and 


the recreation rooms and parking garages 
in the basement are accessible by way 
of stairways. 


House in Beverly Hills (pages 61—68) 


The landscape is devoid of the special 
charm that we are inclined to associate 
with California and Beverly Hills. The , 
north elevation, the entrance side, shields 
the interior from the public view; the 
south elevation with garden and pool is 
open to the outdoors. The plan falls into 
three parts. The living area takes up, with 
the entrance, and a patio enclosed on 
three sides an area of 8x8 base units 
of 2.43 m. each. The kitchen with the 
breakfast nook takes up 2x8 or 2x12 units 
if the studio is included. The three 
bedrooms with bath, etc. are contained 
within 8x8 units. 
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Die Aufgabe zu bauen 84—35 : 
Kultur- und Wohnzentrum 

am Bieler See 36—41 
Metanopoli. Bericht über ein Arbeits- 

und Wohnzentrum bei Mailand 42—44 
Bürohaus der ENI 

in San Donato Milanese 45—49 

< | ) 
Raum, Raumforschung, Raumplanung : 

Die Raumforschung und die Planung 

von Wohnsiedlungen 50:74 


1. Die räumlichen Grüundlagen 


der Wohnsiedlungsplanung 


Il. Die Wohnsiedlung und der 
ruhende Verkehr 


Kulturzentrum Den Haag 


Individuum und Gemeinschaft 


Stadtbau ist ein ungewisses Geschäft. We- 
nige Unterlagen sind gesichert, die Massen 
ändern sich und wachsen ins Unermeñfliche. 
Wirwissen vieles über die Verhaltensweise der 
Menschen im einzelnen, aber wenig darüber, 
was typisch ist und was der Planer vor allem 
wissen müBte. So weiB er wenig über die 
Gegensätzlichkeiten, die das Leben eines 
Menschen erfüllen, denn diese kônnen nicht 
in ein logisches System gebracht werden, es 
sei denn, es werde ein System des Wider- 
sprüchlichen geschaffen. In diesem Wieder- 
sprüchlichen des menschlichen Verhaltens 
liegt viellejcht die grôBite Schwierigkeit für 
alles Bauen: im Stadtbau wie im Bau der 
Wohnung. Jede Wohnung muf so geschaffen 
sein, daf sich der einzelne auf sich selbst 
zurückziehen kann, und gleichzeitig mul 
jede Wohnung so gebaut sein, daB Familie 
und Gäste zusammenkommen kônnen, ohne 
die Nachbarn zu stôren. Oder: Ein Altersheim 
hat an einem ruhigen Ort zu stehen — aber 
indernächsten Nähe des pulsierenden Lebens: 
alte Leute bedürfen der Ruhe, aber ebenso 
bedürfen sie der Zeichen des jüngeren Lebens, 
um nicht einsam zu werden. 

»individuum und Gemeinschaftx ist ein Stich- 
wort wie »Verkehr« oder »Gesellschaftliche 
Ordnung«. Wenn es im Bauen und im Stadt- 
bau keinen rechten Inhalt bekommt, mifilingt 
das Werk von Architekt und Planer. f 


En marge _ 


Individu et communauté 


L'urbanisme est une affaire incertaine. || 
existe peu de documentation, les masses 
changent et croissent jusqu'à l'infini. Nous 
savons beaucoup de choses sur le compor- 
tement de l'homme, mais peu sur ce qui est 
typique et ce que l'architecte devrait savoir. 
Il ne connait que peu des contradictions qui 
remplissent la vie de l'homme car elles ne 
peuvent être schématisées logiquement, 
à moins qu'on ne crée un schéma de la con- 
tradiction. Mais c'est sans doute dans la 
contrariété du comportement humain que 
réside la plus grande difficulté de toute con- 
struction soit urbanistique, soit rèsidentielle 
Chaque appartement doit être conçu de 
manière que chaque individu puisse s'y 
retirer, mais chaque appartement doit aussi 
être construit de manière que toute la famille 
et les hôtes puissent s'y réunir sans déranger 
les voisins. Un asyle de vieillards doit être 
situé en un lieu tranquille — mais cependant 
à proximité immédiate du mouvement et de 
la vie, parce que les vieilles gens aiment 
observer les signes de la vie mouvementée 
des jeunes et, ainsi, sortir un peu de leur 
isolement. 

«individu et communauté» est un terme- 
souche au même titre que «Trafic» ou «Ordre 
social». S'il n’a pas de signification dans la 
construction et l'urbanisme, l'ouvrage de 
l'architecte et de l’urbaniste est voué à l'échec. 
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Supplementary Remarks 


The Individual and Community Life r 


City-planning is a very uncertain business. 
There is rarely a definite basis on which to 
proceed, dimensions vary and swell to mon-. 
strous proportions.We know a great dealabout 
human behaviour, but on the individual level, 
however, precious little about what is typical, 
which is what the planner would have to know 

above all. Thus he knows little concerning the 

conflicting demands which make up the life 

of the individual person, for these can not be 

integrated within a logical system, unless a 

system based on contradictions is created. 
This contradictoriness underlying human be- 

haviour constitutes perhaps the greatest dif- 

ficulty for a construction project: for an entire 

city-plan as well as for the building of a house. 

Every dwelling must be so designed that the 

individual can have complete privacy, and at 

the same time every dwelling must be so built 

thatthe whole family and guests can assemble 
without the neighbour's being disturbed. A 
home for the aged has to be situated in a quiet 

location —but in the vicinity of the main stream 

of modern life; for elderly people take gladly 

to youthful modes and ways and thus feel 

more at home. 

“Individual and Community'’ is a slogan like 

‘Traffic’ or ‘Social Organization." If it is 

not given substantial expression in building 


‘and city-planning, the efforts of architect and 


planner are bound to fail. 


1 
Elementarer Lebensraum eines Menschen. 


Espace vital élémentaire d'un homme, 
Basic living space for one person, 


2 

Flugzeugkabine, 
Cabine d'avion, 
Airplane cabin. 


3 

Sphärisches Kino. 
Cinéma sphérique, 
Spherical cinema, 


Die Aufgabe zu bauen 


Gedanken und Anregungen zu diesem Auf- 
satz stammen von Dipl.-Ing. Ohl, Ulm. f 


Wie man in unserer Zeit bauen soll, mu erst 
neu bestimmt werden. Doch sind Bauaufgabe 
und Bauausführung ein Anliegen sehr ver- 
schiedener Personen, die sich mit dem Bauen 
beschäftigen; auch werden von den verschie- 
densten Personen und Gruppen die verschie- 
densten Gründe, Bedingungen und Umstände 
verwaltungsmäfiger oder wirtschaftlicher Art 
geltend gemacht. Es ist daher verständlich, 
daf diese auRerordentlich verschiedenartigen 
Faktoren nicht im vornherein und ohne wei- 
teres eine grundsätzlich neue Orientierung 
des gesamten Bauproblems von der Aufgabe 
bis zur Ausführung gestatten und einleiten. 
Vielmehr ist es notwendig, alle Phasen des 
Bauvorgangs und die Bedeutung dereinzelnen 
Teilprobleme neu zu vergegenwärtigen und 
zu überprüfen. In jedem Fall ist die Bauaufgabe 
gegründet in gleichwertigen, ungleichartigen, 
objektiven und eigengesetzlichen Tatsachen. 


Die menschliche Aufgabe 


Einzelmensch (Abb. 1) 

Der Zusammenhang zwischen Baulichem und 
Menschlichem ist überaus komplex. Die Ana- 
lyse der Tatsachen und Bedingungen führtzur 
Erkenntnis, wie wir in »menschlicher« Weise 
bauen sollen. Das Wissen um die anatomi- 
schen, physiologischen und psychologischen 
Eigenarten des Menschen hilft uns die ele- 
mentaren menschlichen Bedürfnisse im archi- 
tektonischen Raum zu erkennen. Wir vermü- 
gen die Relationen zu entdecken, die sich aus 
den menschlichen Gegebenheiten für die 
spezifische Zuordnung der Räume (etwa 
einer Wohnung oder eines Ladens) ergeben. 
Wir glauben zunächst, diese spezifische Zu- 
ordnung sei durch unsere traditionelle Exi- 
stenz gesichert. Aber der Mensch unserer 
industriellen Gesellschaft hat im Laufe der 
Zeit manche Instinkte und Empfindungen ver- 
loren und ein Bewuñitsein für differenzierteste 
Werte erlangt, und unsere gewohnten Unter- 
suchungsmethoden vermôgen diesen Fein- 
heiten der menschlichen Existenz und des 
menschlichen Verhaltens nur ungefähr oder 
schlecht Rechnung zu tragen. 


Familie oder Gruppe (Abb. 2) 

Die gruppenmenschliche Aufgabe besteht in 
der additiven VergrôBerung und organischen 
Zuordnung eines Elementarraums zu einer 
Summe von Elementarräumen. Die Aufgabe 
wird also hier durch Kontakte zwischen den 
Einzelpersonen erweitert. Diese Kontakte be- 
ziehen sich auf die Vorgänge und Zustände 
(etwa das Servieren oder die Sitzordnung im 
Passagierraum eines Flugzeuges). Unsere 
Aufgabe besteht nun darin, solche Beziehun- 
gen oder Berührungen herzustellen, wenn sie 
erwünscht oder fôrderlich sind, oder zu ver- 
hindern, wenn sie unerwünscht oder stôrend 
sind. Schon jetzt sind eine Unzahl von Kom- 
binationen denkbar, woraus sich ergibt, daf 
eine grofie Zahl von Lôsungen der Bauauf- 
gabe môglich ist. Der Verfall der Hierarchie 
im Aufbau der Gesellschaft (Demokratie, Ver- 
lust des Vater-Prestiges) und die Erlangung 
der rechtlichen Gleichstellung der Menschen 
(Stellung der Frau, Wohnfreiheit) lassen diffe- 
renzierte und lebendige Beziehungen ent- 
stehen. Der Einsatz künstlicher — nicht 
menschlicher! — Energien verändert ent- 
scheidend die Môglichkeiten. Die menschliche 
Gruppe bedingt alle Stufen von strengster 
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individueller Isolierung bis zur freiwilligen Ge- 
meinschaft in zeitlicher Variation und Kombi- 
nation (das heifit etwa, daB wir das einemal für 
uns allein und ein andermal mit Freunden 
oder Kindern leben môchten; daf sich ein 
gleicher Raum das einemal für ein Studio und 
einandermalfüreinen Party-Raumeignen soll). 
Diese Aufgabe läft sich nun freilich nicht mit 
vorgefaRiten Meinungen und Absichten, son- 
dern nur durch eine tiefere Einsicht in die rea- 
len Gegebenheiten lôsen. 


Gemeinschaft (Abb. 3) 

Im Gegensatz zu einer bloBen Ansammlung 
fühit sich die menschliche Gemeinschaft als 
einheitlicher Kôrper mit einer spezifischen 
physiologischen Eigenart. Ihr soziales Be- 
wufRitsein verursacht gleiche Qualitäten (Ab- 
sichten, Empfindungen). Und wie bei der 
Beziehung des Elementarraums zum Einzel- 
menschen müssen auch hier genau bestimm- 
bare Werte festgestellt und die besondern 
Aufgaben in richtiger Weise gelôst werden. 
Diese Einsichten ergeben Môglichkeiten zu 
neuartigen Entwicklungen, die im Grunde nur 
eineeinfache logische Folge dieserunumgäng- 
lichen und gemeinsamen Bedingungen sind. 
So läft sich etwa das sphärische Kino als eine 
Übersetzung der Physiologie des einzel- 
menschlichen Auges in die Physiologie des 
neuen gemeinschaftsmenschlichen Kôrpers 
vorstellen. Dazu treten noch eigene Verhal- 
tensweisen dieses neuen Kôrpers, welche sich 
in Organisationen darstellen. In weit hôüherem 
Mañ als bei den Gruppen müssen hier künst- 
liche Energien eingesetzt werden, damit dieser 
neue, schwerfällige Kôrper eine Bewegung 
und Empfindung erhält, wie sie ursprünglich 
jedes einzelne Glied dieses Kôrpers be- 
sessen hat, 


Die technische Aufgabe 


Analyse und Koordination (Abb. 4) 


Die Vielgestaltigkeit der Aufgaben und die 
Vielfältigkeit der Mittel erfordern einen exakt 
geplanten und kontrollierten Arbeitsvorgang. 
Die Ergebnisse einer methodischen und 
ôkonomischen Arbeitsweise sind nicht mehr 
Akünstlerische‘‘ Kurzschlüsse, sondern ratio- 
nale Erkenntnisse. Die Analyse der Aufgabe 
und der Aufgabenteile und die Koordination 
der Mittel und Methoden, der Planer und 
der Zeit sind so miteinander in Verbindung 
zu bringen, daB ein kontrollierter, stufen- 
weiser und rückgeschlossener Arbeitsvor- 
gang môglich ist. Die groBe ôkonomische und 
soziale Bedeutung der Bauaufgaben verlangt 
eine sichere Analyse und gültige Lôsungen. 


Baustoffe und Produktion (Abb. 5) 

Neue Baustoffe sind geschaffen worden; mit 
Hilfe neuer Untersuchungsmethoden wurden 
genaue Kenntnisse über ihre Anwendungs- 
môglichkeit erworben. Diese neuen Baustoffe 
sind imstande, hochgespannte Ansprüche zu 
befriedigen, die aufRerhalb der Bautechnik 
liegen.(Gleichzeitig wurden neue Produktions- 
methoden geschaffen). Die neuen Baustoffe 
entstammen zum grofen Teil dem anorgani- 
schen Bereich und besitzen hôchstentwickelte 
Eigenschañften, und ihre spezifischen Eigen- 
schaften bedingen besondere und neue Mate- 
rialformen. Synthetische Baustoffe kônnen 
im Laboratorium hergestellt werden; es ist 
môglich, ihnen eine gewünschte Eigenschaft 
zu geben. Je stärker einem solchen Material 
eine Eigenschaft inhäriert, die man ihm geben 
will, um so weniger andere physikalische 
Eigenschaften hat dieses Material. Der orga- 
nische Baustoff Holz hat eine relativ hohe 
Druckfestigkeit, Zugfähigkeit und eine gün- 
stige thermische Dämmfähigkeit. Nun kann 
ein Baustoff so hergestellt werden, daB er nur 


4 
Menschliches Auge und Bildfläche. 
Œil humain et surface vue. 

Human eye and plane of vision. 


5 

Materialstruktur im Bereich der Moleküle. 
Structure de la matière à l'échelle des molécules. 
Structure of matter on the molecular level. 


6 
Kugel oder Flächenteilung. 


Sphère ou division de la surface. 
Sphere or plane division. 


7 
Automatische Produktionsanlage. 


Installation automatique de production. 
Automatic production plant. 
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noch eine groBe Dämmfähigkeit, aber dafür 
praktisch keine Druckfestigkeit mehr hat. 
Daher kommt es, dal eine Mauer nicht mehr 
mit dem Baustoff »Backstein« konstruiert, 
sondern aus verschiedenen Baustoffen mit 
verschiedenen Eigenschaften zu einer Platte 
zusammengesetztwerden kann. Die Qualitäten 
eines solchen zusammengesetzten Bauele- 
mentes sind um ein vielfaches grôBer als ein 
Bauelement, das aus organischen Baustoffen 
zusammengesetzt ist; gleichzeitig kônnen die 
Querschnitte des Bauelementes wesentlich 
vermindert werden. 


Wissenschaft und Methoden (Abb. 6) 


Je eindeutiger eine Eigenschaft einem Bau- 
stoff eigen ist, um so mehr fehlen ihm dafür 
andere Eigenschaften. Die synthetische Her- 
stellung solcher Baustoffe ist nur noch mit 
Hilfe der angewandten Wissenschaften müg- 
lich. Wir müssen heute nicht mehr nach den 
Eigenschaften eines Baustoffs fragen und 
nicht mehr diese Eigenschaften bei der Her- 
stellung des Baustoffs und bei der Konstruk- 
tion des Bauwerks berücksichtigen. Vielmehr 
kônnen wir dem Wissenschaftler sagen, wel- 
che bestimmten Eigenschaften wir von einem 
Baustoff erwarten. 


Die gegenwärtige Aufgabe 


Industrielle Aufgabe (Abb. 7) 


Zum Bauen ist nur eine kleine Zahl von Bau- 
elementen nôtig, deren rationelle Herstellung 
nur in Serien, das heift industriell, môg- 
lich ist. Baustoffe mit einseitigen und hôchst- 
entwickelten physikalischen und anderen 
Eigenschañften kônnen gleicherweise nur indu- 
striell hergestelltwerden. Dieneuen Baustoffe, 
die neuen Bauelemente und ihre industrielle 
Herstellung erfordern neue Konstruktions- 
weisen und verändern in hohem Mañie die 
Struktur der Bauwerke. 


Integrale Aufgabe (Abb. 8) 


Das Bauelement ,,Mauer‘‘ aus dem Baustoff 
,Backstein‘‘ nimmt Lasten auf, isoliert ther- 
misch, bildet einen mechanischen Schutz 
und hilft mit, einen Raum abzuschlieRen. 
Diese verschiedenen Aufgaben, die ein Bau- 
element zu erfüllen hat, sind nicht mehr einem 
Baustoff allein zu übertragen, sondern ver- 
schiedenen hôchstentwickelten Baustoffen, 
deren jeder eine Aufgabe allein übernehmen 
muB. Die verschiedenen neuen Baustoffe 
werden zu einem Bauelement verbunden:; dies 
ist aber nur auf maschinellem Wege mügjlich. 
Hôchster Funktionswert verbindet sich mit 
reduziertem Raumvolumen bei geringstem 
Gewicht und geringer Materialmenge. Damit 
werden klassische Forderungen des moder- 
nen Bauens, welche die Trennung der 
Konstruktionsteile verlangen, aufgegeben und 


- durch neue Forderungen und Konstruktions- 


methoden ersetzt. Diese neuen Mittel und 
Methoden sind im Flugzeug- und Fahrzeug- 
bau, wo hôchste Anforderungen gestellt wer- 
den, längst bekannt. 


Universale Aufgabe (Abb. 9) 


Die Bauaufgaben werden gestellt durch die 
Verhaltensweise der Menschen (Individuum, 
Gruppe, Gemeinschaft), durch die Zahl der 
Menschen, durch die Geräte, mit denen sie 
sich umgeben (Radio, Auto, Kühlschrank, 
Teppichklopfer), durch ôkonomische und 
technische Môglichkeïten und durch recht- 
liche Belange. Die Aufgabe ist zu lôsen mit 
Hilfe oft wiederholter elementarer und aus- 
tauschbarer Räume, in denen sich ganz be- 
stimmte Vorgänge abspielen oder denen ganz 
bestimmte Zustände eigen sind. Diese Vor- 
gänge und Zustände in den Elementarräumen 
sind dargestellt durch die Gestaltungsele- 


mente. Die Erforschung der elementaren 
Vorgänge und Zustände, der verschiedenen 
Bauaufgaben und die Entwicklung der indu- 
striellen Mittel und der angewandten Wis- 
senschaften und Methoden sind notwendig. 
Diese Arbeit kann aber nicht mehr von Ein- 
zelnen, sondern nur noch von einem groBen 
Team eines Instituts oder einer Hochschule 
unternommen und bewältigt werden. So zeigt 
sichauch bei der Aufgabe zu bauen das gleiche 
wie in den angewandten Naturwissenschaften 
oder der medizinischen Forschung: ein spe- 
zialisiertes Wissen einzelner Menschen, die 
ihr Wissen nur dadurch praktisch verwirkli- 
chen kônnen, dafi sie sich mit andern Men- 
schenzueiner Arbeitsgemeinschaftverbinden. 


8 
Konstruktion einer Sandwichplatte. 


Construction d'une dalle-sandwich. 
Construction of sandwich server. 


1 Dichtungsring Kunststoff / Joint en matière synthétique 
| Synthetic joint 

2 Deckfläche Leichtmetallblech / Couvercle en tôle de 

métal léger / Light sheet metal cover 

Kernkôrper Schaumstoff / Noyau en matière-mousse / 

Core of foamy substance 

Rundleiste Leichtmetall-StrangprefBprofil / Baguette 

ronde, profilé de métal léger tiré à chaud / Plain roll 

hot drawn light metal section 

Verbinder negativ Leichtmetall-DruckguBteil / Pièce 

d'assemblage pos. en métal léger fondu par injection / 

Injection cast light metal binder, negative 

Verbinder positiv Leichtmetall-Druckguñiteil / Pièce 

d'assemblage nég. en métal léger fondu par injection / 

Injection cast light metal binder, positive 
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9 
Stadtbild / Vue d'une ville / View of city 


E. Furrer, Biel, und J. Kyburz, Genf 


Kultur-undWohnzentrum 
am Bieler See 


Centre culturel et résidentiel près du Lac 
de Bienne 

Integrated Housing Center on the Lake of 
Bienne 
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Stadthaus und KongreRsaal. 
Hôtel de ville et salle des congrès. 
City Hall and Convention Hall. 


Lageplan. 
Plan de situation. 
Site plan. 


1 »Forum« 

2 Stadthaus / Hôtel de ville / City hall 

3 Kongresaal / Salle des congrès / Convention Hall 
4 Restaurant 

5 Bootshaus / Hangar des bateaux / Boat house 

6 Wasserbassin / Bassin / Pool 


7 Theater- und Musiksaal / Salle de théâtre et de concert/ 
Theatre and concert hall 

8 Volksschule und Sportplätze / Ecole primaire et ter- 
rain de sport / Primary school and playing field 

9 Kirche / Eglise / Church 

10 Ladenzentrum / Centre de magasins / Shopping center 

11 Bibliothek und Lesesäle / Bibliothèque et salles de 
lecture / Library and reading rooms 

12 Gymnasium und Sportplätze / Gymnase et terrains de 
sport / High school and playing fields 

13 6- bis 8geschossige Wohnzeilen / Habitations oblong- 
ues à 6—8 étages / 6 and 8 storey rows of flats 

14 Wohnhäuser / Habitations-tours / Apartment houses 

15 Kindergärten / Jardin d'enfants / Kindergarten 

16 Hotel / Hôtel / Hotel 

17 Autobahn / Autoroute / Highway 

18 Boulevard zum Stadtzentrum / Boulevard au centre de 
la ville / Boulevard to city centre 

19 Bahndamm / Remblai de voie de chemin de fer / Rail- 
way embankment 

20 Hafen / Port / Harbour 

21 See / Lac / Sea 
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Verkehr und Parkplätze 
Circulation et parcage. 
Traffic and parking areas. 


MM Autobahn/ Autoroute } Highway 


sunaux Verbindungsstra$e zum Stadtzentrum und 
QuartierstraBen / Routes menant au centre de ag LA 2 à 
la ville et rues de quartier / Thoroughfares to Elimination des terrains 
city centre and secondary streets Sites closed for building 


Ausscheidung der Grundstücke 


RAA RE SEagee EPMNINg ares 1] Offentiiche Grünanlagen / Jardins publics / 


—— FuBgänger / Piétons / Pedestrians "Public parks 


Wasser / Eau / Water 7 Yz; Ausgeschiedene Grundstücke für die Wohn- 
vraEr * zone / Terrains éliminés pour la zone d'habita- 
tion / Sites closed for building for the residen- 

tial area 


Offentliche Gebäude / Bâtiments publics / 
Public buildings 
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Gesamtansicht von Südwesten. 
L'ensemble vu du sud-ouest. 
Assembly view from south-west, 


Gesamtansicht von Osten. 
L'ensemble vu de l'est. 
Assembly view from east. 


Die Uhrenstadt Biel wurde jahrelang als die 
»Stadt der Zukunft« bezeichnet. Die Planung 
und die Bebauung der Bahnhofstrafie in den 
DreiBiger-Jahren verliehen ihr diesen Titel zu 
Recht. Heute besteht kein Anlaf mehr, sie da- 
mit vor anderen Städten auszuzeichnen. Nur 
eine Stadt, die nicht allein für die Gegenwart 
lebt, sondern sich der Zukunft gegenüber 
offen hält und versucht, aus der Gegenwart 
heraus Einsichten in ihren zukünftigen Orga- 
nismus zu gewinnen, kann eine Stadt der Zu- 
kunft sein. 

Zwei Studenten hatten ihre Diplomarbeit zum 
AnlaR genommen, Biel einen neuen Ansatz- 
puñkt für eine solche Zukunft zu schaffen. Um 
es gleich vorauszunehmen: die Arbeitist nicht 
bloB eine schône Utopie von Architekten, ist 
nicht nur eine Studentenarbeit zum Entzücken 
der Kollegen und Professoren, sondern hat 
auRer den planerischen und architektonischen 
Qualitäten auch rechtlich und wirtschaftlich 
einen seriôsen Grund, so da sie deswegen 
nicht unter die Guillotine der Gesetze geraten 
mu. 

Biel ist nicht wie Luzern oder Zürich eine 
Stadt am See; der Damm der Bahnlinien nach 
Genf und Basel trennt die Stadt räumlich vom 
Seeufer. Dort sind wohl angenehme Sport- 
und Grünanlagen; aber diese werden nur an 
schônen Tagen bevôülkert. 

Das Kultur- und .Wohnzentrum erstreckt sich 
auf ein Gebiet von 35000 m?; davon müssen 
22000 m? Seegebiet oder 570000 m° Auffüll- 
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material aufgeschüttet werden. Das Material 
wird zum Teil bei der Erstellung eines geplan- 
ten Bahntunnels gewonnen. Auch der Rest 
sollte leicht zu beschaffen sein, da für die Ab- 
lagerung von Aushubmaterial auf den Ab- 
lagerungsplätzen der Stadt 1 Franken pro m° 
bezahlt werden mu. Die geplante Auffüllung 
ist billiger als die Landpreise, die heute am 
See bezahlt werden. 

Nur einige kleinere Parzellen sind Eigentum 
Privater, das übrige Areal gehôrt der Stadt 
Biel und der gesamte Seegrund dem Kanton 
Bern. Die privaten Parzellen kônnen auf dem 
Wege des Wertausgleiches in der Wohnzone 
aufgeteilt werden. 

Das Areal wird auf der Nord- und Ostseite be- 
grenzt von der Autostrafe, bzw. der geplan- 
ten Autobahn nach Neuenburg—Genf. Es ist 
mit dem Geschäftszentrum der Stadt durch 
einen breiten Boulevard erschlossen, der kei- 
nen Abbruch von Bauten erfordert; weil er 
über dem FluBbett der Schüf erstellt werden 
kann. Der Boulevard bildet die Zufahrt zur 
Autobahn, die sie beim Eintritt in das Areal 
des Kulturzentrums unterfährt. 

Die Wohnbebauung umschlieBt das Kultur- 
zentrum auf der Nord- und Südseite mit lan- 
gen sechs- bis achtgeschossigen Zeilen und 
auf der Ostseite mit drei 22geschossigen 
Hochhäusern. 


Kulturzentrum 


Am Ende des Boulevards, der in die Weite der 
Wasserfläche vausläuft«, steht das Stadthaus 
mit 35 Geschossen als Wahrzeichen dés 
Zentrums und der ganzen Stadt. Ihm zu FüBen 
liegen verschiedene kleinere Säle, ein groBer 
KongreBsaal und direkt am See ein Platz von 
130 x 70 m als »Forumu. 


Wohnzentrum 


Die Volksschule dient wie die fünf Kinder- 
gärten ausschliefilich den Kindern aus dem 
Wohnzentrum. Im gesamten sind zirka 1000 
Wohnungen mit 1 bis 5!/, Zimmern geplant. 
Die drei 22stôckigen Hochhäuser enthalten 
je 140 Wohnungen mit Duplex-, Semiduplex- 
und einstôckigen Wohnungen. 

Die sechs- und achtgeschossigen Reihen ent- 
halten eingeschossige Wohnungen mit zum 
Teil fixem GrundriB und festen Zwischenwän- 


Ansicht von Nordosten. Im Vordergrund die Auffahrt zur 
Autobahn. 


L'ensemble du nord-est. Au premier-plan, la rampe à 
l'autoroute. 


View from north-east. In foreground ramp to highway. 


Gesamtansicht von Osten. 
L'ensemble vu de l'est. 
Assembly view from east, 
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Stadthaus, KongreBsaal und Forum von Südwesten. 
Links die niedrigen Bauten des Theaters und des Musik- 
saals. 


Hôtel de ville, salle des congrès et forum vus du sud- 
ouest. À gauche, les bâtiments plus bas du théâtre et de 
la salle de concert. 


City Hall, Convention Hall and Forum from south-west. 
Left the lower buildings of the theatre and concert hall. 


Die Wohnhochhäuser von Nordwesten. Im Vordergrund 
Kindergarten und Kirche, in der Mitte rechts das Laden- 
zentrum und rechts oben das Camp des Gymnasiums. 


Les habitations-tours vues du nord-ouest. Au premier 
plan, le jardin d'enfants et l'église; au milieu à droite le 
centre des magasins et à droite en haut le camp du gym- 
nase. 


The apartment houses from north-west. In foreground 
kindergarten and church, in middle right the shopping 
centre and right above the high school! field. 


den, zum Teil mit flexiblem GrundriB und ver- 
stellbaren Zwischenwänden der Wohn- und 
Schlafräume. 


Verkehr und Grünfläche 

Das Projekt zeichnet sich aus durch eine ein- 
wandfreie Verkehrsführung, durch die Tren- 
nung von FuBgänger- und Fahrverkehr, durch 
eine richtige Bemessung der Parkplätze und 
durch groBe grüne Räume. So besitzt jede 
Wohnung Weite und Sonne wie ein ideales 
Einfamilienhaus. 

Alle Zufahrten und Parkplätze liegen bei den 
Wohnzeilen auf der Nordseite und bei den 
Wohnhochhäusern auf der Ostseite. Es dürfte 
leicht müglich sein, das »Forum« beim Stadt- 
haus vom Fahrverkehr zu befreien. 


Aussicht 

Es môügen Jahre und vielleicht Jahrzehnte 
vergehen, bis dieses Projekt verwirklicht wer- 
den kann. Die Behôrden und politischen Par- 
teien werden eifersüchtig darüber wachen 
müssen, daB nicht nur die Sache, sondern 
auch die Qualität der architektonischen Räume 
erhalten bleibt. Zu leicht wird die Qualitäteines 
städtebaulichen Vorschlages zerstôrt. Er- 
fährt die Idee von Furrer und Kyburz ihre Rea- 
lisierung, so werden alle Bemühungen um 
den Ausdruck, den unsere Zeit dem Städte- 
bau geben môchte, auf die beste Weise dar- 
gestellt —, und die Stadt, die ein solches Werk 
schafft, hat neben der Ehre auch den wirt- 
schaftlichen Nutzen. üe 


Schnitt AA durch ein Wohnhochhaus 
Coupe AA d'une habitation-tour 
Section AA of an apartment house 


Wohnungsgrundrisse 1—1, 2, 3—3 und 4—4 s. Seite 41 
Plans de appartements 1—1, 2, 3—3 et 4—4, v. page 41 
Flat plans 1—1, 2, 3—3, 4—4 see page 41 


GrundriB einer Wohnzeile mit variablen GrundriBeintei- 
lungen Typ A. 


Plan d'une habitation oblongue à division variable du plan, 
type A. 


Plan of a row of flats with variable plan divisions, type A. 


Südansicht der 8geschossigen Wohnzeile am Hafen, 
L'habitation oblongue de 8étages près du port, vue du sud. 
South view of the 8-storey row of flats near the harbour. 
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Varsble Grundrifiteilung vom Typ A 
Division variable du plan du type A 
Variation of type A plan 
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Variable Grundrifiteilung vom Typ B 
Division variable du plan du type B 
Variation of type B plan 


1 ElementargrundriB mit Wohnraum, Efraum, Küche, 
Schlafzimmer, Badezimmer und WC / Plan élémentaire 
avec salle de séjour, salle à manger, cuisine, chambre à 
coucher, salle de bains et WC / Elementary plan with 
living-room, dining-room, kitchen, bedroom, bath room 
and WC 

2 GrundriB mit 2. Schlafzimmer / Plan avec 2 chambres à 

coucher / Plan with 2 bedrooms 

GrundriB mit 3. Schlafzimmer / Plan avec 3 chambres à 

coucher / Plan with 3 bedrooms 

4 GrundriB mit 2. Schlafzimmer und Arbeitszimmer / Plan 

avec 2 chambres à coucher et cabinet de travail / Plan 

with 2 bedrooms and study 

GrundriB mit Arbeitszimmer / Plan avec cabinet de tra- 

vail / Plan with study 

GrundriB mit 2. bis 4, Schlafzimmer mit Vermietmôglich- 

keit zweier Schlafzimmer neben dem Wohnungseingang 

Plan avec 2 à 4 chambres à coucher, avec possibilité de 

F location de 2 chambres à coucher à côté de l'entrée de 

l'appartement / Plan with 2 to 4 bedrooms with possibili- 

ty of letting 2 bedrooms next to apartment entrance 

Grundrii mit Wohnzimmer und Gesellschaftsraum / 

Plan avec salle de séjour et salle commune / Plan with 

living-room and common lounge 
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Grundrisse 1—1, 2, 3—3 und 4—4 
Plans 1—1, 2, 3—3 et 4—4 
Plans 1—1, 2, 3—3, and 4—4 


Metanopoli 


Bericht über ein Arbeits- 
und Wohnzentrum bei Mailand 


Rapport sur un centre de travail et d'habi- 
tation près de Milan 


Report on a Community Centre near Milan 


1953 wurde die Staatliche Methangas-Gesell- 
schaft ENI als Kontroll- und Entwicklungs- 
organ der verschiedenenitalienischen Methan- 
gas-Gesellschaften gegründet. Zur ENI ge- 
hôüren heute folgende Unternehmen: AGIP- 
Mineralien für die Gewinnung von Methangas, 
SNAM für den Transport der Methangas-Pro- 
dukte, AGIP für den Verkauf der Methangas- 
Produkte, ANIC (in Ravenna) für die chemi- 
sche Verarbeitung der Kohlenwasserstoffe zu 
Dünger, AGIP-Nuklear für die Forschung, 
die Fôrderung und die Verwendung der radio- 
aktiven Mineralien. 

Der ganze ENI-Komplex befindet sich in Me- 
tanopoli, einer neugeschaffenen Arbeits- und 
Wohnsiedlung in der Gemeinde San Donato 
Milanese, 7,5 km vom Zentrum von Mailand an 
der Via Emilia und in der Nähe der Sonnen- 
straBe gelegen, die von Mailand in Richtung 
Bologna führt. Auf dem heutigen Gebiet von 
Metanopoli wurden 1952, nach der Entdeckung 
der Kohlenwasserstofflager in der Po-Ebene, 
die ersten Gebäude der SNAM und die ersten 
Wohnquartiere gebaut. 

Die Gebäude des Studienzentrums, das die 
Laboratorien der AGIP-Mineralien, die Stu- 
dien- und Forschungsgruppe der ENI und 
die Laboratorien der AGIP-Nuklear umfañt, 
sind 1953 errichtet worden. Für die grofie Zahl 
von Lastwagenfahrern wurden 1954 ein Motel 
und gut organisierte Reparatur-Werkstätten 
für Lastwagen und Personenwagen gebaut. 
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Lageplan 

Plan de situation 
Site plan 

1 Verwaltungsgebäude / Bâtiment administratif / admin- 
istrative building 

Laboratorien / Laboratoires / Laboratories 
Industriegebäude / Bâtiment industriel / Factory 
building 

Rohrlager / Entrepôt de tuyaux / Pipe storage 
Tankstelle / Poste d'essence / Filling station 
Autoservice und Garagen / Station-service et garage/ 
Service station and garage 

Motel für Lastwagenfahrer / Motel pour chauffeurs de 
camions / Motel for lorry drivers 

Kirche / Eglise / Church 
Wohnquartiere / Quartiers résidentiels / Residential 
quarters 
10 Volksschule / Ecole populaire / State school 
11 Kinderheim / Jardin d'enfants / Nursery 
12 Stadion / Stade / Stadium 
13 Tennishalle / Halle de tennis / Indoor tennis-court 

14 Hallenbad / Piscine couverte / Indoor swimming-pool 
15 Freibad / Piscine en plein air / Open air swimming-pool 
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Fabrikhof von Westen. Projekt und Ausführung: Baubüro 
der SNAM. 

La cour de fabrique vue de l'ouest. Projet et exécution: 
bureau de construction de la SNAM. 


Factory yard from west. Plan and execution: SNAM 
Construction Co. 
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Fabrikhof von Süden, 

La cour de fabrique vue du sud. 
Factory yard from south. 


4 
Versuchslaboratorien an der Viale Alcide de Gasperi, 
Architekt Baciocchi. 


Laboratoires d'essais de la Viale Alcide de Gasperi; 
architecte Baciocchi. 


Research laboratories from Viale Alcide de Gasperi, 
architect: Baciocchi. 


5 
Hof der Versuchslaboratorien mit Bürohaus von Süden. 
Architekt Bacciochi, 


Cour des laboratoires d'essais avec bureaux, vue du sud; 
architecte Baciocchi. 


Yard of research laboratories with office building, seen 
from south. Architect: Baciocchi. 
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Für alle Arbeiter, Angestellten und Direktoren 
ist zur gleichen Zeit ein groBer Sportkomplex 
gebaut worden mit Stadion, Turnhalle, offenen 
und gedeckten Tennisplätzen, offenem und 
gedecktem Bad sowie Kinderspielplätze und 
ein kleiner Zoo. 


1956 wurde mit dem Bau des Verwaltungs- 
hochhauses begonnen, dann mit dem Bau der 
Kirche, der Volksschule und eines Kinder- 
horts. 


In Metanopoli arbeiten heute 3500 Arbeiter und 
Angestellte. Sie wohnen gleich wie die Direk- 
toren mit wenigen Ausnahmen in einer der 850 
Wohnungen der Siedlung. Die meisten Woh- 
nungen haben drei bzw. vier Zimmer. 
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Vogelschau von Südwesten: Im Vordergrund die Via 
Emilia und senkrecht dazu die richtungsgetrennte Viale 
Alcide de Gasperi. Am unteren Bildrand rechts die Tank- 
stellen, darüber die Service-Stationen für Lastwagen und 
Personenfahrzeuge, dann die Fabrikanlagen mit dem lang- 
gestreckten Fabrikhofe, darüber das Rohrlager. Über dem 
Industrieareal die Kirche und Mehrfamilienhäuser. 

Links von der Viale de Alcide Gasperi von unten nach 
oben: GroBer Parkplatz — das Hochhaus der Verwaltung 
— die kammartig angeordneten Bauten der Versuchs- 
laboratorien — Wohnbauten — Sport- und Spielanlagen 
mit Stadion — Tennishalle und Hallenbad. 

Vue à vol d'oiseau du sud-ouest: au premier plan la Via 
Emilia et, perpendiculairement, la Viale Alcide de Gasperi 
à deux voies. Au bord inférieur de l'image, à droite les 
postes d'essence, plus haut les stations-service pour 
camions et voitures, puis la fabrique avec la cour oblongue 
et plus haut l'entrepôt de tubes. Au-dessus de la fabrique, 
l'église et les habitations multifamiliales. 

Bird's-eye view from south-west: in foreground Via 
Emilia and at right angles the two-lane Viale Alcide de 
Gasperi. Lowerrightfilling stations, above, service stations 


for trucks and cars, then the factory with its oblong yard, 
and farther back storage for pipes. Behind the factory 
area the church and multi-family houses. 

Left of Viale Alcide de Gasperi, from bottom to top: 
Large parking area—the Administration Building—the 
comb-like arrangement of the buildings of the research 
laboratories—dwelling houses—sports grounds and 
stadium—tennis courts and indoor swimming pool. 
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Tankstelle an der Via Emilia. Architekt Baciocchi. 


Poste d'essence à la Via Emilia; architecte Baciocchi. 
Filling station on Via Emilia. Architect: Baciocchi. 


3 
Motel und Restaurant für die Lastwagenchauffeure. 
Architekt Baciocchi,. 


Motel et restaurant pour chauffeurs de camions; architecte 
Baciocchi. 


Motel and restaurant for truck drivers. Architect Baciocchi. 


Wohnbauten der Architekten Oliveri, Nizzoli und Fiocchi 
an der Viale Alcide de Gasperi. Links vorne Kirchenplatz 
und Kirchenturm; darüber Rohrlager und Industrie- 
gebäude. Rechts der Viale de Gasperi die Gebäude der 
Versuchslaboratorien und das Verwaltungshochhaus, 
am rechten Bildrand Spiel- und Sportgelände mit der 
Stadiontribüne. 


Habitations des arch. Oliveri, Nizzoli et Fiocchi, sis à la 
Viale Alcide de Gasperi. Devant à gauche la place de 
l'église et le clocher; au-dessus l'entrepôt de tubes et la 
fabrique. A droite de la Viale de Gasperi les laboratoires 
d'essais, au bord droit les terrains de jeu et de sport avec 
la tribune du stade. 


Houses designed by the architects Oliveri, Nizzoli and 
Fiocchi on the Viale Alcide de Gasperi. Left foreground 
church square and church tower; above, storage for 
pipes and factory. Right of the Viale de Gasperi the 
research laboratories and the administration building, to 
right, sports grounds with stadium grandstand, 


Wohnbauten von Architekt Gandolfi. Im Vordergrund 
rechts und links die Volksschule der Architekten Ratti 
und Bacigalupo. 


Habitations de l'arch. Gandolfi. Au premier plan à droite 
et à gauche l'école primaire des arch. Ratti et Bacigalupo. 


Houses designed by the architect Gandolfi. Foreground 
right and left, the primary school by the architects Ratti 
and Bacigalupo. 


3 
Kirche von Architekt Baciocchi. 


Eglise de l’arch. Baciocchi,. 
Church by the architect Baciocchi. 


4 
Volksschule und Kleinkinderspielplatz von den Architek- 
ten Ratti und Bacigalupo. 
Ecole primaire et terrain de jeu pour petits enfants des 
arch. Ratti et Bacigalupo. 
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Primary school and playground for small children de- 
signed by the architects Ratti and Bacigalupo. 
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Freibad und rechts das Hallenbad von den Architekten 
Ratti und Bacigalupo; im Hintergrund links die Tennis- 
halle von Architekt Baciocchi. 


Piscine en plein air et, à droite, piscine couverte des 
arch. Ratti et Bacigalupo; au fond à gauche le hall de 
tennis de l’arch. Baciocchi. 


Swimming pool and, right, the indoor swimming pool 
designed by the architects Ratti and Bacigalupo in back- 
ground left, tennis courts by the architect Baciocchi. 
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Inneres der Tennishalle. 
Intérieur du hall de tennis. 
Interior of tennis courts. 


Marcello Nizzoli und Mario Oliveri, Mailand 


Bürohaus der ENI 
in San Donato Milanese 


Bâtiment administratif E.N.I. 
E.N.I. Administration Building 


gebaut 1956 — 1958 


Das Bürohaus steht am Rande von Metano- 
poli an der Via Emilia auf einem Areal von 
23000 m?, von dem 3000 m2? überbaut sind. Die 
übrige Fläche ist für die Entwicklung der Zu- 
fahrten, für Parkflächen und für Grünzonen 
bestimmt; ein Teil wird später von der Biblio- 
thek beansprucht. 

Das Hochhaus von 55 m Hôhe hat 15 Stock- 
werke.Ineinem zweieinhalbgeschossigen Bau 
sind die mechanografischen Abteilungen 
untergebracht (Druckerei, Fotografie und 
Heliografie). 

Die GrundriBform des Hochhauses setzt sich 
zusammen aus vier sechseckigen Elementen. 


Im ErdgeschoB befinden sich kleine Läden, 
' ein Reisebüro und ein Postbüro. Die Eingangs- 
| halle erlaubt einen raschen und reibungslosen 
| Verkehr der Besucher und Angestellten und 
enthält die notwendigen internen Verbin- 
dungen mit dem Gebäude der mechanograf- 
schen Abteilungen und mit dem Konferenz- 
saal. Die Geschosse vom 1.bis zum 12. Stock- 
| werk stehen den 1500 Angestellten der 
À verschiedenen Gesellschaften der ENI- 
UE Gruppe (SNAM, AGIP-Mineralien, ANIC, 
l AGIP-Nuklear) zur Verfügung. 

| Im 13. Stock befinden sich die Räume der 
LÆ Verwaltungsräte, das Restaurant, eine Bar 
und das Besuchszimmer, im 14. Stock die 
Räume für die Radio- und Fernmeldeanlagen. 
| Im Hochhaus kônnen 13 Schnellifte ins- 
| gesamt185 Personen aufnehmen. Die Telefon- 
| anlage umfafit 800 Apparate. Ein System von 
elektrischen Uhren, eine Kontrollanlage für 
| die Nachtpolizei, ein Feuer- und Alarmsystem 
und eine Rohrpost, die die Stockwerke unter- 
einander und mit dem Gebäude der mechano- 
grafischen Dienste verbindet, vervollständigen 
die Installationen. 

An den Spitzen der sechseckigen GrundriBele- 
{ mente stehen Stahlstützen, die in einem 
Abstand von 12,5 m miteinander durch 12,5 m 
lange Unterzüge verbunden sind. Damit diese 
groBräumige und relativ elastische Skelett- 
Struktur je nach Temperatur das Volumen 
ohne Nachteile verändern kann, wurde für die 
Trennwände und die Ausriegelungen auf 
jegliches Mauerwerk verzichtet. Die Fassaden- 
struktur besteht aus senkrechten Rohrpfosten 
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1 
Ansicht von Süden. 
Vue du sud. 

View from south. 
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Das 2/geschossige Bürohaus neben dem Verwaltungs- 
hochhaus enthält eine Druckerei, Râume für Fotografen 
und eine Lichtpausanstalt. 

Le bâtiment à 2% étages de bureaux à côté de la tour 
d'administration contient une imprimerie, des salles pour 
photographes et une section héliographique. 

The 2%-storey office building next to the administration 
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Westansicht von der Viale Alcide de Gasperi. 
Vue de l'ouest de la Viale Alcide de Gasperi. 
West view of the Viale Alcide de Gasperi. 
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GrundriB Obergeschof 1:1000 
Plan de l'étage supérieur 
Upper-floor plan 


2 
GrundriB Erdgeschof 1:1000 
Plan du rez-de-chaussée 
Ground-floor plan 
4 Haupteingang / Entrée principale / Main entrance 
2 Anmeldung / Réception / Reception 
3 Foyer / Lobby 
4 Kongref-Saal / Salle des congrès / Convention hall 
5 Filmkabine / Cabine de projection / Projection booth 
6 EBraum / Salle à manger / Dining room 
7 Büroräume / Bureaux / Offices 
9 Unterirdischer Verbindungsgang (projektiert) / Couloir 
souterrain de communication (projet) / Underground 
corridor (plan) 
10 Wasserbassin / Pièce d'eau / Pool 
11 Bibliothek (projektiert) / Bibliothèque (projet) / Library 
(plan) 
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Nordansicht vom Hof der Versuchslaboratorien. 
Mue du nord de la cour des laboratoires d'essais. 
North view of courtyard of research laboratories. 


Eingangshalle im Hochhaus. 
Hall d'entrée dans la tour. 
Lobby in high-rise buildin 


Vorplatz eines Bürogeschosses mit Auskunftsstelle un 
Zugang zu den Personenaufzügen. 

Vestibule d'un étage de bureaux avec renseignements et 
accès aux ascenseurs. 


Vestibule on an office floor with reception and access to 
lifts. 
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_Büro. AnschluBstelle im Boden für die Verbindung der 


Installationen in den Zwischenwänden. 


Bureau. Points de branchement dans le sol pour leraccor- 
dement des installations dans les cloisons. 

Office. Attachment point in floor for connection of 
partition wiring. 
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Verbindungsgang vom ?2geschossigen Bürohaus zum 
Hochhaus. 

Couloir reliant le bâtiment de bureaux et la tour. 
Corridor connecting 2-storey office building and high- 
rise building. 


3 
Dekorationen in den Fensterbrüstungen des 2/{geschos- 
sigen Bürohauses. 


Décorations dans les appuis de fenêtres du bâtiment à 
2'A étages de bureaux. 


Decorations in window parapets of 2%%-storey office 
building. 


4 
Kleines Büro. Zuluftgitter im Fenstersims; Abluftgitter 
unter dem Schrankkorpus. 


Petit bureau. Grille d'air frais dans la banquette de 
fenêtre; grille d'air vicié sous le corps de placard. 


Small office. Fresh air grating in window cornice; waste 
air grating under filing cabinet. 


und aus Sturzbalken, die mit Laschen an die 
Pfosten befestigt sind. Die Pfosten sind auf 
jedem Stockwerk unterbrochen, damit sie die 
maximale Durchbiegung von 15mm der Boden- 
platte, die den Schub des oberen und des un- 
teren Pfostens aufhält, mitmachen kônnen. 


Jeder Pfosten ist auf der ganzen Hôhe nur an 
zwei Stellen mit dem Gebäude verbunden; 
damit bleiben die ineinandergesteckten stock- 
werkhohen Pfostenteile von je 3,40 m Länge in 
einer geraden Flucht, und die Fassadenele- 
mente bleiben elastisch. 

Die ganz aus Aluminiumrahmen und Glas 
bestehende Fassadenhaut kann den Form- 
veränderungen der Pfosten und Sturzbalken 
folgen. Die Konstruktion der vorfabrizierten 
Trennwände, die Trennwandschränke zwi- 
schen den Gängen und den Büros, die Wind- 
verstrebung, die Beleuchtungskôrper usw. 
stimmen mit den Eigenschaften der Skelett- 
struktur überein. Es war z. B. notwendig, die 
Toleranzen der Dehnung aller miteinander 
verbundenen Materialien zu berücksichtigen. 
Die Montagen konnten ohne kostspielige Ein- 
paBarbeiten durchgeführt werden; Schablo- 
nen und Lehren waren die wichtigsten Werk- 
zeuge auf dem Bauplatz. 

Die ganze Metallstruktur ist mit Kalkmôürtel- 
zement verkleidet und die Glaswollbrüstun- 
gen mit Glaswollmatten von 6 cm Dicke iso- 
liert. , 

In allen Arbeitsräumen ist eine Luftkonditio- 
nierungsanlage eingebaut. 


Vergleich der Nutz- und Verkehrsflächen usw. 


m2 Prozent 


ÉMEOS .. .. , , . , . : 949,40 54,5 
Gänge . . . . . . . . . . 330,00 18,9 
Schränke und innere Pfeiler 39,00 2,2 
Schränke unter den 

HARAS, 0. 510. + ©.) 136,50 7,9 
Abstellräume,. . . . . . . 17,50 1,0 
ER ue  n .«. 19,10 4,2 
RC 0... à 110,71 6,3 
iéppen …. . ;: . . . . . . 55,40 3,2 
Installationsschächte . . . 30,38 1,8 
Totale GeschoBfläche. . . 1741,60 100 
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Jacques Henry 


Raum, Raumforschung, 
Raumplanung 


Allgemeine Voraussetzungen 
Je natürlicher und spontaner eine Tätigkeit 
ist, je mehr sie zur Selbstverständlichkeit ge- 
worden ist und der Gewohnheit oder Tradi- 
tion entspricht, desto schwerer ist es, sich 
ihrer Voraussetzungen bewuñit zu werden und 
sich die Arbeitshypothesen und Arbeits- 
methoden anzueignen, die ihre objektiv-wis- 
senschafîtliche Erkenntnis erfordert. Es ist dar- 
um kein Wunder, daf uns die sachliche Er- 
kenntnis der Vorgänge im urbanen Raum die 
grôkBten Schwierigkeiten bereitet. Wir sind ja 
alle gleichzeitig unbewufite Akteure und Zu- 
schauer dieses Raumes: wir gehorchen spon- 
tan den Forderungen der Distanzen, der Streu- 
ung, der Dichte. Wir verwenden Begriffe, wie 
Grôke, Bauhôhe, Grenze,Bauzone,Ort,Region 
und ,,Raum'', und stellen dann fest, dafi diese 
Begriffe je nach Betrachtungsweise plôtzlich 
ganz andere Bedeutungen und Tragweiten er- 
halten. Bald schreiben wir diesen Begriffen, 
oft auf ziemlich willkürliche Art und Weise, 
mannigfaltige Aspekte zu, welche nur durch 
die scheinbare Einheit einer rein intuitiv- 
sentimentalen Vorstellung auf einen gemein- 
samen Nenner zu bringen sind, bald verleihen 
wir ihnen eine derart verallgemeinerte Bedeu- 
tung, da@ sie aus der Gesamtheit der räum- 
lichen Tatsachen oder Fakten heraus kein ein- 
ziges Objekt mehr deutlich bezeichnen. Die- 
ser Unbestimmtheit verdanken wir zweifellos 
die unbestreitbare Begriffsverwirrung, welche 
auf uns im hôchsten Mae suggestiv wirkt, 
leider aber den Wert jedes objektiven raum- 
wissenschaftlichen Denkens stark behindert. 
Die Raumforschung oder Spatiologie ist eine 
begründete Wissenschaft,dienichtvonWolken 
der Intuition eingenebelt werden darf. Ihr For- 
schungsobjekt sind die räumlichen Fakten und 
ihr Ziel die bewuRte Raumgestaltung unserer 
zeitgebundenen menschlichen Umwelt. 


GesetzmäBigkeiten und spezifischer Cha- 
rakter der Raumforschung 


Eine Wissenschaft, welche u.a. die von den 
Menschen belebten Räume zum Gegenstand 
hat, muB wie jede andere Wissenschaft von 
Hypothesen, Experimenten und Methoden aus- 
gehen, die sie zunächst konfrontiert, koordi- 
niert und spâter bei jeder neuen Erfahrung 
revidiert. Sie bildet keine festumrissene, son- 
dern eine sich ständig kontrollierende und 
korrigierende Tätigkeit, denn sie schôpft ihre 
Experimente aus der Natur, und diese offen- 
bart sich der Wissenschaft nicht unmittelbar. 
Die methodischen Untersuchungen führen 
aber zur Aufdeckung von Zusammenhängen 
und erstaunlichen Gesetzmäfiigkeiten, deren 
Kenntnisse es erlauben, die räumliche Um- 
welt zu analysieren und zu planen. 


Die spatiologische Betrachtungsweise 
und ihre Methode 

Die spatiologische Betrachtungsweise ist 
durch bestimmte Arbeitshypothesen gekenn- 
zeichnet, von welchen einige der wichtigsten 
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hier kurz erläutert seien. Wir nehmen heute 
an, da8 jeder beliebige Raumort als eine aus 
einzelnen »Raumelementen« oder »Raum- 
quanten« bestehende »Ganzheit« aufgefafit 
werden kann, mit andern Worten, daf eine 
beliebige »Menge« von Raumquanten eine 
Raumgruppe bildet. Diese Definition der 
Raumgruppe kann qualitativ und quantitativ 
ergänzt werden, indem jede Raumgruppe je 
nach Mafistab und Zweck der räumlichen 
Untersuchung durch jede beliebige Anzahl 
von repräsentativen Merkmalen gedeutet bzw. 
belastet wird. Solche repräsentative Merkmale 
lassen sich etwa mit Konzentrationskoeffizien- 
ten und Beziehungsdichten messen und 
geben Auskunft über die Art der Raumform. 
Die vor noch nicht allzu langer Zeit teilweise 
aus Logistik, Mathematik und Physik abgelei- 
tete Theorie der Raumquanten, Raumgruppen 
und Raumformen ist ein Bestandteil der spa- 
tiologischen Betrachtungsweise und führt im 
grokBen und ganzen zur Erkenntnis, daf »jedes 
Raumelement nur durch die Gesamtheit aller 
benachbarten Raumelemente eïndeutig defi- 
niert werden kann. 

Für eine knapp zehn bis fünfzehn Jahre alte 
Wissenschaft kann noch nicht von einheit- 
lichen, für die ganze Welt geltenden Metho- 
den gesprochen werden; immerhin lassen 
sich heute schon allgemeine Tendenzen er- 
kennen, die zeigen, daf8 sich der von den 
Raumforschern eingeschlagene Weg — sei 
er in der Stadtplanung, in der Marktforschung 
oder anderswo begangen — als nützlich er- 
weist. 


Die Raumforschung 
und die Planung 
von Wohnsiedlungen 


1. Die räumlichen Grundelemente 
der Wohnsiedlungsplanung 


Zum richtigen Entwurf von Wohnsiedlungen 
und von einzelnen Wohngebäuden gehôren 
raumwissenschaftliche Vorkenntnisse, wie sie 
hier in stark gekürzter Form dargelegt sind. 
Das Haus als Hülle der kleinsten Gemein- 
schaîft, der Familie, unterliegt gleich wie die 
Wohnsiedlung als Hülle der nächst grôBeren 
Lebensgemeinschaîft räumlichen Organisa- 
tions- und Lebensgesetzen. Die Tabelle h 
zeigt, daB dazu klar umrissene Beziehungen 
zwischen bestimmten funktionellen Raumorten 
und ganz bestimmten Menschen gehôren. Es 
ist aber selbstverständlich, daB keine Regel 
oder Gesetzmäfigkeit einwandfrei und immer 
gilt. Die ôrtlichen Verhältnisse sind so wech- 
selvoll und unterschiedlich, da es für alle 
vorkommenden Fälle einen genauen Wert 
nicht gibt, weshalb es für den Entwurf vor 
allem wichtig ist, die grundsätzlichen Gesetz- 
mäfigkeiten und Prinzipien zu kennen, wel- 
che uns die Raumforschung liefert, um sie 
nach der Besonderheit des Objektes zur An- 
wendung zu bringen. Die folgende Aufteilung 
der Grundelemente der Wohnsiedlungspla- 
nung wurde nach den Fragengruppen ge- 
wählt, wie sie bei der praktischen Planung 
jeweils angeordnet werden. 


1. Die Standortsbestimmung der Wohn- 
siedlung 

Grundsätzlich kann die Standortsbestimmung 
von Wohnsiedlungen nur im Zusammenhang 
mit einer allgemeinen demographischen Vor- 
untersuchung im städtischen oder regionalen 
Raum durchgeführt werden; dabei sind die 
folgenden Punkte zu beachten: 


1. Ausgehend von den in der Umgebung 
zu erwartenden Arbeitsplätzen mul in erster 
Linie das ungefähre AusmaB des entspre- 
chenden Wohnungsbedarfes und somit die 
benôtigte Flächengrôfie des Siedlungsareals 
bei gewünschter oder vorgeschriebener Aus- 
nutzung ermittelt werden. Die Siedlung mu 
also am günstigsten Ort für die Wege zu den 
Arbeitsplätzen liegen; dabei ist eine Entfer- 
nung von 700 bis 2500 m (maximal 4000 m) an- 
zustreben. Ist dies nicht môglich, so müfiten 
zuerst nahe gelegene neue Arbeitsplätze ge- 
schaffen werden, damit keine trostlosen, 
lebensunfähigen Schlafstädte entstehen. 
(Siehe: Die Wohnsiedlung und ihre Bezie- 
hung zum Arbeitsort, Bauen + Wohnen Nr. 
3/1959. 

2. Das Grtliche Klima oder Mikroklima (Lärm-, 
Staub- und Besonnungsverhältnisse, Feuch- 
tigkeit, Temperatur usw.) und die topogra- 
fischen und geologischen Verhältnisse (steile 
Hänge, Tragfähigkeit, Grundwasser usw.) 
müssen unmittelbar nach der Standortsbe- 
stimmung untersucht werden. 


8. Waldgebiete, Seen und Flüsse und be- 
sonders schutzwürdige Landschaftsgebiete 
sind schon aus Gründen des bio-geografi- 
schen Gleichgewichts zu schonen. Man 
kennt die katastrophalen Auswirkungen der 
mafilosen Waldrodungen in den USA. 


4. Wasser und alle andern Energiequellen 
wie Elektrizität, Gas usw. sind unbedingte 
Notwendigkeiten. Dabei ist darauf zu achten, 
dafi diese Energienin einem volkswirtschaftlich 
tragbaren Rahmen zu beschaffen sind. 


2. Die Verkehrsplanung 


Aus Gründen der allgemeinen ErschlieBung 
und zum Schutz der Menschen vor dem moto- 
risierten Verkehr (Unfall, Lärm) mu die Ver- 
kehrsplanung vor der städtebaulich-architek- 
tonischen Studie erfolgen. Man wird dabei auf 
folgende Punkte achten müssen: 


1. Die Siedlung darf sich niemals vorhandenen 
Verkehrsadern entlang entwickeln. 


2. Der vorhandene und zukünftige Motorisie- 
rungsgrad der Wohnbevôlkerung ist sehr 
sorgfältig zu untersuchen. Dabei ist die Be- 
rechnung des Parkplatzhbedarfes von grôfiter 
Wichtigkeit (siehe Il. Die Wohnsiedlung und 
der ruhende Verkehr). 

8. Die Wohnsiedlung muf in das StraBen- 
netz traubenfôrmig eingehängt werden; jeder 
direkte Durchgangsverkehr und die ôffent- 
lichen Verkehrsmittel sind mit Ausnahme der 
Untergrundbahnen tangential zu führen. 


4. FuBgängerwege und organisch entwickelte 
Grünzüge mit Kinderspielplätzen im »Blick- 
feld des Küchenfenstersk«, Spazierwegen 
usw. sind auRerordentlich wichtig, weil sie 
eine gliedernde Funktion ausüben. Sie ver- 
binden die einzelnen Wohngruppen zuein- 
ander, die Wohngruppen mitden entsprechen- 
den Diensteinrichtungen (Läden, Postbüros 
usw.) und schlieflich die Wohngruppen mit 
den Arbeitsplätzen bzw. mit den Stationen 
der ôffentlichen Verkehrsmittel. 


3. Hauptzonenplanung 


Diese umfafit die Ausscheidung der verschie- 
denen notwendigen Flächen in groben Zügen: 
je nach den Bedürfnissen einzelner Haupt- 
funktionen und Ausnutzungen. Diese Flächen 
sind: 

1. Die Verkehrsflächen, welche zu unter- 
teilen sind in Verkehrsflächen 

für den dynamischen Motorfahrzeugverkehr, 
für den ruhenden Motorfahrzeugverkehr und 
für den Fufgängerverkehr im Zusammenhang 
mit den Grünzonen. 


4, CRM 


2, Die Grünzonen mit Unterhaltungs- und 
Sporteinrichtungen. 

3. Kernzonen oder Zentren für die Dienst- 
einrichtungen (Läden, Schulen usw.). 

4. Die eigentlichen Wohnzonen, d. h. die 
tatsächlich überbaubaren Flächen, die in ein- 
zelne Wohngruppen innerhalb des tragenden 
Grüngerippes zu unterteilen sind, und zwar 
im Rahmen der wirtschaftlich tragbaren Gren- 
zen. Zuviel Grün ist ebenso falsch wie zu- 
wenig! 


4. Planung der Diensteinrichtungen und 
Zentren 


1. In erster Linie ist hier im Zusammenhang 
mit der Standortshbestimmung der Wohnsied- 
lung der Wirkungskreis der neuen Siedlung 
vorauszubeurteilen. Der neue Raumort darf 
nicht für sich, sondern nur im Zusammenhang 
mit dem gegebenen Umland betrachtet wer- 
den. 

2. Je nach Bevôlkerungserwartung sind die 
Diensteinrichtungen,wieLäden,Kindergärten, 
deren Zahl und GrôBe zu untersuchen und 
zu bestimmen. Diese Diensteinrichtungen 


sind je nach Wirkungskreis der Siedlung, d.h. 
je nach Einzugsgebiets-Erwartung nach den 
Regeln der Markt- und Handelsforschung und 
gegebenenfalls der Betriebswissenschaît zu 
planen. 

8. Das Zusammenballen der Wirtschafts- 
kräfte führt notgedrungen zur Bildung von 
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organischen zentralen Orten oder Kernzonen, 
deren Wichtigkeit je nach Einzugsgebiet ver- 
schieden sein kann (Wirkungskreis). Eine 
wirtschaftsgeografische Voruntersuchung im 
Zusammenhang mit dem Umland, wenn nôtig 
im gesamtstädtischen oder sogar gesamt- 
regionalen Rahmen, ist für die Beurteilung 
und Planung der Zentren unumgänglich. Mit 
der Bestimmung der Konzentrationskoeffi- 
zienten und der Beziehungsdichte läfit sich 
der Grad der »Zentralôrtlichkeit« vorausbe- 
rechnen. 


5. Bebauungsplan und Architektur 


1. Zu diesem Plan gehôren Studien über 
Parzellierungs-, Eigentums-, Besonnungs- 
verhältnisse usw. und nicht zuletzt städtebau- 
liches Talent. Die Idee spielt hier die aus- 
schlaggebende Rolle. 


2. Baulinien- und Bauetappenplanung sowie 
Kostenberechnungen sind erst dann vor- 
zunehmen, wenn die Diensteinrichtungen und 
Zentren geplant sind und nicht umgekehrt! 

8. Die architektonische Haus- und Wohnungs- 
typenplanung gehôrt zum Bebauungsplan 
und ist ein Bestandteil der zu erwartenden 
demographischen Struktur. 


4. Zu diesem Zweck sind anthropologisch- 
architektonische Voruntersuchungen unbe- 
dingte Notwendigkeit. Die heute bewährten 
und begehrten Wohnungen sind leider oft 
anthropologisch falsch. Von mehreren tau- 
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send Küchen ist nicht eine, die nach den 
Regeln der Arbeitsphysiologie als gut zu be- 
zeichnen wäre. Sie sind zu oft der Ausdruck 
von Konventionen und Traditionen, die mit 
überlegter und den Notwendigkeiten entspre- 
chender Raumforschung nichts gemeinsam 
haben. Die Industrie und der Handel haben 
seit langem schon die Notwendigkeit von Be- 
triebswissenschaft und Arbeitsphysiologie 
anerkannt, nicht aber die Wohnbau-Archi- 
tekten, die allein auf die Inspiration ange- 
wiesen zu sein scheinen. 


5. Letzte Überprüfung der Gesamtplanung 
und Gesamtkonzeption. 

Diese Grundelemente, die hier aufgeführt 
sind, sind keine Neuigkeit, wohl aber die Be- 
hauptung, da nur die wenigsten Zusammen- 
hänge zwischen den verschiedenen Funktio- 
nen wirklich bekannt sind. Diese Behauptung 
soll hier mit einigen Zahlen aus der prakti- 
schen Raumforschung erhärtet werden. 


Zwischenbemerkung der Redaktion 

Aus dem immensen Forschungsgebiet der Spatiologie 
ist im folgenden ein kleines Beispiel herausgegriffen, das 
in späteren Nummern durch andere Forschungsergeb- 
nisse ergänzt werden soll. In der Aprilnummer wird eine 
Untersuchung erscheinen, welche das Verhalten des 
Menschen im Raume zwischen Wohnung und Arbeits- 
platz behandelt, soweit es mit Hilfe von Zahlen bestimmt 
werden kann und für den Planer von Belang ist. 
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Übersichtsplan von Zürich. Standorte der untersuchten 
Wohnorte 1—5 (Seite 52 ff.) / Plan synoptique de la ville 
de Zürich. Situation des quartiers résidentiels examinés 
1—5 (page 52) / General plan of Zurich. Experimental ho- 
using sights 1—5 (page 52) 
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a) Boden und Ausnutzung 


Total 


Total 


Nicht 


Total 


Total 


Total- 


Woh Zonen- überbaute | überbaute | überbau- | Verkehrs- | Gebäude- Raum- ES 
QUREQNS fläche Fläche Fläche bare Fläche fläche nutzfläche inhalt zifier* 
in m° in m° in m° in m° in m° in m° in m° 

1 67438 8527 44111 52638 14800 17037 63130 0,32 
100% 12,6% 65,4% 78,0% 22,0% 
2 57581 9338 34430 43768 13813 18327 69417 0,41 
100% 16,2% 59,7% 75,9% 241% 
3 23481 3645 12542 16187 7294 10513 40137 0,65 
100% 15,5% 53,4% 68,9% 31,1% 
4 42188 7328 27347 34675 7513 26392 89666 0,76 
100% 17,3% 64,8% 82,1% 17,9% 
5 17244 3291 5453 8744 8500 14845 48803 1,69 
100% 19,0% 31,6% 50,6% 49,4% 
Approxima- 
tives Stadt- 100% 16,3% 60,5% 76,8% 23,2% für reine Wohnzonen; 
mittel Ausnutzungsziffer 0,56 
* A : iff Totalbruttonutzfläche aller oberirdischen Geschosse 
Q = ———————————————————————— 
M Total überbaubares Land 
b) Wohnungsstruktur 
Woh Total |1Zimmer-|2Zimmer-|3Zimmer-|4Zimmer-|5 Zimmer-|6 Zimmer-| 7 Zimmer-|8Zimmer- Total 
onn®, |» Woh- Woh- Woh- Woh- Woh- | Woh- | Woh- Woh- Wonders 
zone, nungen | nungen | nungen | nungen | nungen | nungen | nungen | nungen | nungen 1mMe 
1 73 — 1 2 9 15 20 14 12 433 
100% 0 % 1,4% 21% 12,3% 20,5% 27,4% 19,2% 16,5% 
2 179 — — 60 107 12 —_ _— _— 668 
100% 0 % 0 % 33,5% 59,7% 6,8% 0 % 0 % 0 % 
3 72 1 1 22 33 12 1 1 1 282 
100% 1,4% 1,4% 30,5% 45,8% 16,7% 1,4% 1,4% 1,4% 
4 333 — 11 248 74 — _ — — 1062 
100% 0 % 3,3% 74,5% 22,2% 0 % 0 % 0 % (7 
5 175 1 12 126 36 — — — — 547 
100% 0,5% 6,8% 72,0% 20,7% 0 % 0% 0 % 0 % 

Approx. für reine 
Stadt- 100% 0,8% 7,2% 51,6% 30,4% 6,5% 1,7% 0,8% 1,0% Wohn- 
mittel zonen 

| c) Haushaltungsstruktur der gesamten Wohnbevôlkerung 

Haushaltungsstruktur der motorisierten Haushaltungsvorstände 

Haushaltungen Familien- Familien- Familien- Familien- 
Wohn- | PZW. Haushal- | angehôrige angehôrige fremde fremde . Alle Total 
zone ltungsvorstände| über 18 Jh.* unter 18 Jh. über 18 Jh. unter 18 Jh. Einwohner Ein- 
wohner 
m w m w m w m w m w m w 
1 62 7 75 83 54 50 3 31 0 3 132 167 299 
52 4 64 70 42 42 2 21 0 3 108 136 244 
2 183 15 220 226 148 144 15 5 0 0 383 375 758 
93 0 112 104 67 75 11 1 0 0 190 180 370 
3 61 15 64 72 20 20 0 20 0 0 84 112 196 
48 4 51 49 18 17 0 14 0 0 69 80 149 
4 319 16 344 370 219 209 0 4 1 3 564 586 1150 
139 1 150 149 94 92 0 1 0 2 244 244 488 
5 147 30 209 216 98 79 2 4 0 0 309 299 608 
42 2 63 56 30 21 1 2 0 0 94 79 173 
* Haushaltungsvorstände inbegriffen. m= männlich, w= weiblich 
d) Berufsstruktur aller Haushaltungsvorstände 
Berufsstruktur der motorisierten Haushaltungsvorstände 
Selbständige Privatbeamte Ôffentliche Nicht 
(ohne freie Arbeiter und Beamte und Freie Berufe % eat 
Wohnzone Berufe) Angestellte Angestellte ACIEMUE 
m wW m W m w m w m w m w 
1 19 0 2 0 21 0 10 0 9 2 1 5 
18 0 2 0 17 0 8 0 6 1 1 3 
2 1 0 140 5 25 3 12 0 3 0 2 7 
1 0 78 0 8 0 4 0 1 0 1 0 
3 26 0 3 1 17 1 4 1 11 3 0 9 
23 0 1 0 10 0 3 1 11 1 0 2 
4 8 1 167 9 115 1 24 0 3 1 2 4 
4 0 70 0 51 0 11 0 3 0 0 1 
5 4 1 128 9 10 1 0 0 3 0 2 19 
3 0 36 0 2 0 0 0 1 0 0 2 


m= männlich, w= weiblich 
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Beispiel: 


Il. Die Wohnsiedlung und 
der ruhende Verkehr 


Wenn sich die Frage der Verkehrsabsorption 
heute vorwiegend im Geschäftszentrum unse- 
rer Städte stellt, so heifit das nicht, da sie 
in Wohnzonen ohne Bedeutung wäre. Ganz im 
Gegenteil, der motorisierte Verkehr hat sich 
schon so weit in die Wohnkolonien einge- 
fressen, daf dort die Parkplatznot zum Teil 
schon alarmierend ist. 

Am Beispiel einiger verschiedenartiger ty- 
pischer Wohnzonen der Stadt Zürich sollen 
die Verhältnisse kurz dargestellt werden. 


Es fällt in den zwei ersten Tabellen auf, daB wir 
es im Fall 1 mit einem vornehmen Quartier 
zu tun haben: kleine Ausnutzungsziffer, hohe 
Zimmerzahl der Wohnungen. Das Quartier 3 
gehôrt zum besseren Durchschnitt, 2 und 4 
sind typische Durchschnittsfälle, wohin- 
gegen 5 eine ungewohnt hohe Ausnutzungs- 
ziffer aufweist: stark überbautes Land, grofer 
prozentualer Anteil der Verkehrsflächen. 


Die Tabelle bestätigt das bereits angedeutete 
soziale Niveau der fünf ausgewählten Wohn- 
zonen: Hohes Niveau von 1, überdurch- 
schnittliches Niveau von 3, Normalfälle 2 
und 4, unterdurchschnittliches Niveau von 5. 


€) Die motorisierten Haushaltungsvorstände ohne und mit motorisierten Angehôrigen 


Wohnzone 


f) Alle männlichen Fahrzeughalter nach Fahrzeugarten (bezieht sich nur auf Fahrzeuge, die im Wohnquartier benützt 


männliche Haus- 


haltungsvorstände 


ohne motorisierte 


Angehôrige 


mit motorisierten 


Angehôrigen 


weibliche Haus- 


haltungsvorstände m 


ohne motorisierte 


werden) und alle weiblichen Fahrzeughalter nach Fahrzeugarten 


Wohn- 
zone 


Personen- 
wagen 


Last- und 
Lieferwag. 


CP © 0 + © 


Kombi- 
wagen 


20 = ©00 © ©- 


Kabinen- 
roller 


20 NN © ww eo 


g) Alle Fahrzeuge nach Fahrzeugarten in PW-Einheiten 


Wohn- 
zone 


Stadtmittel 
reine “= 
Wohnzone 


Personen- 
wagen 
1 PW-E 


Last- und 
Lieferwag. 
2 PW-E 


Kombi- 
wagen 
1 PW-E 


Kabinen- 
roller 
1 PW-E 


Roller 


e 


es 
20 0 O0 NX ©N 


Roller 
Ya PW-E 


Angehôrige 


Motor- 
räder 


_ 
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| Mopeds 


8 en 
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Mopeds 
Ya PW-E 


it motorisierten 
Angehôrigen 


So 0 ©. © 


Alle 
Fahrzeuge 


Alle Fahrzeuge 
in 
PW-Einheiten 


Wohnzone 1 / Zone d'habitation 1 / Dwelling zone 1 

1 Flugaufnahme der eidg. Landestopografie / Vue 
aérienne / Aerial Photograph 

2 Lageplan / Plan de situation / Plan 

3 Typische Ansicht / Vue typique / Typical view 


In der Tabelle g) ist ersichtlich, daB für Last- 
und Lieferwagen 2 PW-Einheiten, für Roller, 
Motorräder und Mopeds hingegen nur eine 
halbe PW-Einheit eingesetzt sind. Daraus er- 
gibt sich, da für den ruhenden Verkehr zwei 
Roller-Motorisierte einem potentiellen PW- 
Motorisierten entsprechen (bei starker Zu- 
nahme des Motorisierungsgrades — mehr als 
Verdreifachung bis 1980 — und proportional 
starker Abnahme der Motorradfahrer). 


h) Wohnzonen, Wohnbevélkerung, Wohnungen und Parkplatzbedarf 


Zonen- 
fläche 
in ha 


Wohn- 
zone 


6,74 
5,75 
2,34 
4,21 
1,72 


Am à © NN, = 


Brutto- 
wohn- 
nutzfl. 

in m° 


15599 
17919 

9786 
26062 
14298 


Gesamt-| Brutto- | Total Ein- PW- 
bevôlke-| wohn- | Zimmer | wohner Ein. 
rung nutzfl. aller pro Hétion 
inE. |pro Einw.| Wohng. | Zimmer 
299 52,17 433 0,69 67 
758 23,63 668 1,13 79,5 
196 49,92 282 0,69 63 
1150 22,66 1062 1,08 130 
608 23,51 547 1,11 43,5 


Stadtmittel für reine Wohnzonen: 


5) Vorhandener und erforderlicher Verkehrabsorptionsgrad 


Vor- 
Wohn-| handene 
zone | Garagen- 
boxen 


& » © ND — 
9 
El 


Stadtmittel für reine Wohnzonen: 


Vor- 
ae Beide Brutto- pins 
handene zusamnien nutzfläche tionsgrad 
offene Rare : |w M in Park- 
Parkplätze| ro Stand ‘ RE GES 
P Wohnnutz- 
flâche 


17037 

0 18327 
1110 10513 
660 26392 
0 14845 


0,00 
0,10 
0,02 


Vor- 
handener 
Parkplatz- 

bedarf 
Garagen. 
56% des 

totalen 
Parkplatz- 
bedarfes 
in m° 


PW-E PW-E 
1000 E ha 
224 10 
104 14 
321 27 
113 31 
71 25 
123/1000 P. | 
Vor- 
handener 
Parkplatz- Beide 
bedarf zusammen 
offen. = 140% für 
84% des 100 PW- 
totalen Einheiten 
Parkplatz- in m°* 


bedarfes 
in m° 


PW-E 
Zimmer 


0,15 
0,11 
0,22 
0,12 
0,07 


| 0,12 


Heutiger 
erforder- 
licher 
Absorp- 
tionsgrad 
in Park- 
flâche zu 
Wohnnutz- 
flâche 


0,18 
0,25 
0,20 


* Für 100 PW-Einheiten brauchen wir 140 PW-E-Parkplätze, wovon 56% Garagenplätze und 84% offene Parkplätze; 
d,h,. über Nacht stellen 55,8% aller Fahrzeughalter ihr Fahrzeug in eine Garage; während der Mittagspause nur 15,9%, 
d. h, insgesamt 84,1% parkieren zu dieser Zeit offen! Diese unwirtschaftliche Parkierungsgewohnheit führt dazu, daB 
wir für 100 PW-Einheiten zirka 140% PW-Einheits-Parkplätze benôtigen, weil die Garagen z. T. während der Mittags- 


pause leer stehen, 
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Wohnzone 2 / Zone d'habitation 2 / Dwelling zone 2 


1 Flugaufnahme der eidg. Landestopografie / Vue 
aérienne / Aerial Photograph 

2 Lageplan / Plan de situation / Plan 

3 Typische Ansicht / Vue typique / Typical view 


Die Tabelle zeigt den besonders starken 
Motorisierungsgrad PW-E/1000E und die 
kleine Einwohnerzahl pro Zimmer in den Ge- 
bieten 1 und 3 (hoher Komfort). 


Man beachte den ungenügenden Parkplatz- 
raum der ausgewählten Zonen mit Ausnahme 
des Gebietes 1, der seinen Parkplatzhedarf 
beinahe selbst deckt. 


des re 
| Resultat der Untersuchung 


Zur Illustration der praktischen Anwen- 
dungsmôglichkeiten der vorstehenden Unter- 
suchung soll der Parkplatzhbedarf einer an- 
genommenen Wohnzone berechnet werden. 


Gegeben: 

POTONTAGNE eue de o à o 08 10 01010 100000 m2? 
Ausnutzungsziffer .............. 0,7 
Brüftfonutzfläche ....!.........,.. 70000 m2? 
Erforderlicher Absorptionsgrad 

(Stadtmittel für reine Wohnzonen) 0,19 


Die vorliegenden Zahlen sind dem Heft 2 der Parkplatz- 
studie entnommen, welche der Autor im Auftrag des 
Hochbauamtes der Stadt Zürich verfafte, 


Gesucht: 
X 
70 000 — 21° 
x = 13300 m°?=— 140% 
13 300 : 100 
140 : 30 
= 316 PW-E 
63% von 316 — 199 
9%:2 von 316— 14 
1von316— 8 
3% von 316— 9 


Bruttoparkplatznutzfläche: 


Anzahl PW-Einheiten — 100% — 


aufzuteilen in: 


Personenwagen ....., 
Last- und Lieferwagen 
Kombiwagen......... 
Kabinenroller ........ 


Rollers: 71% %x2 von 316— 44 
Motorräder .......... 5% x 2 von 316— 31 
Mopeds."...11.002 12% x 2 von 316— 76 
Total Fahrzeuge ..... 376 


Pa 


0 


Das kleine Beispiel zeigt, wie für eine durch- 
schnittliche reine Wohnzone der Stadt Zürich 
der Parkplatzhbedarf und der entsprechende 
heutige Fahrzeugbestand geschätzt werden 
kônnen. Das Beispiel zeigt ferner, da bei 
einer Ausnutzungsziffer von 0,7, die ja immer 
noch keine gro$e Ausnutzung darstellt, der 
totale Parkplatzbedarf immerhin schon 18,3% 
unserer theoretischen Wohnzone beträgt, bei 
einem durchschnittlichen Verkehrsabsorp- 
tionsgrad von 0,19. Diese Zahlen stimmen uns 
nachdenklich, besonders auch wegen der 
sehr hohen Bodenpreise. Daraus ergibt sich, 
dafi das Parkplatzproblem ein wirtschaftliches 
Problem, d. h. eine Kostenfrage ersten Ran- 
ges ist. 


Wohnzone 3 / Zone d'habitation 3 / Dwelling zone 3 


1 Flugaufnahme der eidg. Landestopografie / Vue 
aérienne / Aerial Photograph 

2 Lageplan / Plan de situation / Plan 

8 Typische Ansicht / Vue typique / Typical view 


Wohnzone 4 / Zone d'habitation 4 / Dwelling zone 4 


1 Flugaufnahme der eidg. Landestopografie / Vue 
aérienne / Aerial Photograph 

2 Lageplan / Plan de situation / Plan 

3 Typische Ansicht / Vue typique / Typical view 


Wohnzone 5 / Zone d'habitation 5 / Dwelling zone 5 


1 Flugaufnahme der eidg. Landestopografie / Vue 
aérienne / Aerial Photograph 

2 Lageplan /Plan de situation / Plan 

3 Typische Ansicht / Vue typique / Typical view 


J. J. Oud, Architekt, Wassenaar 
Kulturzentrum Den Haag 


Centre culturel La Haye 
Cultural Centre, The Hague 


Entwurf 1957/58 


1 
Lageplan 1:6500 / Plan de situation / Site plan. 


2 

Lageplan des Entwurfs von Architekt Dudok aus dem 
Jahre 1952, 

Plan de situation du projet de l'architecte Dudok, datant 
de 1952. 

Site plan from plan by the architect Dudok, from the 
year 1952. 


Trotzdem Oud verschiedene Mittel aus der Periode des 
Stijl nicht mehr anwendet und seine Architektur heute 
einen klassizistischen Zug aufweist, lebt doch das ganze 
Werk von einem modernen frischen Geist. Dies zeigt sich 
deutlich in der Anlage der Bauten und ihrer räumlichen 
Gestalt im ÂuBern; sie tritt in groBen Gegensatz zur 
räumlichen Anordnung im Projekt Dudok. 


Bien qu'Oud n'applique plus certains moyens de la 
période du Stijl et que son architecture accuse aujourd'hui 
une tendance classistique, l’ensemble respire néanmoins 
un esprit moderne et frais. Ceci se voit clairement dans 
la disposition des bâtiments et dans leur forme extérieure, 
et constraste nettement avec la disposition du projet du 
célèbre architecte Dudok. 


Although Oud no longer applies certain techniques from 
the Stijl period and although the architecture at the pre- 
sent time reveals a classical tendency, the whole complex 
is fresh and modernin spirit. This can be seen clearly in 
the disposition ofthe buildings and in their exterior design, 
contrasting obviously with the disposition in the plan by 
the well-known architect Dudok. 


3 
Modellansicht von Südosten / Maquette vue du sud-est / 
View of model from south-east 
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Isometrie von Nordosten / Perspective du nord-est / 
Perspective view from north-east 


1 Versicherungsgebäude / Bâtiment d'assurances / 
Insurance Building 
2 Gartenanlage und Wasserbassin / Jardins et pièce 
d'eau / Gardens and pools 
3 Haupteingang / Entrée principale / Main entrance 
4 Nebeneingang / Entrée de service / Service entrance 
5 KongreBgebäude / Bâtiment des congrès / Convention 
Building 
6 Büro für internationale Organisationen / Bureau des 
organisations internationales / Office for international 
organizations 
7 Kino / Cinéma / Cinema 
8 Tankstelle und Servicestation / Poste d'essence et 
station-service / Service station 
9 Oberirdischer Parkplatz / Stationnement en plein air / 
Open-air parking area 
10 Zufahrt zum Hotel / Accès de l'hôtel / Access to hotel 
11 Hotel / Hôtel / Hotel 
12 Spielplatz und Kinderaufenthaltsraum / Terrain de jeu 
et salle de séjour des enfants / Playground and recrea- 
tion room for children 
13 Terrasse im Erdgeschof / Terrasse au rez-de chaussée 
[ Terace on ground-floor 
14 Wasserbassin / Pièce d'eau / Pool 
15 Plastikgalerie / Galerie des plastiques / Sculpture gal- 
lery 
16 Gemeindemuseum von J. P. Berlage / Musée commu- 
nal de J. P. Berlage / Municipal Museum of Jd. P. Ber- 
lage 
17 Museumserweiterung Runder Plastiksaal / Extension 
du musée, salle ronde des plastiques / Museum annex, 
circular sculpture gallery 
18 Erweiterungsbauten des Museums / Extensions du 
musée / Museum annexes 
19 Johan de Wettlaan 
20 Stadhouderslaan 
21 zum Stadtzentrum / vers le centre de la ville / to city 
centre 


Die holländische Residenz ist im Begriff, ein 
gro angelegtes Kulturzentrum zu schaffen. 
Der Plan zu diesem Zentrum ist vor vielen 
Jdahren entstanden. 1952 schon schuf der in- 
zwischen verstorbene Architekt Dudok einen 
Entwurf. 1956 bekam J.1J.P.Oud von der 
Stadt den Haag den Auftrag, ein Projekt aus- 
zuarbeiten. Nicht nur das Bauvorhaben, son- 
dern auch die Wahl des Architekten ist be- 
merkenswert: Oud gehôrte zu den Triebkräf- 
ten in der Gruppe des »Stijl«. 

Die Neubauten sollen nordôstlich des Ge- 
meindemuseums von MJ.P.Berlage erstellt 
werden. Museum und KongreBhaus sind 
durch weiträumige Terrassen verbunden. An 
das rechteckige KongreBgebäude schlieBen 
ein kurzer Flügel miteinem dreieckigen 18stôk- 
kigen Hotelturm und ein langer niedriger Flü- 
gel mit Sitzungssälen, Büroräumen und einem 
Kino. Um den lebhaften Durchgangsverkehr 
auf der Johan de Wettlaan nicht zu beein- 
trächtigen, wird der Haupteingang an die 
Nordseite verlegt. Die Parkplätze liegen auf 
der Westseite an der ruhigen Stadhouderslaan 
auf zwei Ebenen im Erd- und in einem Keller- 
geschof. 


Erdgeschof® und Garten 

Der Kern des Erdgeschosses bestehtaus einer 
Gruppe von Durchgangsräumen, von denen 
aus über Treppen die Säle in den oberen Ge- 
schossen und die Sporträume und Parkplätze 
im Kellergeschof zugänglich sind. 


An der Nordseite ist der Haupteingang des 
Gebäudes, mit Schaltern für den Kartenver- 
kauf und Treppen zum KellergeschoB, wo die 
Fufigänger, die den Fahrweg unterirdisch 
überqueren, und die Benützer der Autos ein- 
treffen, die auf den unterirdischen Parkplätzen 
abgestellt werden. Hinter dem Eingang liegt 
einezweite Halle mit GarderobenundToiletten; 
breite Treppen führen von dieser Halle zu 
einer gleichartigen Halle im Kellergeschof® mit 
weiteren Kleiderablagen. In der dritten Halle 
befindet sich eine geräumige Informations- 
stelle mit groBen, in kleine Fächer unterteilten 
Schränken, wo jeder KongreRteilnehmer seine 
eigenen Postsachen und Papiere in Empfang 
nehmen kann. Hinter dieser Informationsstelle 
sieht man Telefonzellen und eine breite Trep- 
pe, die zu einem ähnlichen Raum im Unterge- 
schoB führt. In diesen zwei übereinanderlie- 
genden Hallen mit Sitzplätzen und einigen 
Büffets sind Räume für kleine Kaufläden, 
Kioske, Bankgeschäfte, Reisebüros, Verkehrs- 
verein, Postamt usw. vorgesehen. Hinter der 
dritten Raumgruppe liegt der grofe Empfangs- 
saal, von dem aus in der Mitte und seitlich 
Treppen zum KongreBsaal führen. Der Emp- 
fangssaal soll nach Auffassung des Ent- 
werfers ein bescheidener Bürgersaal sein, 
eine festliche Stätte für Zusammenkünfte, mit 
Blumen, Wasser und Skulpturen dekoriert. 
Er mu als Ball- und Bankettsaal dienen. Das 
Restaurant hinter dem Empfangssaal und der 
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1 
3. Obergeschof 1:1600 
3e étage 
8rd floor 
1 Freitreppen von den Terrassen / Escalier en plein air 
des terrasses / Open-air stairs from terraces 
2 Treppen vom Restaurant / Escaliers du restaurant / 
Restaurant stairs 
3 Balkon / Balcon / Balcony 
4 Halle / Hall 
5 Aufzüge / Ascenseurs / Lifts 
6 Balkon / Balcon / Balcony 
7 Kônigliche Loge / Loge Royale / Royal Box 
8 Loge für die Presse / Loge de la presse / Press box 
9 GroBer KongreRisaal Luftraum / Espace de la grande 
salle des congrès / Large convention hall, total volume 
10 Kabinen für die Übersetzer / Cabine de traducteurs / 
Translators' booths 
11 Umkleidezimmer / Cabinet-vestiaire / Dressing room 
12 Interne Verbindungstreppe zu den Nebenbühnenräu- 


men / Escalier interne des salles annexes de la scène / 
Inside stairs to rooms adjoining stage 


1. Obergeschof 1:1600 
er étage 
1st floor 


1 Wintergarten / Jardin d'hiver / Winter garden 

2 Balkon / Balcon / Balcony 
37 3 Foyer des Theatersaals / Foyer du théâtre / Foyer of 
- theatre 

4 Garderobe des Theatersaals / Vestiaire du théâtre / 

Theatre cloakroom 
Saal für Amateurtheater und Kabarett / Salle de théâtre 
d'amateurs et de cabaret / Amateur and cabaret 
theatre 


e] 
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Pres 
MAMA 


RS - 6 Bühne / Scène / Stage 
| 7 Nebenräume / Salles annexes / Utility rooms 
= Ci — 8 Aufgang von den Garderoben / Accès au vestiaire / 

En Access to cloakroom 
Ex, (En 9 Foyer des Kammermusiksaals / Foyer de la salle de 
Si 0 ei musique de chambre / Foyer of chamber music room 
== 10 Treppe zur Galerie / Escalier de la galerie / Gallery 
Sn stairway 
1 11 Kammermusiksaal / Salle de musique de chambre / 


Chamber music room 

12 Bühne / Scène / Stage 

13 WC 

| 14 Lichthof / Puits de lumière / Light well 

19 33 15 Galerie / Gallery 

16 Festsaal / Salle des fêtes / Banquet room 

ee 17 Erfrischungen / Rafraîchissements / Refreshments 

18 GroBer Kongrefisaal / Grande salle des congrès / 

Large convention hall 

Treppenaufgang vom Empfangsraum / Escalier de la 

salle des réceptions / Stairs from reception hall 

20 Podium / Estrade / Platform 

21 Aufgang vom Empfangsraum / Accès à la salle des 
réceptions / Access to reception hall 

22 Bühnennebenräume / Salles annexes de la scène / 
Rooms adjoining stage 

23 Halle / Hall 

24 Aufzüge / Ascenseurs / Lifts 

25 Treppe zu den Balkons / Escalier des balcons / Stairs 
to balconies 

26 Terrasse / Terrace 

27 Treppenaufgang von der tiefergelegenen Terrasse / 
Escalier de la terrasse inférieure / Stairs from lower 

2 terrace 

28 Büroräume für Übersetzer / Bureaux des traducteurs / 

Translators' offices 

Büroräume für KongreBorgane / Bureaux des organis- 

mes de congrès / Offices for convention organizations 

30 Interne Verbindungstreppe zu den Büroräumen / 

Escalier interne des bureaux / Inside stairs to offices 

Interne Verbindungstreppe zu den Bühnennebenräu- 

men / Escalier interne des salles annexes de la scène / 

Inside stairs to rooms adjoining stage 

32 WC 

383 Installationsschächte / Puits d'installation / Installa- 
tion shafîfts 

34 Hauswartwohnung / Appartement du concierge / 

Caretaker's flat 

Büroräume für internationale Organisationen / Bureaux 

des organisations internationales / Offices for inter- 

national organizations 

36 Kantine / Cantine / Canteen 

37 Operateurkabine / Cabine d'opérateur / Operator's 
booth 

38 Kino Luftraum / Espace du cinéma / Cinema space 

39 Hotelzimmer / Chambre d'hôtel / Hotel room 
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Erdgeschof-Grundrif 1:1600 
Plan du rez-de-chaussée 
Plan of ground-floor 


1 Haupteingang | Entrée principale / Main entrance 

2 Eingangsfoyer / Foyer de l'entrée / Lobby 

3 Treppe zu den Parkplätzen und den Sporträumen im 
Kellergescho® / Escalier des stationnements et salles 
de sports au sous-sol / Stairs to parking areas and 
recreation rooms in basement 

4 EUR EAU | Foyer du vestiaire / Cloakroom 
oyer 

5 Treppen zu den Parkplätzen und den Sporträumen im 
Kellergeschof / Escaliers des stationnements et salles 
de sports au sous-sol / Stairs to parking areas and 
recreation rooms in basement 

6 Garderoben / Vestiaire / Cloakrooms 

7 Treppen zum Kammermusiksaal / Escalier de la salle 
de musique de chambre / Stairs to chamber music 
room 
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Nordfassade 1:1600 
Façade nord 
North elevation 


1 Haupteingang / Entrée principale / Main entrance 

2 Theatersaal / Salle de théâtre / Theatre auditorium 

3 Wintergarten / Jardin d'hiver / Winter garden 

4 GroBer KongreBsaal / Grande salle des congrès / Large 

convention hall 

5 Kammermusiksaal / Salle de musique de chambre / 
Chamber music room 

6 Hotel / Hôtel / Hotel 

7 Büroräume für internationale Organisationen / Bureaux 
des organisations internationales / Offices for inter- 
national organizations 

8 Kino / Cinéma / Cinema 


Schnitte AA, BB, CC, DD 1:1600 
Coupes AA, BB, CC, DD 
Sections AA, BB, CC, DD 


Haupteingang / Entrée principale / Main entrance 
Eingangsfoyer / Foyer de l'entrée / Lobby 
Balkon / Balcon / Balcony 


Garderoben / Vestiaires / Cloakrooms 
Foyer Theatersaal / Foyer du théâtre / Theatre foyer 


1 
2 
3 
4 Wintergarten / Jardin d'hiver / Winter garden 
5 
6 
7 


Oberes Foyer des Kammermusiksaals / Foyer supérieur 
de la salle de musique de chambre / Upper foyer of 
chamber music room 


8 Informationen / Informations / Information 
9 Galerien / Galeries / Galleries 


10 Empfangssaal / Salle des réceptions / Reception 

11 GroBer Kongrefisaal / Grande salle des congrès / 
Large convention hall 

12 Podium / Estrade / Platform 

13 Balkon mit kôniglicher Loge / Balcon et Loge Royale / 
Balcony and Royal Box 

14 Restaurant 

15 Terrasse auf Erdgeschofhôhe / Terrasse au niveau du 
rez-de-chaussée / Terrace at ground-floor level 

16 Terrasse über Restaurant / Terrasse au-dessus du 
restaurant / Terrace above restaurant 

17 Balkon / Balcon / Balcony 

18 Heizung / Chauffage / Heating 

19 Sporträume / Salles de sports / Recreation rooms 

20 Läden etc. / Magasins, etc. / Shops, etc. 

21 Pressezimmer / Salle de la presse / Press room 

22 Festsaal / Salle des fêtes / Banquet room 

23 Halle / Hall 

24 Sitzungszimmer / Salle de séances / Conference room 

25 Büroräume / Bureaux / Offices 
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Ostfassade 1:1600 
Façade est 
East elevation 


1 Plastikgalerie im Garten / Galerie des plastiques dans 
le jardin / Sculpture in garden 

2 Freitreppe von der Gartenterrasse zum Balkon / Esca- 
lier en plein air de la terrasse-jardin au balcon / Open- 
air stairs from garden to balcony 

8 Hotel / Hôtel / Hotel 

4 Sitzungszimmer und Büroräume / Salle de séances et 
bureaux / Conference room and offices 

5 Grofer KongreBsaal / Grande salle des congrès / 
Large convention hall 

6 Festsaal / Salle des fêtes / Banquet hall 

1 Theatersaal / Salle de théâtre / Theatre auditorium 

8 Wintergarten / Jardin d'hiver / Winter garden 

9 Nebeneingang / Entrée de service / Service entrance 

10 Eingangsfoyer / Foyer de l'entrée / Lobby 

11 Haupteingang / Entrée principale / Main entrance 


1 2 


Legende ErdgeschoB-Grundrif: 


8 Treppen zum Theatersaal / Escalier de la salle de 
théâtre / Stairs to theatre auditorium 

9 WC 

10 Nebeneingang / Entrée de service / Service entrance 

11 Informationen / Informations / Information 

12 Treppe zu den Parkräumen und Sporträumen im Kel- 
lergescho® / Escalier des locaux de stationnement et 
des salles de sports au sous-sol / Stairs to parking 
areas and recreation rooms in basement 

13 Kaufläden, Kioske, Bankgeschäft, Reisebüro, Ver- 
kehrsverein, Postamt u. a. / Magasins, kiosques, ban- 
que, agence de voyage, syndicat d'initiative, etc. / 
Shops, newsstands, bank, travel agency, public rela- 
tions office, post office, etc. 

14 Empfangssaal / Salle des réceptions / Reception hall 
15 Treppe zum grofBen KongreBsaal / Escalier de la grande 
salle des congrès / Stairs to large convention hall 
16 Nebentreppen zum groBen KongreRisaal / Escalier de 

service de la grande salle des congrès / Service stairs 
to large convention hall 
17 Treppe zur Halle im Obergeschof® des KongreBsaals / 
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Westfassade 1:1600 
Façade ouest 
West elevation 
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Haupteingang / Entrée principale / Main entrance 
Eingangsfoyer / Foyer de l'entrée / Lobby 

Langer Flügelbau mit Büroräumen und Kino / Longue 
aile contenant les bureaux et le cinéma / Long wing 
containing offices and cinema 

Kammermusiksaal / Salle de musique de chambre 
Chamber music room 

Festsaal / Salle des fêtes / Banquet room 

GroBer KongrefRisaal / Grande salle des congrès / Large 
convention hall 

Sitzungszimmer und Büroräume / Salle de séances et 
bureaux / Conference room and offices 

Hotel / Hôtel / Hotel 


Escalier du hall à l'étage supérieur de la grande salle 
des congrès / Stairs to hall on first floor of large con- 
vention hall 


18 Aufzüge / Ascenseurs / Lifts 

19 Küchen / Cuisines / Kitchens 

20 Restaurant und Treppen zur hôher gelegenen Ter- 
rasse / Restaurant et escaliers de la terrasse supérieure 
| Restaurant and stairs to terrace on higher level 

21 Terrasse / Terrace 

22 Efsaal / Salle à manger / Dining-room 

23 Verbindungshalle zum Hotel / Hall de communication 
à l'hôtel / Connecting passage to hotel 

24 WC 

25 Eingang zum Restaurant / Entrée du restaurant / 
Restaurant entrance 

26 Snack bar 

27 Interne Verbindungstreppen zu den Büroräumen im 
Obergescho8 / Escaliers internes des bureaux à l'étage 
supérieur / Inside stairways to offices on first floor 

28 Sitzungszimmer / Salle de séances / Conference room 

29 Interne Verbindungstreppen zu den Büroräumen im 


Obergeschof / Escaliers internes des bureaux à l'étage 
supérieur / Inside stairways to offices on first floor 


30 


31 
32 


33 


34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


41 
42 
43 
44 


Treppe zu den Bühnenräumen des groBen Kongrel- 
saals / Escalier des salles de la scène de la grande salle 
des congrès /Stairs to stage of thelarge convention hall 
Presseraum / Salle de la presse / Press room 
Installationsschächte / Puits d'installation / Installation 
shafts 

Eingang und Treppenaufgang zu den Büroräumen für 
internationale Organisationen / Entrée et escalier des 
bureaux des organisations internationales / Entrance 
and stairs to offices for international organizations 
Sitzungszimmer / Salle de séances / Conference room 
Kinoeingang / Entrée du cinéma / Cinema entrance 
Kino / Cinéma / Cinema 

Hoteleingang / Entrée de l'hôtel / Hotel entrance 
Anmeldung / Réception / Reception 

Administration 

Räume für Hotelpersonal / Locaux du personnel d'hô- 
tel / Premises for hotel staff 

WC 

Garderobe / Vestiaire / Cloakroom 

Aufenthaltsraum / Salle de séjour / Lounge 
Treppenhaus des Hotelturms / Cage d'escalier de la 
tour de l'hôtel / Stairwell of hotel 
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Küche ôffnet sich nach Süden zu den Ter- 
rassen. Die Terrassen auf verschiedenen 
Ebenen sind der wichtigste Teil eines groBen 
Gartens mit einer Teichanlage und mit Blu- 
men und Rasenbeeten. 


GroBer Saal 

Die Treppe in der Mitte der Empfangshalle 
führt den Besucher mitten in den groBen 
KongreRsaal, der 3000 Personen fassen kann. 
Die Besucher kônnen den Saal auch über 
Seitentreppen erreichen. Zu den hôhergelege- 
nen Galerien führen Aufzüge und Treppen. 
Der Saal besitzt eine offene Bühne und eine 
vollständige Ausrüstung für Konzerte mit 
Stimmräumen, Warte- und Ankleideräumen 
und Foyers für die Ausführenden. Diese 
Nebenräume sind getrennt erreichbar und 
vermietbar. Zum Saal gehôren eine Film- 
kabine, einige Pressezimmer und ein Presse- 
foyer, mehrere Räume für Film-, Radio- und 
Fernsehtechniker, für Übersetzungseinrich- 
tungen und Boxen für die Dolmetscher. Für 
die Journalisten ist ein besonderer Eingang 
vorgesehen. 


Theatersaal, Vortragssaal 


Über der zweiten Halle mit den Garderobe- 
räumen liegen der Theatersaal und der Kam- 
mermusiksaal. Diese Säle kônnen mit den 
darunterliegenden Garderobe- und Emp- 
fangsräumen gesondert und ohne Stôrung 
durch Anlässe in anderen Gebäudeteilen be- 
nützt werden. Musik- und Theatersaal haben 
besondere Foyers, während die anschlieBen- 
den Gebäudeteile durch eine schalldichte 
Mauer getrennt sind. Der Theatersaal hat eine 
12 m breite Bühne mit geräumigen Seiten- 
bühnen und Ankleidezimmern. Er hat einen 
ansteigenden FuBboden mit 500 Sitzplätzen 
und wird vor allem für Kabarett und Ama- 


teurtheater eingerichtet. Der Kammermusik- 
saal kann als Ballsaal und für andere festliche 
Anlässe, bei denen ein einfach eingerichtetes 
Podium genügt, verwendet werden. Neben 
beiden Sälen liegt ein geräumiger Festsaal, 
in dem Bälle gegeben und Empfänge oder 
Versammlungen durchgeführt werden Kkôn- 
nen. Dieser Saal ist in Verbindung mit dem 
Theater- oder dem Musiksaal oder mit beiden 
zugleich zu benützen. Dem Foyer des Theater- 
saals ist über dem Vordach des Hauptein- 
ganges ein Wintergarten vorgebaut, so dal 
die Besucher Gelegenheit haben, während der 
Pausen auf dem Balkon vor diesem Winter- 
garten etwas frische Luft zu schôpfen. 


Kleinere Säle und Arbeitszimmer 

Seitlich vom Empfangssaal befindet sich eine 
Anzahl kleinerer Versammlungsräume und 
Sekretariatszimmer. An der Seite des groBen 
KongreBsaales liegen eine Anzahl Arbeits-, 
Empfangs- und Sekretariatsräume in zwei 
Stockwerken übereinander, die für die Kon- 
greBorganisationen und deren Angestellte 
bestimmt sind. Diese Räume kônnen einzeln 
benutzt und vermietet werden; sie haben, 
gleich wie die darunterliegenden Räume, be- 
sondere Eingänge und Treppen. Weitere 
Büroräume befinden sich im langen Seiten- 
flügel, an dessen Kopf ein Kino eingerichtet 
wird. Diese stehen internationalen Organisa- 
tionen zur Verfügung. 


Hotel 


Das Hotel ist unmittelbar mit dem Kongref- 
gebäude verbunden, bildet aber eine selb- 
ständige Einheit. Gäste kônnen das Hotel so- 
wohl vom Kongrefigebäude als auch von der 
Stadhouderslaan her erreichen. Das Hotel ist 
ein dreieckiger Turm von 17 Stockwerken. Die 
Dreiecksform hat zur Folge, da alle Zimmer 
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zu gegebener Zeit besonnt werden. Die ober- 
sten Stockwerke bieten eine prächtige Aus- 
sicht über Stadt und Meer. Der Hotelturm soll 
das weithin sichtbare Zeichen des Kultur- 
zentrums bilden. 


Sporthallen, Spielplatz und Kinderheim 

Im GeschoB unter dem Haupteingang, dem 
Garderoberaum und dem Empfangssaal sind 
die Sporthallen mit acht Kegelbahnen und 
Sälen für Tischtennis, Minigolf, Billard usw. 
sowie ein Fechtsaal. 

Ein Aufenthaltsraum und ein Freiluftspiel- 
platz für Kinder werden neben dem Hotel ein- 
gerichtet. Hier werden Kinder, deren Eltern das 
Kongrefigebäude oder das Museum besuchen 
oder die sich im Restaurant aufhalten, ihren 
eigenen Tummelplatz haben. 


Technische Ausrüstung 


Auker der normalen technischen Ausrüstung 
werden in den grôBeren Sälen Schallverstärker 
und Simultanübersetzungseinrichtungen ein- 
gebaut. Bei Zusammenkünften, die mehr 
Platz beanspruchen, als dem Fassungsver- 
môgen eines der Säle entspricht, wird eine 
Fernsehverbindung zu den anderen Sälen 
hergestellt. 

Die Dolmetscherkabinen werden in die grôf8e- 
ren Säle eingebaut, während in den kleineren 
Sälen die Môglichkeit vorhanden ist, beweg- 
liche Kabinen aufzustellen. 


1 
Perspektive von Nordosten / Perspective du nord-est / 
Perspective view from north-east 


2 
Perspektive von Südosten / Perspective du sud-est / Per- 
spective view from south-east 
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Haus in Beverly Hills 
Entwurf 1956, ausgeführt 1957/58 
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Ansicht aus der Vogelschau von Westen. Auf dem Dach 
sind die verschiedenen Glas-Oberlichter und Lüftungs- 
Aufsätze sichtbar. 

Das Nachbarhaus deutet an, daf8 auch in Kalifornien der 
»kalifornische Baustilt« eine Seltenheit und der »deutsch- 
schweizerische Tessinerstil« recht verbreitet ist. 


Vue de l'ouest à vol d'oiseau. On voit les différents 
jours-d'en-haut en verre et superstructures d'aération 
sur le toit. 

La maison adjacente prouve qu'en Californie le «style 
californien» devient rare et que «le style tessinois» y 
est répandu. 

Bird's eye view from the west. The various skylights and 
air-vents are visible on the roof. 

It may be seen from the adjacent house that the ‘‘Califor- 
nian style!’ is becoming rare and that the ‘'Ticino style’ 
is now widespread. 
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Ansicht von Norden. 

In der Mitte Auto-Einstellraum und Hauseingang. Die 
Fassade ist kein Gegenstand der Architektur ... 


Vue du nord. 
Au milieu, abri d'autos et entrée. La façade n'est pas une 
affaire de l'architecture . .. 


View from the north. 
In the middle, parking garage and entrance. The elevation 
has no architectural worth ... 
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.. Sondern ein Gestaltungselement, mit dessen Hilfe der 
Einblick verwehrt und der Raum als das wesentliche 
architektonische Ausdrucksmittel geformt und bewegt 
wird. 
Blickzum Autoplatz, zum Geräteraum und zum nôrdlichen 
Gartenhof. 


.. mais un élément constructif à l'aide duquel on se met 
à l'abri des regards, on forme et anime l'espace en tant 
que moyen constructif essentiel. 

Vue vers l'abri d'autos, le cabinet d’ustensiles et la cour- 
jardin au nord. 

... but is a constructive element which guarantees 
privacy, employing space significantly. 

View from the parking garage, the tool shed and north 
patio. 
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Blick zum Hauseingang und auf die verglasten Wände 
des Studios. 

Vue vers l'entrée et les parois vitrées du studio. 

View towards the entrance and the glazed partitions of 
the studio. 


1 
GrundriB 1:200 
Plan 


4 Eingang und dreiviertelhohe Glaswand als Abschluf® 
zum Efraum / Entrée et paroi vitrée à ‘/, de la hauteur 
cloisonnant la salle à manger / Entrance and shoulder 
level glass wall enclosing the dining-room. 

Efraum / Salle à manger / Dining-room 

Musikzimmer / Salle de musique / Music room 
Wohnraum / Salle de séjour / Lounge 
Frühstückszimmer / Salle de petit déjeuner / Breakfast 
room 
6 Küche / Cuisine / Kitchen 

7 Hauswirtschaftsraum / Salle domestique / Utility 

8 Elternschlafzimmer / Chambre à coucher des parents / 

Parents' bedroom 

9 Schrankraum / Cabinet à placards / Cupboard 
10 Badezimmer / Salle de bains / Bathroom 

11 Badezimmer / Salle de bains / Bathroom 

12 Gang / Couloir / Hallway 

13 Schlafzimmer / Chambre à coucher / Bedroom 
14 Schlafzimmer / Chambre à coucher / Bedroom 

15 Badezimmer / Salle de bains / Bathroom 
16 Studio 
17 Autoplatz / Abri d'autos / Parking garage 
18 Nôrdlicher Gartenhof / Cour-jardin au nord / North 
patio 

19 Südlicher Gartenplatz / Jardin au sud } South garden 
20 Abstellräume / Débarras / Lumber room 
21 Schwimmbecken / Piscine / Swimming-pool 
22 Arbeitstisch / Table à travailler / Work table 
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Hauseingang. 
Entrée. 
Entrance. 
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Das Haus steht in einer Talmulde, die nach 
Süden offen ist. Die Landschaft bietet nicht 
die besonderen Reize, die uns Gedankenver- 
bindungen mit »Kalifornien« und »Beverly 
Hills« erwarten lassen. 

Der Hausplatz ist zu einem horizontalen Ge- 
lände aufgeschüttet worden, so daf die Wohn- 
häuser im Süden tiefer liegen und keinen Ein- 
blick gewähren. 

Die Nordfassade, die Zugangsseite, ist gegen 
die Einsicht ins Haus geschützt; die Süd- 
fassade mit Garten und Bassin ôffnet sich ins 
Freie. 

Der Grundrif zerfällt in drei Teile, die vonein- 
ander deutlich zu unterscheiden sind und 
schon in der grafischen Wirkung die verschie- 
dene Benützungsweise und die verschiedenen 
Besonderheiten der räumlichen Struktur an- 
deuten. 


Die Wohn- und Gesellschaftsräume nehmen 
mit dem Eingang und einem dreiseitig um- 
schlossenen Hof eine Fläche von 8 x 8 Raster- 
einheiten von je 2,43 m ein, bzw. 8 x 13 Ein- 
heiten, wenn auch der Zugang und der Auto- 
platz hinzugerechnetwerden. Der Wirtschafts- 
raum mit dem Frühstücksraum beansprucht 
2 x 8, bzw. 2 x 12 Einheiten, wenn das Studio 
miteinbèzogen wird. Die drei Schlafzimmer 
mit den Nebenräumen sind in 8 x 8 Einheiten 
enthalten, bzw. in 8 x 12 Einheiten, wenn der 
nôrdlich gelegene Hof vor dem Schlafzimmer 
mitgerechnet wird. Diese strenge Ordnung 
des Grundrisses tritt weder im Innern noch 
im ÂuBern deutlich in Erscheinung. 

Eingang, ERBraum, Musjk- und Wohnraum sind 
zueinander geôffnet. Der Eingangsvorplatz ist 
hinter einer zweidrittelhohen undurchsichti- 
gen Glaswand verdeckt. Verglaste Schiebe- 
türen trennen das Innere von Hof und Garten. 
(Die innere Hälfte des Gartenhofes ist mit 
strahlungsabsorbierendem Drahtglas, die 
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Dreiviertelhohe Glaswand zwischen Eingang und EBraum. 
Blick vom Musikzimmer zum Eingang links. Rechteckige 
Rohrprofile als Deckenträger und Stahlblechdecke mit 
Stehborden. 


Paroi vitrée de */, de hauteur entre l'entrée et la salle 
à manger. Vue de la salle de musique vers l'entrée à 
gauche. Poutres en profilés rectangulaires et plafond 
en tôle d'acier avec bordure. 

Shoulder level glass wall between entrance and dining- 
room. View from music room looking towards entrance 
on left. Rectangular beams and ceiling with sheet metal 
edging. ’ 
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Efraum. Blick durch das Musikzimmer in den Gang zu 
den Schlafzimmern. 


Salle à manger. Vue à travers la salle de musique vers 
le couloir des chambres à coucher. 


Dining-room. View across the music room towards the 
bedroom corridor. 


3 
Wohnraum. 


Salle de séjour. 
Lounge. 


4 
Blick vom Wohnraum zum Musikzimmer und rechts durch 
das Glas der Schiebetüre zum EfBraum. 


Vue de la salle de séjour vers la salle de musique et, 
à droite, à travers le verre, vers la salle à manger. 


View from the lounge towards the music room, and on 
the right through the glass sliding door towards the 
dining-room. 
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Blick vom Wohnzimmer in den Gartenhof und zum Früh- 
stückszimmer. Der Gartenhof ist teilweise mit strahlung- 
absorbierendem Glas überdeckt. ; 

Vue de la salle de séjour dans la cour-jardin et vers la 
salle de petit déjeuner. Une partie de la cour-jardin est 
couverte par du verre absorbant les rayons de soleil. 
View from the lounge in the patio looking towards the 
breakfast room. Part of the patio is covered by sun-absorb- 
ent glass. 


2 
Blick durch Musik- und EBzimmer in die Küche 


Vue à travers la salle de musique et la salle à manger 
dans la cuisine 
View trough music- and dining room into the kitchen 
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Blick von der Küche zum Frühstückszimmer und zum 
Swimming-Pool. 

Vue de la cuisine vers la salle de petit déjeuner et la 
piscine. 

View from the kitchen towards the breakfast room and 
swimming pool. 


4 

Küche und Hauswirtschaftsraum. 
Cuisine et salle domestique. 
Kitchen and utility. 
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Blick von Osten auf die überdeckten Gartenplätze vor dem 
Frühstücksraum, dem Wohnraum und dem Elternschlaf- 
zimmer. 

Vue de l'est sur les cours-jardin couvertes devant la salle 
de petit-déjeuner, la salle de séjour etla chambre àcoucher 
des parents. 

View from the east onto the covered patios in front of the 
breakfast room, the lounge, and the parents' bedroom. 


äufere Hälfte mit Stahlblech überdeckt.) Die 
Wohn- und Gesellschaftsräume durchdringen 
sich also räumlich in vielfältigster Weise. 
Die Küche wird vom EBraum durch eine Türe 
abgeschlossen. In der südlichen Verlänge- 
rung der Küche ist ein Frühstücksraum ein- 
gerichtet, dessen Glasschiebetüren zum Hof 
und zum Garten geôffnet werden kônnen. 
Das Studio neben der Küche und die Schlaf- 
zimmer sind im Gegensatz zu den Wohnräu- 
men zum Teil mit Vorplätzen voneinander und 
vom Wohnquartier getrennt. Nach auRen aber 
ôffnen sich die Schlafzimmer entweder in den 
Hof auf der Nordseite oder in den Garten auf 
der Südseite. Plastik-Oberlichter werden zur 
natürlichen und künstlichen Belichtung der 
Gänge, Bäder, Schrankräume und besonders 
zur günstigen Belichtung der Bildersammlung 
verwendet. Über allen Glaswänden ist blaues, 
strahlungabsorbierendes Drahtglas als Son- 
nenschutz in Stahlrahmen gefafit. Diese Schei- 
ben werden abends von Scheinwerfern, die 
über dem Dach montiert sind, beleuchtet; das 
Drahtglas leitet das Licht diffundiertweiter und 
verbreitet eine weiche bläuliche Helligkeit. 

Die Farben: Rohrstützen und Rohrträger blau:; 
Glasbodenplatten grau; Spannteppiche weif; 
Mahagonifurnier der Innenwände, Schrank- 
fronten und Türen rôtlichgrau; AuBenwände 
weif. 

Mit dem Musikschrank im Musikzimmer sind 
Lautsprecher im groBen Schlafzimmer und im 
Gartenhof verbunden. Das ganze System 
kann gleich wie ein Fernsehgerät hinter einer 
Schiebewand im Schlafzimmer vom Kopf- 
ende des Bettes aus gesteuert werden. An- 
schluBstellen für tragbare Fernsehgeräte be- 
finden sich überall im Haus. 

Eine Fernsprechanlage verbindet die Leit- 
station in der Küche mit den Rücksprechan- 
lagen in den Schlafzimmern und bei der Haus- 
türe. Mit dem eingerichteten System kann jede 
beliebige Radiostation empfangen werden. 
Das Haus ist auch mit einer Warn- und 
Alarmvorrichtung vor Einbruch und Weiter- 
greifen eines Brandes gesichert. À 
Das Läutwerk bei der Haustüre bringt drei 
Glockenspiele zum Erklingen. 

Die Küche ist mit allen erdenklichen Appara- 
ten eingerichtet: drei Kochherde mit je zwei 
Kochstellen, zwei Backôfen, eine Grillanlage, 
eine automatische Waschmaschine mit Wä- 
scheordner, eine Mehrzweckküchenmaschine. 
Über den Herden sind wie in den Badezim- 
mern Dampfabzüge eingebaut, 


Südansicht, Im ÂuBeren kann die räumliche Wirkung des 
Hauses nur mit Hilfe der Farben erfañt werden (siehe 
Titelbild). Über den Glasdächern die Scheinwerfer zur 
Beleuchtung der gedeckten Sitzplätze im Freien. 


Vue du sud. De l'exterieur, l'effet spatial de cette habi- 
tation ne peut être reproduite qu'à l'aide de couleurs (v. 
couverture). Au-dessus des toits vitrés, les projecteurs 
servant à l'éclairage des séjours couverts en plein air. 


View from the south. From the outside, the spatial effect 
of the house can only be captured with the aid of colour 
(see cover picture). The open air projectors which light 
the covered terraces are situated above the glazed roofs. 
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Blick vom Elternschlafzimmer auf den Garten im Süden. 
Vue de la chambre des parents sur le jardin au sud. 
View from the parents’ bedroomtowardsthe south garden. 


Motor und Staubbehälter des Staubsaugers 
wurden im Abstellraum neben dem Autoplatz 
eingerichtet; unter dem Boden sind Alumi- 
niumrôhren eingelegt, an die der Schlauch 
des Staubsaugers an sechs Stellen des Hau- 
ses angeschlossen werden kann. 


Die Bar beim Arbeitstisch im Schlafzimmer 
enthält ein eingebautes Waschbecken aus 
rostfreiem Stahl und einen Kühlschrank. 


Aber nicht die groBzügigen technischen Ein- 
richtungen machen das Haus zu dem, was es 
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ist. Wohl aber kônnen die Aufnahmen zeigen, 
wie sorgfältig der technische Apparat geplant 
und in die vorfabrizierten Bauelemente instal- 
liert ist. 


Als Fundament wurden 22 Stahlpfähle in eine 
Tiefe von 2,7 bis 15,9 m getrieben. Auf die 
Pfähle wurden Träger und Platten aus Stahl- 
beton in einem Raster von 4,90 x 4,90 m ver- 
legt und darüber ein Stahlrohrskelett aufge- 
richtet und in der Betonunterlage verankert. 
Die einzelnen vorfabrizierten Joche bestehen 
aus Rohrstützen von 5 x 5 cm und Rohrträgern 
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von 5 x 14 cm. Die Joche sind von 4 Männern 
in einem Tag aufgerichtet worden; sie muBten 
bloB die 40 Grundplatten der Stützen und 
19Jochverbindungen handwerklich verschwei- 
Ben. 


Als Decke sind 18 Stahlplatten von 2,45 m 
Spannweite auf die Rohrrahmen geschweift; 
die StôBe sind miteinander überlappt. 
Das Dach ist mit 2,5 cm dicken Celotex- 
Platten thermisch isoliert und mit einer 
vierlagigen Bitumenpappe und Schlacken- 
sand überdeckt. 
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Die vorfabrizierten Wandplatten bestehen aus 
einem Rahmen aus Fôhrenholz mit beidseitig 
7mm dicken Sperrholzplatten. Die Aufen- 
seiten der AufBenwandplatten sind mit einer 
Plastikhaut überzogen und mit Kunstharz- 
farbe gestrichen; die Innenseite und die inne- 
ren Wandplatten sind mit philippinischem 
Mahagoni furniert. Zur thermischen und aku- 
stischen Isolation ist der Plattenhohlraum mit 
Mineralwollmatten ausgestopft. In den Wohn- 
und Schlafräumen hat es Schiebefenster von 
2,43 x 2,43 m mit Stahlrahmen; zur natürlichen 
Lüftung und Kühlung wurde in den meisten 
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Blick vom Garten ins Elternschlafzimmer, Der rôtliche 
Ton des Holzes steht im Gegensatz zum kalten Blau der 
Stahiskelett-Konstruktion und dem WeiB der Fassaden- 
platten. 

Vue du jardin dans la chambre des parents. Le ton 
rougeâtre du bois contraste avec le bleu froid du squelette 
en acier et le blanc des panneaux de façade. 

View from the garden into the parents’ bedroom. The 
reddish colour of the wood contrasts with the ice-blue 
steel skeleton and the white elevation panels. 

2 

Elternschlafzimmer und Arbeitsplatz, 

Chambre des parents et coin de travail, 

Parents' bedroom and work nook. 
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Blick vom Gang in das Elternschlafzimmer. 

Vue du couloir dans la chambre des parents. 

View from the corridor into the parents’ bedroom. 
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Räumen ein Fenster von 1,20 x 2,43 m mit Glas- 
lamellen eingebaut. Gegen die StraBe und 
den Autoplatz sind undurchsichtige Scheiben 
im Rahmen festverglast. 


Die Bôden sind entweder mit Woll-Spann- 
teppichen oder Glasplatten von 10 x 20 cm 
und in den Badezimmern mit Keramikmosaik 
belegt. Die Abstellflächen und ein Teil der 
Wände in Küche und Bad wurden ebenfalls 
mit keramischem Mosaik abgedeckt. Mit den 
Glasbodenplatten sind die übrigen Küchen- 
wände und der Kamin verkleidet. 


Trotz dem hohen technischen Komfort bleibt 
die äuRere Erscheinung der Bau- und Kon- 
struktionselemente von grôfiter Einfachheit. 
Diese Einfachheit, die Anschaulichkeit des 
konstruktiven Aufbaus, der räumliche Reich- 
tum, die Proportionen, die Gegenübersetzung 
verschiedener Oberflächenstrukturen, die Stei- 
gerung der Beziehung von Innen und AuBen 
mit Hilfe der Farben, die Annehmlichkeiten 
des Wohnens, die Offenheit und die Ab- 
schlieBbarkeit und das günstige Klima sind 
Grundlagen zu diesem wunderbaren Werk 
der Baukunst. üe 
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Schlafzimmer und nôrdiich gelegener Gartenhof. Die 
Austrittsôffnung des Luftkanals ist im Spannteppich 
ausgespart. 

Chambre des parents et cour-jardin au nord. L'ouverture 
du canal d'amenée d'air est découpée dans la moquette. 
Parents’ bedroom and north patio. The opening of the 
air vent is provided in the wall to wall carpet. 
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Blick vom nôrdlich gelegenen Gartenhof in das westliche 
Schlafzimmer. Links das Badezimmer mit Lüftungs- 
lamellen aus undurchsichtigem Glas. 

Vue de la cour-jardin au nord dans la chambre à coucher 
à l'ouest. À gauche, la salle de bains avec les lames 
d'aération en verre opaque. 

View of the north patio into the east bedroom. To the left 
is the bathroom with ventilation slats of frosted glass. 
3 

Badezimmer / Salle de bains / Bathroom 
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Bauen + Wohnen 


Wohnungswesen, 
Städtebau und 
regionale Planung 


Bericht über den 

XXIV. Internationalen Kongrefñ 
für Wohnungswesen und Städte- 
bau 1958 in Lüttich 


von Oberregierungsbaurat Heinz Bau- 
mann, Kiel 


Regionalplanung hat aufgehôrt, ein 
Reservat für hochspezialisierte Fach- 
leute zu sein, undistheutekeineswegs 
mehr ein Begriff, der für den Archi- 
tekten, Wohnungswirtschaftler und 
Wohnungspolitiker jenseits seines 
praktischen Arbeitsgebietes läge. 

Man ist leicht geneigt, die Regional- 
planung nur als Ausschnitt der Raum- 
ordnung anzusehen und sie im Ver- 
wandtschaftsgrad allzu nahe andiese, 


‘also in den Bereich jener Planungen, 


einzuordnen, die, auf sehr lange Sicht 
aufgestellt, zu den groBen, zeitfernen 
Ordnungen gehôren — während wir, 
wie wir glauben, doch Planungen 
brauchen, die auf unsere drängenden 
Tagesfragen in absehbarer Zeit Ant- 
wort geben. Hierbei wird man der Na- 
tur der Regionalplanung nicht ganz 
gerecht. Sie steht uns näher, ist kon- 
kreter und heute bereits notwendiger, 
als es vielen scheint. Ursache der 
mangelnden Vertrautheit mit der Re- 
gionalplanung mag auch ihre geringe 
Verbreitung sein, die wiederum auf 
die heute noch bestehenden Schwie- 
rigkeiten ihrer Durchführung und 
rechtlichen Gestaltung zurückzufüh- 
ren ist. Schon ihrer Natur nach wird 
sie sich oft über Gebiete erstrecken 
müssen, in denen verschiedene Ver- 
waltungsformen gelten, und dabei auf 
Hindernisse stofien, die schwerer zu 
überwinden sind als solche der nor- 
malen Orts- und Städtebauplanung. 
Einen der wesentlichsten Auftriebe 
mag die Regionalplanung in letzter 
Zeit aus dem Stadt-Umlandproblem 
gewonnen haben. Dieser Fragenkom- 
plex ist mehr und mehr zu einem be- 
deutsamen Aufgabengebiet der Re- 
gionalplanung geworden. Gegenüber 
den rein zentral gelenkten Regional- 
planungen, die im gesamtstaatlichen 
interesse aufgestellt werden, und sol- 
chen, die ein Gebiet mit ausgeprägter 
Eigenstruktur ordnen sollen, nehmen 
die Regionalplanungen zur Entwick- 
lung von Stadt-Umlandgebieten einen 
vorrangigen Platz ein. 

Stadt- und Umlandfragen sind es, die 
heute auf die Lebensformen jedes ein- 
zelnen von uns einwirken. Die groBen 
Städte flieBen über ihre Grenzen hin- 
aus, und jenseits dieser Grenzen in 
anderen Verwaltungsbezirken ent- 
stehen Stadtteile, deren Lebensbedin- 
gungen nicht mehr von der Stadt ge- 
steuert, wohl aber von ihr verursacht 
werden. Wanderungen in Ballungs- 
räume treten auf und aus diesen wie- 
der auf das flache Land — der Planer 
sieht sich hier einem Gestrüpp von 
Verwaltungsgrenzen gegenüber, über 
die das zu ordnende Leben und die 
zu lenkende bauliche Entwicklung 
längst in breitem Strom hinwegge- 
gangen ist.‘Hier ist es falsch, Ver- 
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botstafeln aufzustellen und den Ent- 
wicklungen ein papierenes »Neinx 
entgegenzusetzen. Es heifit jetzt, den 
Strom zu lenken, zu kanalisieren und 
die Entwicklung unter Kontrolle zu 
bekommen. Der unerläfiliche erste 
Schritt ist, die Planungen der Ge- 
meinden und Städte aufeinander ab- 
zustimmen. Richtschnur und Leitbild 
hierzu liefert die Regionalplanung. 

Diese Probleme waren das Hauptthe- 
ma des XXIV. Internationalen Kon- 
gresses für Wohnungswesen, Städte- 
bau und Raumplanung in Lüttich: 


»Der Mensch in der Stadt und in 
der Regionx 


Der KongreB führte mehr als 1000 
Städtebauer, Landesplaner, Staats- 
und Kommunalbeamte, Fachleute der 
Wohnungswirtschaft und Architekten 
aus aller Welt in der Zeit vom 1. bis 
6. Sept. 1958 in Lüttich zusammen. 
Lüttich, das in den letzten Jahren sei- 
nen Ehrgeiz darein gesetzt hat, sich 
zu einer Kongrefistadt von europä- 
ischem Niveau zu entwickeln, bot 
auch in städtebaulicher Hinsicht ei- 
nen durchaus geeigneten Rahmen. 
Mit seinen groBzügig angelegten 
Quartieren des sozialen Wohnungs- 
baues und den zwangsläufig hierbei 
notwendigen städtebaulichen Lôsun- 
gen hat es sicherlich manchen Teil- 
nehmer nachhaltig beeindruckt. 

Die Stadt — von ihren gastfreund- 
lichen Bewohnern gern »La cité Ar- 
dente«, die »Feurigex«, die »Leiden- 
schaftliche« genannt — bewies, dañ 
sie diesen Namen nicht nur wegen 
der zahlreichen Feueressen, Schlote 
und Eisenhütten, sondern noch viel 
mehr wegen der Dynamik und leiden- 
schaftlichen Tatkraft verdient, mit 
welcher sie ihre Probleme anzufassen 
und zu bewältigen versteht. Die Lei- 
stungen auf dem Gebiete des sozialen 
Wohnungsbaues und Städtebaues 
sind bemerkenswert im Umfang und 
in der Kompromifilosigkeit des einge- 
schlagenen Weges. Am Maasufer, in 
Droixhe, ist in kurzer Frist eine Wohn- 
stadt für zirka 7000 bis 8000 Menschen 
entstanden. 440 Wohnungen in sechs 
13geschossigen Wohnhäusern sind 
fertiggestellt und geben ein anschau- 
liches Bild des geplanten Endzustan- 


des (Abb. 1). 
Die Gartensiedlung Naniot-Xhove- 
mont und der Wohnpark »Bois 


l'Evêquex sind in jüngst vergangener 
Zeit fertiggestellt worden. 

Es war gewiB ein ungewôhnlicher Ein- 
fall, eines der weitläufigen, kaum fer- 
tiggestellten Wohnhochhäuser als 
Hotel »Atlas V« den Kongrefiteilneh- 
mern zur Unterkunft und gleichzeitig 
zum praktischen Studium des sozia- 
len Wohnungsbaues anzubieten. Ob 
die hohen Zimmerpreise die Finanzie- 
rung ebensosehr erleichtert haben 
wie die Geldbôrsen der Teilnehmer, 
ist kaum nachzuweisen und sicherlich 
nur eines der am Rand von Kongres- 
sen zur Auflockerung des eingleisi- 
gen Fachdenkens von Zeit zu Zeit auf- 
tauchenden Gerüchte. Die Idee be- 
weist aufs neue den auf das Reale ge- 
richteten Sinn der Lütticher Stadt- 
vâäter. 

Der KongreB fand seinen engeren 
Rahmen in der weiträumigen, eben 


fertiggestellten KongreRBhalle auf der 
Maasinsel (Abb.2), deren grofie Glas- 
flächen den Blick auf Stadt und Strom 
freigaben. Mit glücklicher Hand war 
manche Unfertigkeit durch liebens- 
würdige Improvisation erfolgreich und 
fast vollkommen verhüllt worden. Die- 
ses Palais de Congrès erfüllte mit sei- 
nen 3 Sälen — der grofie Saal für über 
1000 Zuhôrer — und seinen modernen 
Einrichtungen der Übertragungstech- 
nik und des Komforts alles, was dem 
Teilnehmer neben seinen fachlich- 
wissenschaftlichen Ambitionen dient 
— wenn man von einigen kleinen Män- 
geln der Organisation abzusehen ge- 
neigt ist. 

Im Gegensatz zum letzten Kongrel 
dieses Verbandes — 1956 in Wien —, 
der sich mit den Fragen der Stadt und 
ihres Umlandes befafite, hatte es sich 
die Kongrefileitung dieses Mal zur 
Aufgabe gemacht, nicht nur Vorbe- 
richte einzuholen, sondern das einge- 
gangene Material auch kritisch zu be- 
leuchten und zu werten. 


Ausstellung 


Eine Ausstellung machte das behan- 
delte Material in Plänen und Modellen 
dem breiten Publikum zugänglich. In 
der groBzügig angelegten Ausstel- 
lungshalle inmitten grüner Freiflä- 
chen einer Hochhaussiedlung zeigten 
20 Länder an Planungsbeispielen und 
ausgeführten Leistungen in Karten, 
Fotos und Modellen, wie in jedem 
Lande die Regionalplanung als unent- 
behrliches Mittel zur rationellen Lü- 
sung ôffentlicher Verwaltungsaufga- 
ben angewendet wird. 

Im Bereich der Bundesrepublik, die 
mit zwei vom Bundesministerium für 
Wohnungsbau gefôrderten und vom 
Deutschen Verbande betreuten Ab- 
teilungen vertreten war, fand u. a. die 
Stadtumlandplanung von Hamburg/ 
Schleswig-Holstein als Beispiel einer 
Regionalplanung über Staatsgrenzen 
hinweg das besondere Interesse aus- 
ländischer Besucher (Abb. 3). 


Die Vorberichte 


Um dem KongreB — entsprechend 
seinem Charakter als Arbeitstagung 
— zu einer môglichst zielgerichteten 
Arbeitsweise zu verhelfen und eine 
einheitliche Grundlage für die Bera- 
tungen vorzubereiten, wurden recht- 
zeitig umfangreiche Erhebungen an- 
gestellt. Auf Grund eines sorgfältig 
durchdachten Fragebogens gingen 39 
Berichte aus 19 Ländern ein (Belgien, 
Dänemark, Frankreich, GroBbritan- 
nien, Irland, Israel, Italien, Jugosla- 
wien, aus den Niederlanden, der 
Schweiz, Norwegen, Polen, Porto- 
riko, Portugal, Schweden, der Tsche- 
choslowakei, aus Ungarn, den USA 
und aus der Bundesrepublik Deutsch- 
land). Diese Berichte enthielten z.T. 
Auswertungen von Erfahrungen über 
bereits durchgeführte Regionalpla- 
nungen sowie auch wertvolle allge- 
meine Ausführungen (Deutschland). 
Abweichend vom bisherigen Verfah- 
ren wurden die nationalen Vorberich- 
te, die früher oft Unvergleichbares 
enthielten, vor dem Kongref von be- 
rufenen Fachleuten gründlich ausge- 
wertet. Ihre zusammengefafite Dar- 
stellung in einer, allen KongreBteil- 
nehmern zugestellten Schrift »Pro- 
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Nachbarschaft Droixhe am Maasufer. 

1. Bauabschnitt 440 Wohnungen in sechs 
18geschossigen Wohnhochhäusern.End- 
zustand 1800 Zwei- bis Vierzimmerwoh- 
nungen. 
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KongreBhalle auf der Maasinsel, 


nr 


SACHSEN WALD 


& 


ÿ% 7 ne. 


ZA AY, 


DTA + 


3 


Regionalplan Hamburg-Schleswig-Hol- 
stein. Beispiel einer zwischenstaatlichen 
Regionalplanung. Entwicklung des Um- 
landes und Tiefengliederung entlang von 
Aufbauachsen. 

W,E,K, O,S, G — Endtrabanten mit der 
Aufgabe, dem Sog der Grofistadt entge- 
genzuwirken, 


4 
Nachbarschaîft Droixhe, Gesamtansicht. 


bleme der Raumordnung und des 

Wohnungswesens im regionalen Zu- 

sammenhang« ist ein ausgezeichne- 

ter Querschnitt und ein wertvoller 

Leitfaden nicht nur für jeden mit regio- 

naler Planung befañiten Fachmann, 

sondern auch für den am gebietsbe- 
zogenenWohnungsbauinteressierten 

Wirtschaftler. Der handliche Bericht 

(herausgegeben vom Internationalen 

Verband für Wohnungswesen und 

Städtebau Den Haag — 2 Alexander- 

straat) gliedert die Materie in 6 Fach- 

gebiete: 

1. »Wesen und Ziele der regionalen 
Forschung und Planungx 
Berichterstatter: Prof. J. D. R. 
Adams, Grofbritannien, 

Il. »Vorschläge auf Grund regionaler 
Forschung und Planung« 
Berichterstatter: Chefplaner R. 
Puget, Frankreich, 

Ill. »Durchsetzung der Regionalpla- 
nung« 

Berichterstatter: Dr. Fr. Halsten- 
berg, Deutschland, 

IV. »Das Wohnungswesen in der Re- 
gionalplanung« 
Berichterstatter: 
Norby, Dänemark, 

V. »Die ländlichen Probleme imRah- 
men der Regionalplanung« 
Berichterstatter: Dir. Dr. J.Vink, 
Niederlande, 

VI. »Die Arbeitsmethoden der Regio- 
nalplanung« 
Berichterstatter: Prof. G. Astengo, 
Italien. 


Staatssekr. V. 


Die Studiengruppen 


Zur Durchführung der Hauptaufgaben 
waren vier Studiengruppen einge- 
setzt, welche folgende Fragen zu be- 
raten und Vorschläge für die in der 
Generaldebatte zu beschlieBenden 
Empfehlungen zu erarbeiten hatten: 


Studiengruppe l: 
»Die Konzeption der 
nung« 


(Kap. ! und Il, teilweise VI des Be- 
richtes) 


Regionalpla- 


Studiengruppe Il: 


»Die Verwirklichung der Regional- 
pläne« 
(Kap. II! und VI des Berichtes) 


Studiengruppe lil: 


»Das Wohnungswesen in der Regio- 
nalplanung« 
(Kap. IV des Berichtes) 


Studiengruppe IV: 


»Die ländlichen Probleme der Regio- 
nalplanung« 
(Kap. V des Berichtes). 


Da auch in den Hauptgruppen wegen 
der Vielschichtigkeit der meisten vor- 
liegenden Probleme Überschneidun- 
gen mit Randgebieten unvermeidbar 
waren und nicht zuletzt wegen der be- 
kannten Begriffsverwirrung auf städte- 
baulichem Gebiet die Gefahr des Ab- 
gleitens in Spezialgebiete bestand, 
die nicht geeignet waren, zur Klärung 
der Kernfrage beizutragen, ist hier in 
mutiger Weise der Versuch einer 
Lenkung der Diskussion gemacht 
worden. Sogenannte »Animateurs« 
hatten als Gegensprecher zum Be- 
richterstatter dafür zu sorgen, daf 
eine Straffung und Führung der Aus- 
sprache ermôglicht wurde. Leider hat 
auch diese MaBnahme nicht verhin- 
dern kônnen, daB mancher Diskus- 
sionsredner seine Lieblingsgedanken 
vorzutragen bestrebt war oder dañ 
nicht wenige Delegierte aus bestimm- 
ten Ländergruppen programmatisch 
gefärbte Erklärungen und weniger 
konstruktive Beiträge vortrugen. Das 
in der Generaldebatte zu Empfehlun- 
gen verdichtete Ergebnis dieser Bera- 
tungen wird für manchen Teilnehmer 
der oft sehr fruchtbaren Diskussionen 
rechtvorsichtig formulierterscheinen. 
Hier ist aber zu bedenken, daf die Be- 
sonderheiten und Eigenarten in Poli- 
tik und Verwaltung der einzelnen Län- 
derRücksichtnahme verlangten, wenn 
überhaupt eine allgemeine Formel er- 
arbeitet werden sollte. Bedeutend 


fruchtbarer und nicht in den Empfeh- 
lungen zum Ausdruck kommend wa- 
ren die Gespräche und Kontakte, der 
Gedankenaustausch und die Berei- 
cherung an Erfahrung, die mancher 
Fachmann schon dadurch erfuhr, da 
er aus den Methoden der Kollegenaus 
anderen Ländern, auch wenn sie für 
sein eigenes Land nicht direkt an- 
wendbar und gültig waren, wertvolle 
Anregungen für die Behandlung der 
eigenen Probleme finden konnte. 
Sehr erschwert und verlangsamt wur- 
de die Arbeit des Kongresses in den 
ersten Tagen durch die unvermeid- 
liche Abstimmung der notwendigsten 
Grundbegriffe. Hier fühlte man das 
Bedürfnis nach einem anerkannten 
Städtebauwôrterbuch mit Begriffsbe- 
stimmung und Deutung des Geltungs- 
bereiches gleichlautender Bezeich- 
nungen in den verschiedenen Län- 
dern deutlich. Auch die oft ans Über- 
menschliche grenzenden und durch- 
weg lobenswerten Leistungen der 
Simultanübersetzer konnten die zur 
treffenden Wortwahl unerläfiliche 
Fachkenntnis nicht wettmachen. 

Die diesem Bericht gesetzten Gren- 
zen lassen es nicht zu, auf die einzel- 
nen Fragen näher einzugehen. Sie 
haben aber in den folgenden Empfeh- 
lungen ihren Niederschlag gefunden 
(lab; ic 20) 


Das Wohnungswesen in der regio- 
nalen Planung 


Das Wohnungswesen in der Regio- 
nalplanung ist in einer eigenen Stu- 
diengruppe (siehe den vorher ange- 
führten Bericht — S.224-—236) erûr- 
tert worden. Die Beratungen stützten 
sich auf den ausgezeichneten Bericht 
von Viggo Norby und standen unter 
dem Ziel, das kaum prägnanter als in 
der Antwort der Region Lille zusam- 
mengefalit werden kann: 

»Bessere Aufteilung von Menschen 
und Arbeit«. 


Ständige Ausschüsse des inter- 
nationalen Verbandes 


Unter den ständigen Ausschüssen 
ist derjenige für »Miete und Einkom- 
men« wegen seines ausgezeichneten 
Berichtes hervorzuheben. In diesem 
AusschuB wurde versucht, Richt- 
sätze für die angemessenen Grôfien 
und Mieten von Wohnungen für un- 
terschiedliche Einkommenshôhe und 
FamiliengrôBe aufzustellen. 


Empfehlungen 


Auf Grund der aus 19 Ländern vor- 
liegenden Berichte und als Ergebnis 
der Beratungen der vier Studiengrup- 
pen hat das Plenum des Internationa- 
len Verbandes für Wohnungswesen 
und Städtebau am 6. September 1958 
beschlossen: 

»Der Internationale Verband môge 
alsbald eine ,Charta des Wohnungs- 
wesens, des Städtebaues und der 
Raumplanung' erarbeiten, welche den 
modernen Gegebenheiten und An- 
sprüchen der Technik, der Wirtschaft 
und der menschlichen Gesellschaft 
schlechthin gerecht wird und der Ent- 
wicklungsplanungin den verschieden- 
sten Raumeinheiten neue Impulse 
und Realisierungschancen vermittelt. 
Der KongreB erwartet, daB eine sol- 
che Charta ähnliche Wirkungen aus- 
lôst, wie dies s.Z. in so hervorragen- 
der Weise durch die hôchste Aner- 
kennung verdienende ,Charta von 
Athen' geschehen ist.« 

Ferner billigte der KongreB die folgen- 
denEmpfehlungen derStudiengruppe: 


1. Studiengruppe: »Die Konzeption 
der Regionalplänex 

a) Die Region ist ein Gebiet, das in 
seiner GrüBenordnung eine Synthese 
aller städtischen und ländlichen, wirt- 
schaftlichen und sozialen Elemente 
nationaler und ôrtlicher Art ermüg- 
licht. Sie soll als eine Einheit mit ge- 
wisser Eigenständigkeit, aber niemals 
isoliert geplant werden. 


b) Der Regionalplan soll die räum- 
lichen Auswirkungen der wirtschaft- 
lichen, sozialen, kulturellen und son- 
stigen Erfordernisse der Region er- 


fassen und harmonisieren; er soli un- 
ter Berücksichtigung dieser Gesichts- 
punkte die am besten geeignete 
Flächenwidmung und darüber hinaus 
ein umfassendes. Aktionsprogramm 
vorschlagen. 

c) Für die Abgrenzung von Regionen 
sind die funktionellen Beziehungen 
maBgeblich. Die regionale Planung 
soll mit der nationalen, internationa- 
len und supranationalen Planung ko- 
ordiniert werden. 

d) Die vorbereitenden Untersuchun- 
gen und die Regionalplanung selbst 
kônnen zurückgehen auf die Initiative 
entweder von staatlichen, regionalen 
oder kommunalen Behôrden oder von 
eigens zum Zwecke der Regionalpla- 
nung gegründeten Planungsgemein- 
schaften und -ausschüssen, denen 
nebendenVerwaltungsbehôrdenauch 
Privatpersonen oder die letztgenann- 
ten allein angehôren kônnen. 

Die Planungsarbeit selbst kann so- 
wohl in ôffentlichen Behôrden als 
auch in privaten Planungsbüros er- 
folgen. In beiden Fällen ist die Beteili- 
gung von Spezialisten aller sachlich 
betroffenen Fachgebiete, u.a. auch 
der Landwirtschaft, unbedingt zu 
empfehlen. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient 
die Heranbildung von Planungsfach- 
leuten, vor allem von solchen Exper- 
ten, die die Aufgabe der Koordinie- 
rung und der Integration beherrschen 
sollen. 

e) Die für die Regionalplanung ver- 
antwortlichen Stellen sollten die Ent- 
wicklung innerhalb der Region beob- 
achten, um bei gegebener Veranlas- 
sung die notwendigen MaBnahmen 
zur Anpassung der Planung an ver- 
änderte Verhältnisse zu ergreifen. 
Die zeitlichen Abstände für die Vor- 
nahme der erforderlichen Überprü- 
fungen müssen dem Entwicklungs- 
rhythmus der einzelnen Planungs- 
räume entsprechen. 

Die Überprüfungen sollen denselben 
Stellen obliegen, die den ursprüng- 
lichen Plan bearbeïitet haben. 


2. Studiengruppe: »Die Verwirkli- 
chung der Regionalplänex 

a) Zur zweckentsprechenden Wahr- 
nehmung der regionalen Planungs- 
aufgaben erscheint die Schaffung re- 
gionaler Planungsbehôrden ratsam. 
Ist die Planungsregion mit einem be- 
stimmten Verwaltungsgebiet iden- 
tisch,so obliegtdieRegionalplanungs- 
arbeit der entsprechenden Behôrde 
der allgemeinen Verwaltung. 

Besteht die Planungsregion aus meh- 
reren Verwaltungseinheiten oder aus 
Teilen mehrerer Verwaltungseinhei- 
ten, so ist die Regionalplanung in Ge- 
meinschaft der beteiligten Verwal- 
tungsbehôrden zu bearbeiten. Ver- 
waltungsgrenzen dürfen der Schaf- 
fung zutreffender Planungsregionen 
nicht im Wege stehen. 

b) Die der Planung vorausgehende 
Bestandsaufnahme und die Ausarbei- 
tung der Planentwürfe sind Team- 
arbeit von Spezialisten. Die formliche 
Aufstellung der Pläne und die grund- 
sätzlich notwendige staatliche Ge- 
nehmigung sind Akte politischer 
Willensbildung. 

Bereits mit der BeschluBfassung soll- 
ten die Regionalpläne vorläufig in 
Kraft treten, um Gefährdungen der 
Planungszieleinnerhalb der Schwebe- 
zeit bis zur fôrmlichen (aufsichtsbe- 
hôrdlichen) Genehmigung auszu- 
schlieBen. 

c) Der Regionalplan ist ein überôrt- 
licher und überfachlicher Rahmen- 
plan. Als Ergebnis der vorausgegan- 
genen Koordination verpflichtet er 
alle beteiligten Behôrden und Stellen 
auf ein gemeinsames Entwicklungs- 
ziel. 

Der Regionalplan soll die im einzel- 
nen vorgesehenen rechtlichen, wirt- 
schaftlichen und sonstigen Vollzugs- 
mafñinahmen sowie deren Träger be- 
zeichnen. 

Nach Mafigabe der Môglichkeiten des 
nationalen Rechtes und je nach der 


( 4 Art der Planziele soll der Regional- 
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plan Verbote und Gebote verfügen, 
Hilfs- und Fôrderungsmafinahmen 
gewähren oder aber sich auf die Über- 
zeugungskraft von Empfehlungen be- 
schränken kônnen. 

Von besonderer Bedeutung für die 
Verwirklichung der Regionalpläne ist 
eine vorausschauende langfristige 
Boden- und Investitionspolitik. Zu 
deren Fôrderung kann die Schaffung 
regionaler gemeinschaftlicher Finan- 
zierungs- und Investitionsinstitute 
zweckmäfig sein. 

d) Die Planung der kleineren Räume 
muB sich der Planung der grôBeren 
Räume einpassen. Die Planung der 
grôBeren Räume hat aber die Belange 
der Teilräume zu berücksichtigen. 
Die allgemeine Staatspolitik, die Wirt- 
schaftspolitik und die Nationalpla- 
nung sind von der Regionalplanung 
zu beachtende Gegebenheiten. Die 
staatlichen Fachplanungen, staat- 
lichen Investitionsplanungen und alle 
sonstigen staatlichen Spezialmañ- 
nahmen zur Entwicklung der Region 
sollen durch die Regionalplanung auf 
ein gemeinsames Ziel ausgerichtet 
werden. So betrachtet ist der Regio- 
nalplan die Proklamation eines ge- 
meinsam angestrebten Entwicklungs- 
zieles. 

e) Die Aufstellung von regionalen 
Plänen für das gesamte Staatsgebiet 
ist erstrebenswert. Soweit die perso- 
nellen, sachlichen und technischen 
Mittel hierfür nicht ausreichen, sind 
diejenigen Regionen zunächst zu pla- 
nen, in denen das Bedürfnis nach 
ausreichender, gestaltender und ord- 
nender Regionalplanung am dringend- 
sten ist. 

8. Studiengruppe: »Das Wohnungs- 
wesen in der Regionalplanung« 

a) Jede Familie sollte über eine ange- 


 messene, gesunde Wohnung verfü- 


gen, die mit allen dem Stande der 
Technik entsprechenden Bequem- 
lichkeiten ausgestattet ist und in ih- 
ren AusmaBen der Zusammensetzung 
der Familie entspricht. 

Die Behôrden sollen für die Erfüllung 
dieserGrundsätze verantwortlichsein. 


Die Gesetzgebung sollte die Aufstel- 
lung von Bauprogrammen, die Er- 
neuerung und den Abbruch von 
Wohnhäusern fôrdern oder dazu er- 
mutigen und sicherstellen, dal diese 
Arbeiten durchgeführt werden, ent- 
weder durch direkte Finanzierungs- 
mafinahmen oder durch Fôrderung 
des Sparens und der Anlage von 
Spargeldern im Wohnungsbau. 

b) Die auf der Industrialisierung be- 
ruhende Hebung des Lebensstan- 
dards sollte sich auf die GrôBe wie 
auf die Qualität der Wohnungen aus- 
wirken. Dabei sollen auch individuelle 
Wünsche und Bedürfnisse ihren Aus- 
druck finden. 

Für jede Region sollten kontinuierlich 
Ermittlungen des Bedarfs an Woh- 
nungen und Gemeinschaftsanlagen 
durchgeführt werden. Die dabei fest- 
gestellten Bedürfnisse sollten in der 
Regionalplanung berücksichtigt wer- 
den. 

c) Wohnungsbauprogramme sollten 
in Verbindung mit der Regionalpla- 
nung aufgestellt werden, um jede so- 
ziale Absonderung zu vermeiden und 
die Harmonisierung des Wohnbaues 
mit der Industrieentwicklung, mit der 
Gestaltung der Stadtgebiete und mit 
derGemeinschaftsausstattung sicher- 
zustellen. 

d) Das Wohnungsbauprogramm soll 
einheitlich kontinuierlich und pro- 
gressiv verwirklicht werden. 

Die Steigerung der Produktivität wird 
die Baukosten verringern und eine 
Verbesserung der Qualität ermüg- 
lichen. Normung und Typisierung 
werden eine gewisse Mechanisierung 
der Bauindustrie môglich machen, 
vor allem durch die Benutzung von 
präfabrizierten Bauteilen. 

Die Behôrde, die für die Verwirkli- 
chung der Wohnungsbauprogramme 
verantwortlich ist oder ihre Ausfüh- 
rung kontrolliert oder betreibt, soll 
für das ganze Gebiet der Region zu- 


ständig sein ebenso wie die For- 
schungsstellen. 

Die Verwirklichung der Bauprogram- 
me setzt eine langfristige Bodenpoli- 
tik voraus, welche die Bildung von 
Grundstücksreserven vorsieht. Zu 
diesem Zwecke sollte die Gesetzge- 
bung es den Behôrden ermôglichen, 
Gelände zu erwerben, soweit dies im 
ôffentlichen Interesse liegt. 


Die Bodenpolitik sollte die Môglich- 
keit zukünftiger Entwicklungen offen- 
halten, zum Beispiel durch die befri- 
stete Verleihung von Nutzungsrech- 
ten an Grundstücken. 


Die Erneuerung und Modernisierung 
der Altbauten ist mit Hilfe von ange- 
messenen finanziellen Mafinahmen, 
die den Erwerb und die Neuverteilung 
von Grundstücken môglich machen, 
zu fôrdern. Besondere Beachtung 
sollte der Notwendigkeit geschenkt 
werden, die Stadtgebiete mit Grün- 
gürteln zu versehen, die entweder 
durch Bauverbote oder — noch bes- 
ser — durch Ankauf zu schützen sind. 


e) Alle modernen Môglichkeiten der 
Publizistik sollten ausgenutzt werden, 
um breite Bevôlkerungsschichten 
über die Fortschritte im Wohnungs- 
bau aufzuklären, die durcheinezweck- 
mäfRige Planung môglich werden. 
Ziel dieser Aufklärungsarbeit ist es, 
den guten Willen und eine aktive Mit- 
arbeit der Bevôlkerung für die Ver- 
wirklichung der aufgestellten Pro- 
gramme zu wecken. 


4. Studiengruppe: »Die ländlichen 
Probleme der Regionalplanung« 


a) Die ländlichen Zonen müssen in 
der Regionalplanung als wesentliche 
Komponenten mit eigener Bedeutung 
behandelt werden und nicht nur als 
von der städtischen oder einer ande- 
ren nichtlandwirtschaftlichen Ent- 
wicklung abhängige Gebiete. 


b) Die Regionalplanung mu darauf 
abzielen, die Landbewohner môüg- 
lichst an der Verbesserung der Le- 
bensbedingungen, welche die Städter 
schon geniefen, teilnehmen zu las- 
sen, ohne jedoch die günstigen Ver- 
hältnisse und Gegebenheiten der 
ländlichen Zonen zu gefährden. 


c) Eine zweckmäfiige Planung der 
ländlichen Zonen umfafit u.a. die 
strukturelle und technische Verbes- 
serung der Landwirtschaft; die Lü- 
sung des Problems der unrentablen 
Hôfe; die Einführung von nichtland- 
wirtschaftlichen Ergänzungs- oder 
Ersatzhbeschäftigungsmôglichkeiten; 
eine Neugruppierung der Wohnsied- 
lungen, die es ermôglichen würde, 
die angestrebten Ziele zu erreichen 


Manchen Fachmann werden die Emp- 
fehlungen des XXIV. Internationalen 
Kongresses für Wohnungswesen und 
Städtebau, der eine Reihe handfester 
Vorschläge für die Lôsung der bren- 
nendsten Probleme der Regionalpla- 
nung erwartet hat, nicht voll befriedi- 
gen, weil sie ihm zu allgemein gehal- 
ten erscheinen kônnen. Es wird aber 
immer in der Natur solcher Empfeh- 
lungen, die auf internationaler Basis 
entstanden sind, liegen, da@ sie auf 
die besonderen Umstände in den be- 
teiligten Ländern Rücksicht zu neh- 
men haben und daher einer bestimm- 
ten Prägnanz enthbehren müssen. Man 
sollte sich aber die Frage stellen, ob 
nicht schon die Behandlung dieser 
Probleme der Städtebauplanung vor 
der breiten Offentlichkeit von groBem 
Wert ist. Die Mitarbeit der Offent- 
lichkeit bei der Durchführung der 
regionalen Planung ist aber unerläf- 
lich und môglicherweiseebenso wich- 
tig wie die Beratungen in den grofen 
Sitzungssälen. 

Diese Mitarbeit gilt für den Mann auf 
der Straie genauso wie für die Ver- 
treter in den Gremien der Gemeinden 
und Magistrate bis hinauf zu den Par- 
lamentariern. Sie alle sollten an diese 
schwierigen und nicht auf den ersten 
Blick zu übersehenden Fragen der 
Planung môglichst frühzeitig heran- 
geführt werden, um sie gemeinsam 
mit den Fachleuten zu lôsen. 


ere er TS | EP sRenuennannrensenen 


Vorträge 


Ist das Menschliche von der tech- 
nischen Apparatur bedroht? 


Auszug aus einem Vortrag, den Dr. 
Rudolf Krämer-Badoni am 19.9. 1958 
zur Erôffnung der Ausstellung »Das 
Bürox in Wiesbaden hielt. 


Meine Damen und Herren! Ist das 
Menschliche von der technischen 
Apparatur bedroht? Eine Frage, die 
im Angesicht einer solchen Ausstel- 
lung, die mit sehr vielen technischen 
Zutaten versehen ist, wahrscheinlich 
sofortauftaucht.Istes eine Fôrderung 
oder eine Stôrung für den arbeïtenden 
Menschen, wenn er sich auf dem 
Drehschemel vom Schreibtisch zum 
Maschinentischchen wenden kann, 
wenn aus dem Chefzimmer das be- 
sprochene Diktiergerät eintrifft und 
die entpersônlichte Stimme aus dem 
Apparat ertônt, wenn aus der Sprech- 
anlage der Ruf »Platz 7, Achtungl« 
scheppert, wenn der Vervielfälti- 
gungsapparat tausende von gleichen 
Texten an die Kundschaft fabriziert, 
die Rechenmaschine anonyme Lohn- 
streifen auswirft, und wenn sich das 
alles in der kühlen Atmosphäre sach- 
licher Einrichtung abspielt? 

Was bedeutet der Arbeitsplatz für den 
Menschen? In dieser Ausstellung 
sprechen die einleuchtenden Texte an 
einer Stelle davon, da der Mensch 
die längste Zeit des Tages im Büro 
verbringt. Sollte der Platz anheimelnd 
sein wie eine Kindheïtserinnerung, 
oder sollte er praktisch sein, oder 
stimmt gar die Behauptung, ein Gerät, 
ein Platz, ein Aufenthalt sei gerade 
dann anheimelnd, wenn er praktisch 
sei, funktional sei? Helfen wir dem 
Menschen mit einer bestimmten Ge- 
staltung des Arbeitsplatzes, oder ist 
ihm in dieser Zeit überhaupt nicht 
mehr zu helfen, oder hilft er sich gar 
selbst auf jeden Fall und in jeder Um- 
gebung? 

Wird der Mensch innerhalb der funk- 
tionalen Arbeitswelt selbst zu einer 
austauschbaren Funktion innerhalb 
einer massenhaft organisierten Welt 
zu einer unpersônlichen Puppe? Ver- 
liert er die MuBe, das Behagen, die 
Urteilskraft, die Einmaligkeit des Indi- 
viduums? Macht ihn die rationalisier- 
te, auf Konkurrenz bedachte Jagd 
nach dem Materiellen zu einem einer- 
seits saturierten, anderseits unglück- 
lichen Materialisten ? 

Sie kennen das Vokabular, das täg- 
lich von der modernen Klagemauer 
auf uns herunterdrôhnt. Aus tech- 
nischen Massenorganen, Presse und 
Rundfunk, erklingt es, auf Tagun- 
gen, Gesprächen, Veranstaltungen 
schleudern uns Katastrophendiagno- 
stiker die Weherufe ins Gesicht. Im- 
mer sind es freilich hochdotierte, 
reklametechnisch geschickte Kultur- 
manager, die sich dieses Vokabulars 
bedienen. Wenn die handelnden Men- 
schen da wirklich einiges falsch ma- 
chen, so leben doch die Tadler recht 
gut von dem, was da falsch gemacht 
wird. Sind die Warner und Tadler 
vielleicht längst ebenso anonyme, 
austauschbare, saturierte und den- 
noch unglückliche, technisch ver- 
seuchte personlose Puppen gewor- 
den? Dient das bereitliegende und von 
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allen wahllos benutzte und nur hie 
und da mühsam aufpolierte Vokabu- 
lar vielleicht nur einem Geschäft mit 
der Angst? Geht der ganze Tadel 
vielleicht mit Recht wirkungslos an 
unseren Ohren vorüber? 


Lassen Sie uns diese ganze Proble- 
matik mit ein paar Worten beiseite 
schaffen. Es wird ein bifchen hart 
ausfallen, es ähnelt auch keineswegs 
dem gängigen Feuilletonistenge- 
schwätz, aber ich môchte den Platz 
erst sauberfegen, bevor ich mich mit 
gutem Gewissen unserem techni- 
schen und kühl modernen Büro zu- 
wende. Was also liegt dem Kata- 
strophenvokabular zugrunde? Wir 
alle wissen und wissen es zu schät- 
zen, da8 die Kultur- und Sozialwis- 
senschaft über das Verhalten des 
Menschen in Gemeinschaft forscht 
und nachdenkt. Der Mensch existiert 
und handelt ja nicht nur, sondern er 
reflektiert auch über sich und sein 
Handeln. 

Nun tritt zwischen die praktisch 
handelnden und die streng wissen- 
schaftlichen Menschen eine andere 
Art Leute, die keine eigentlich prak- 
tischen und keine streng wissen- 
schaîftlichen Disziplinen betreiben. 
Es sind die Kultur- und Gesellschaîts- 
kritiker und die Kulturpolitiker. Sie 
wollen die Gemeinschaft beeinflus- 
sen, sie warnen, sie tadeln, sie klagen 
an. Sie gehôren zur sogenannten frei- 
schwebenden Intelligenz, sind emi- 
nent kritisch gestimmt und geben sich 
meist als das Gewissen der Gesell- 
schaft. 

Dagegen wäre an sich nichts einzu- 
wenden. Doch tritt hier ein Umstand 
hinzu, den die Soziologie, soweit ich 
sehe, noch nichtins Auge gefafit hat. 
Der Kulturkritiker teilt mit dem soge- 
nannten Gebildeten die Kürze seiner 
Ausbildung. Er bleibt nicht bei der 
Wissenschaft, sondern tritt nach sei- 
ner Studienzeit meist als Journalist 
oder Schriftsteller der Gesellschaft 
gegenüber. Mit dem durchschnitt- 
lichen Gebildeten, wie z. B. dem Leh- 
rer, teilt er das Handikap, daB sein 
geistiger Horizont im grofen und 
ganzen durch den Stand der Wissen- 
schaft im Augenblick seiner Studien- 
zeit, und das heifit, im Alter seiner 
grôBiten Empfänglichkeit, bestimmt 
bleibt. Kulturkritiker, die ein bestimm- 
tes Lebensalter überschritten haben, 
verlieren im allgemeinen den An- 
schluB sowohl an die gesellschaft- 
lichen Fakten als auch an die Ergeb- 
nisse der gesellschaftlichen Wissen- 
schaften. Wie wäre es sonst zu er- 
klären, dal der Begriff»Vermassungx, 
der auf das Bonmot des Herrn Lebon 
zurückgeht und auf die populäre, aber 
sehr unwissenschaftliche Schrift Or- 
tega y Gassets, daB dieser Begriff 
heute noch in der feuilletonistischen 
Kulturkritik eine Rolle spielt, obwohl 
die weiterschreitende Soziologie die- 
sen Begriff als dilettantisch entlarvt 
hat und der bedeutende Theodor 
Geiger im Jahre 1950 einen groBarti- 
gen Aufsatz unter dem Titel »Die 
Legende von der Massengesellschaft« 
verôffentlicht hat. Wie wäre es zu er- 
klären, daB der Begriff der »Entper- 
sônlichung« und technischen »Ver- 
sklavung« des Menschen in der Indu- 
strie, der auf den Hegelschen Begriff 
der »Entfremdung« zurückgeht, noch 
heute durch die Diskussionen gei- 
stert, obwohl sich diese ganzen Be- 
griffsschattierungen seit den be- 
rühmten Arbeiten Elton Mayos, also 
seit 25 Jahren, als gegenstandslos 
herausgestellt haben. 

Ich werfe lhnen hier nur ein paar 
Stichworte hin, die weiter nichts be- 
zwecken, als den ganzen Zirkus der 
feuilletonistischen Kultur- und Ge- 
sellschaftskritik als das anzuvisieren, 
was er ist: Stereotypes Sichselbst- 
wiederholen der älteren Generation 
unserer Kulturkritiker; sie geben das 
wieder, von dem sie in der Jugend be- 
eindruckt wurden, was sie an Neuem 
zu Gesicht bekommen, nehmen sie 
flüchtig zur Kenntnis und fallen dann 
sofort wieder in den erstarrten vor- 
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herigen Habitus zurück. Das Unglück 
der Generation, die in den 20er Jahren 
ihre Studien abschlof, will es, dafñ 
die Soziologie den grofBen Schritt vom 
marxistisch-polemischen Ursprung 
zur methodologisch gesicherten ech- 
ten Wissenschaft erst nach den 
zwanziger Jahren getan hat. Wir 
jedenfalls müssen auf das brillante 
Feuerwerk der katastrophischen Sire- 
nen verzichten. Wir kônnen den Men- 
schen innerhalb der Industriegesell- 
schaftnicht mit den MaRen eines stän- 
disch gegliederten Bürgertums be- 
urteilen und verurteilen. Alle, die so 
tun, sind bürgerliche Romantiker. 

Im Verlauf der modernen gesell- 
schaftswissenschaftlichen Studien, 
die für unseren Zweck an die Namen 
Geiger, Kônig, Schelsky, Mayo vor- 
nehmlich geknüpft sind, hat sich ge- 
zeigt, daf die Industrialgesellschaft 
nicht mehr ständisch gegliedert, aber 
deswegen keineswegs entgliedert ist. 
René Kônig hat es so formuliert, es 
scheint eine sehr banale Formulie- 
rung zu sein, der Beruf und die damit 
verbundene Einkommenslage ist zum 
dominierendenGliederungsprinzipge- 
worden. Das heifit sehr viel. Beruf- 
liche Gruppierungen, betriebliche Ge- 
meinschaften, eine auf Gefährtenehe 
begründete, sehr krisenfeste Form 
der Familie und eine vernünftig funk- 
tionierende Massendemokratie mit 
legalen, sich gegenseitig mäRigenden 
Interessenvertretungen haben die 
Probleme der Technisierung und In- 
dustrialisierung des Lebens längst 
bewältigt, ohne auf die Hilfe der pole- 
mischen und karikierenden geistigen 
Nachzügler gewartet zu haben. 


Und damit endlich sind wir bei unse- 
rem heutigen Thema angelangt. Der 
rationelle Betrieb mit seiner einer- 
seits sachlichen, anderseits auf die 
Psyche der Mitarbeiter Rücksicht neh- 
menden Organisation ist das natur- 
notwendige: Ergebnis der gesunden 
Industrialgesellschaft. Nicht wir gei- 
stigen,künstlerischen Menschen,kraft 
eines menschenfreundlichen Elans 
etwa, »helfen« den Mitmenschen 
durch das Angebot einer klaren, sau- 
beren Betriebsstruktur, sondern der 
moderne Mensch selbst hat sich ab- 
seits jeder Polemik, unterstützt durch 
betriebspsycho- und -soziologische 
Studien, das Bedürfnis nach solchen 
Strukturen unabweislich klargemacht. 
Der moderne Industrialmensch hat 
sich handelnd und denkend — selbst 
geholfen. Die Künstler dagegen sind 
keine Missionare, sondern sie führen 
das aus,wasdiemoderneZeitbraucht. 
Es ist also überhaupt keine Frage 
mehr, ob sich die Seele in einer un- 
geplanten, altertümlichen, angeblich 
gemütlichen Einrichtung von Betrieb 
und Büro wohler fühlt. Der Mensch, 
der über einen Wirrwarr von be- 
triebshemmenden Fossilien stolpert, 
findet seine Arbeit erschwert und 
wird einfach verrückt. Es ist eine sta- 
tistisch erwiesene Tatsache, eine 
Selbstverständlichkeit, daf einzig die 
rationalisierten und klaren Betriebs- 
und Bürostrukturen ein gesundes Be- 
triebsklima mitverursachen. 

Und ich finde, Sie werden sich mühe- 
los ebenfalls davon überzeugen, dañ 
das hier aufgebaute Beispiel einer 
Büroplanung, das vom Vorzimmer bis 
zum Chef- und Konferenzzimmer 
reicht, eine geradezu vorbildliche 
Leistung darstellt, es ist, glaube ich, 
kein Geheimnis verraten, wenn ich 
hinzufüge, daB der Aufbau im groBen 
im wesentlichen von Herrn Hilger 
stammt. Wer immer einen Büro- 
komplex zu organisieren hat, sollte 
sich rechtzeitig durch ein sorgfältiges 
Studium dieses Beispiels anregen 
lassen. Ich werde lhnen nicht im ein- 
zelnen vortragen, was Sie beim Gang 
durch diese Räume selbst sehen kôn- 
nen — ich hielt es vielmehr für meine 
Pflicht, durch einen Aufrif der allge- 
meinen gesellschaftlichen Fakten den 
Hintergrund sichthbar zu machen, auf 
dem es notwendiger-, ja selbstver- 
ständlicherweise zu solchen Orga- 
nisationsformen gekommen ist. 


Wettbewerbe 


Ausgeschrieben 


Aachen: Verwaltungsgebäude mit 
Werkstätten, Lägern und Dienstwoh- 
nungen 

Ausgeschrieben von den Stadtwer- 
ken Aachen. Teilnahmeberechtigt 
sind alle freischaffenden Architekten 
deutscher Staatsangehôrigkeit, die 
mindestens seit dem 1. Januar 1956 
ihren ständigen Wohnsitz im Reg.- 
Bezirk Aachen haben oder seit diesem 
Zeitpunkt dort ein ständiges Büro un- 
terhalten oder dort geboren sind. 
Fachpreisrichter: Arch. BDA Prof. 
Dr.-Ing. Schwippert, Aachen, Arch. 
BDA Prof. Kühn, Aachen, Arch. 
BDA Dr.-Ing. Fischer, Aachen, Bau- 
rat Bayer, Aachen, Arch. BDA Dr.- 
Ing. Everling, Aachen, Arch. BDA 
Oligschläger, Aachen. 1. Preis 8000 
DM, 2. Preis 6000 DM, 3. Preis 4000 
DM, drei Ankäufe zu je 1500 DM. Un- 
terlagen gegen Gebühr von 50 DM 
(einzuzahlen auf das Verwahrkonto 
der Stadtwerke Aachen, Postscheck- 
konto Kôüln Nr.1999, mit dem Stich- 
wort »Wettbewerb Neubau Verwal- 
tungsgebäude Stadtwerke«) bei den 
Stadtwerken Aachen, Scheibenstr.16, 
erhältlich. Einreichefrist: 15. März 
1959, 12 Uhr. 


Aachen-Burtscheid: 
Neusprachliches Gymnasium 


Ausgeschrieben von der Stadt 
Aachen. Teilnahmeberechtigt sind 
alle freischaffenden Architekten deut- 
scher Staatsangehôrigkeit, die min- 
destens seit dem 1. Januar 1956 ihren 
ständigen Wohnsitz im Reg.-Bezirk 
Aachen haben oder seit diesem Zeit- 
punkt dort ein ständiges Büro unter- 
halten oder dort geboren sind. Fach- 
preisrichter: Arch. BDA Prof. Mehr- 
tens, Aachen, Arch. BDA Prof. 
Steinbach, Aachen,Min.-Rat Schloes- 
ser, Düsseldorf, Arch. BDA Dr.-Ing. 
Fischer, Aachen, Arch. BDA Bau- 
direktor Commichau, Aachen, Arch. 
BDA Dr.-Ing.Everling, Aachen, Arch. 
BDA Oligschläger, Aachen. 1.Preis 
7000 DM, 2. Preis 5000 DM, 8, Preis 
8500 DM, 4. Preis 2500 DM, 5. Preis 
2000 DM, zwei Ankäufe zu je 1000 DM. 
Unterlagen gegen Gebühr von 50 DM 
(einzuzahlen auf das Verwahrkonto 
der Stadtkasse Aachen, Postscheck- 
konto Kôüln Nr. 10880 mit dem Stich- 
wort »Wettbewerb Neusprachliches 
Gymnasium Aachen«) beimHochbau- 
amt der Stadt Aachen erhältlich. Ein- 
reichefrist: 1. April 1959, 


Duflingen, Kr. Tübingen: Erweitez 
rung des Schulgebäudes und Neubau 
einer Turnhalle 


Ausgeschrieben von der Gemeinde 
Duflingen, Kr. Tübingen. Teilnahme- 
berechtigt sind alle freischaffenden, 
beamteten und angestellten Archi- 
tekten, die zur Zeit der Ausschrei- 
bung ihren Wohnsitz seit mindestens 
6 Monaten in den Kreisgebieten Tü- 
bingen und Reutlingen haben. Zuge- 
lassen sind aufBerdem die in Duflin- 
gen und Tübingen geborenen Studen- 
ten, jedoch auswärts wohnende nicht. 
Fachpreisrichter: Oberbaurat Wid- 
mann, Tübingen, Arch. BDA W. Sal- 
ver, Stuttgart, Arch. BDA,. Dr.-Ing. 


M. Lehmbruck, Stuttgart, Kreisbau- 
meister Zentner, Tübingen. 1. Preis 
3000 DM, 2. Preis 2000 DM, 3. Preis 
1500 DM, drei Ankäufe zu je 500 DM, 
Unterlagen gegen Gebühr von 15 DM 
beim Bürgermeisteramt Dufllingen 
erhältlich. Einreichefrist: 7. März 1959. 


Essen: Opernhaus 


Ausgeschrieben von der Stadt Essen. 
Teïlnahmeberechtigt sind alle frei- 
schaffenden, beamteten oder ange- 
steliten Architekten, die seit dem 1.1. 
1958 in Essen ihren Wohnsitz oder ihr 
Atelier haben oder die in Essen gebo- 
ren sind. Namentlich eingeladen sind: 
Aalto, Helsinki, Arch. BDA Abpel, 
Frankfurt (Main), Arch. BDA Borne- 
mann, Berlin, Frey u. Schader, Zü- 
rich, Arch. BDA Prof. Graubner, 
Hannover, Helldén, Stockholm, Arch. 
BDA Prof. Dr.-Ing. Schwippert, Düs- 
seldorf, Prof. Weber, München. Fach- 
preisrichter: Arch. BDA Prof. Eier- 
mann, Karlsruhe, Prof. Hebebrand, 
Hamburg, Arch. BDA Prof. Dr.-Ing. 
Kraemer, Braunschweig, Arch. BDA 
Dr.-Ing. Riphahn, Kôln, Arch. BDA 
Dr.-Ing. RoBkotten, Düsseldorf, Prof. 
Unruh, Berlin, Arch. BDA Dr.-Ing. 
Hollatz, Essen, Arch. BDA Baudirek- 
tor Kreutzhberger, Essen. 1. Preis 
10000 DM, 2. Preis 8000 DM, 3. Preis 
6500 DM, drei Ankäufe zu je 2500 DM. 
Unterlagen gegen Gebühr von 50 DM 
(einzuzahlen bei der Stadtkasse Es- 
sen auf Postscheckkonto Essen Nr. 
288 unter Kennwort »Wetthbewerb 
Opernhaus«) beim Hochbauamt der 
Stadt Essen, Deutschlandhaus, er- 
hältlich. Einreichefrist: 15. Mai 1959. 


Fellbach: Sparkassengebäude 


Ausgeschrieben von der Kreisspar- 
kasse Waiblingen. Teilnahmeberech- 
tigt sind alle freischaffenden, beamte- 
ten und angestellten Architekten, die 
zur Zeit der Ausschreibung ihren 
Wohnsitz seit mindestens 6 Monaten 
im Kreis Waiblingen haben oder dort 
gebürtig sind. Fachpreisrichter: Arch. 
BDA Baudir. a. D. Alfred Daiber, 
Reichenbach(Allg.), Arch.BDA Dipl.- 
Ing. E. Holstein, Stuttgart, Arch.BDA 
Dipl.-Ing. W. Irion, Stuttgart, Baurat 
Walter Rembold, Fellbach. Unterla- 
gen gegen Gebühr von 10 DM bei der 
Kreissparkasse Waiblingen, Neue 
Bahnhofstr. 2, und bei der Zweigstelle 
Fellbach, Cannstatter Str. 81, erhält- 
lich. Einreichefrist: 14. März 1959. 


Lüdenscheid: Sparkasse 


Ausgeschrieben von der Städt. Spar- 
kasse in Lüdenscheid. Teilnahmebe- 
rechtigt sind alle im Bereich des Lan- 
des Nordrhein-Westfalen ansässigen 
freischaffenden Architekten, die ihren 
Geschäftssitz mindestens sechs Mo- 
nate in dem genannten Gebiet haben, 
und alle in der Stadt Lüdenscheid ge- 
borenen freischaffenden Architekten. 
Fachpreisrichter: Arch. BDA Dr.- 
Ing. RoBkotten, Düsseldorf, Arch. 
BDA Stadtbaurat Reg.-Baumstr.Fink, 
Lüdenscheid, Arch. BDA Stadtbau- 
rat Dr.-Ing. Knipping, Hagen, Arch. 
BDA Reg.-Baumstr. Schaller, Kôln. 
1. Preis 5500 DM, 2. Preis 3500 DM, 
8. Preis 2500 DM, 4. Preis 2000 DM, 
drei Ankäufe zu je 1000 DM. Unterla- 
gen gegen Gebühr von 30 DM (einzu- 
zahlen an die Städt. Sparkasse in Lü- 
denscheid mit dem Stichwort »Spar- 
kassenwettbewerb« auf Girokonto Nr. 
1350) bei der Städt.Sparkasse Lüden- 
scheid erhältlich. Einreichefrist: 31. 
März 1959. 


Weikersheim, Kr. Mergentheim: 
Progymnasium 


Ausgeschrieben von der Stadt Wei- 
kersheim, Kr. Mergentheim. Teilnah- 
meberechtigt sind alle freischaffen- 
den, beamteten und angestellten Ar- 
chitekten, die zur Zeit der Ausschrei- 
bung ihren Wohnsitz seit mindestens 
12 Monaten im Regierungsbezirk 
Nord-Württemberg haben oder dort 
gebürtig sind. Studenten werden 
nicht zugelassen. Fachpreisrichter: 
Arch. BDA Prof. G. Wilhelm, Stutt- 
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ist wie geschaffen für die Ausgestaltung 
von Schulen und Kindergärten. 
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gart, Oberreg.- u. -baurat Dr.-Ing. 
Arnold, Stuttgart, Oberbaurat Wag- 
ner vom Reg.-Präs. Nord-Württem- 
berg, Arch.BDAReg.-Bmstr.W.Wer- 
ner, Aalen, Kreisbaumeister Gauck- 
ler, Bad Mergentheim. 1. Preis 3600 
DM, 2. Preis 2200 DM, 38. Preis 1800 
DM, 4. Preis 1300 DM, vier Ankäufe zu 
je 600 DM. Unterlagen gegen Gebühr 
von 20 DM beim Bürgermeisteramt 
Weikersheim erhältlich. Einreiche- 
frist: 1. April 1959. 


Internationaler Wettbewerb für ein 
Dachau-Mahnmal 


Das Comité International de Dachau 
(65, rue de Haerne, Bruxelles 4) ver- 
anstaltet für ein Mahnmal auf dem 
ehemaligen Appellplatz des früheren 
Konzentrationslagers Dachau einen 
internationalen Wettbewerb, der am 
1. Januar 1959 beginnt. Es bittet alle 
Künstler und Architekten, die gegen 
die nationalsozialistische Gewaltherr- 
schaft in irgendeiner Form Wider- 
stand geleistet haben, sich an diesem 
Wetthbewerb zu beteiligen. Die Wett- 
bewerbsbestimmungen sind von dem 
deutschen Vertreter im Internationa- 
len Dachau-Komitee, Otto Kohlhofer 
(München-Pasing, Nimmerfallstr.62) 
zu erhalten. 


Entschieden 


Glatten, Kr. Freudenstadt: Schul- 
hauserweiterung und Erstellung eines 
Mehrzweckgebäudes 


1. Preis: Arch. Reg.-Baumstr. Alfred 
Kicherer, Stuttgart; Mitarbeiter: Klaus 
Kicherer. 2. Preis: Arch. Hans Wôr- 
ner, Alpirsbach; Mitarbeiterin: cand. 
arch. Elisabeth Wôrner. 1. Ankauf: 
Arch. Dipl.-ing. Gerhard Widmann, 
Wildberg. 2. Ankauf: Arch. Wilhelm 
Zeininger, Freudenstadt; Mitarbeiter: 
Karl-Heinz Zeininger. 3. Ankauf: 
Dipl.-Ing. Heinrich Kaiser, Pfalzgra- 
fenweiler; Mitarbeiter: Reg.-Baumstr. 
Gustav Bernhardt, Freudenstadt. 
4. Ankauf: Arch. Gottlieb Gall, 
Pfalzgrafenweiler; Mitarbeiter: Bau- 
ing. Fritz Haug. 


Kirchheim unter Teck: Gymnasium 
mit Grundschule und Kindergarten 


1. Preis, 5000 DM: Arch. BDA Ham- 
mer, Kirchheim u.T., Mitarbeiter: Sei- 
del und Wegener. Zwei 2. Preise, je 
4000 DM: Arch. BDA Wilhelm Keller 
und Dipl.-Ing. Gerhard Keller, Süs- 
sen (Württ.), sowie Arch. BDA Dipl.- 
Ing. Bangert, Nürtingen. Zwei An- 
käufe, je 1000 DM: Architekten Dipl.- 
Ing. Weinbrenner und Kuby, Nürtin- 
gen, Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Boehnke 
sowie Arch. Ruüupp, Gôüppingen. 


Leutenbach (Kreis Waiblingen): 
Volksschule 


1. Preis: Arch. BDA Dipl.-Ing. L.H. 
Kresse, Stuttgart. 2. Preis: Arch. 
Dipl.-Ing. Lothar Eckstein, Schwaik- 
heim. 3, Preis: Arch. Dipl.-Ing. Ger- 
hard Fetzer, Grunbach (Kr. Waiblin- 
gen). 1. Ankauf: Arch. BDA Reg.- 
Bmstr. Karl Elsässer, Stuttgart-Unter- 
türkheim, Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Stan- 
tscheff und cand. arch. Fritz Elsässer. 
2. Ankauf: Architektengemeinschaft 
H.Lämmle und H.Geiger, Leuten- 
bach. 3. Ankauf: Arch. BDA Otto 
NuBbaum, Backnang. 


Lüdinghausen: Kreisberufsschule 


1. Preis, 5000 DM: Arch. Baumewerd, 
Münster, Mitarbeiter: Baumewerd und 
Koller. 2, Preis, 3500 DM: Arch. BDA 


Dipl.-Ing. Terhechte, Rheine.8.Preis, 
2500 DM: Architekten Janowski und 
Saager, Gelsenkirchen. 1. Ankauf, 
1000 DM: Arch. Kruth, Dülmen. 2.An- 
kauf, 750 DM: Arch. Wolf, Münster. 
3. Ankauf, 750 DM: Arch. Dipl.-Ing. 
Dirksmeier, Münster, und Dipl.-Ing. 
Knümann, Recklinghausen. 


Rheinkamp: Erweiterung des Rat- 
hauses 


1. Preis, 6000 DM: Arch. Dipl.-Ing. 
Winter, Krefeld, Mitarbeiter: Dipl.- 
Ing. Bracher und Schädler. 3. Preis, 
4500 DM: Arch. Dipl.-Ing. Kirchberg, 
Krefeld, Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Maas, 
Milders, cand. arch. Gefraths, Minten. 
3. Preis, 4500 DM: Arch. Dipl.-Ing. 
Schneider-Esleben, Düsseldorf. 4. 
Preis, 3000 DM: Arch. Dipl.-Ing. 
Thoma, Düsseldorf,  Mitarbeiter: 
Maier. 5. Preis, 2000 DM: Arch. H.und 
E. Flaskühler, Kamp-Lintfort. 


Schwerte : Bebauungsvorschläge d. 
Geländes im Nordwesten der Stadt 


1. Preis, 4500 DM: Arch. BDA Dr.- 
Ing. Seidensticker, Essen, Mitarb.: 
Dipl.-Ing. Mandel, Essen. 2. Preis, 
2000 DM: Arch. Einsfeld, Dortmund. 
3. Preis, 1500 DM: Dipl.-Ing. Pernice, 
Dipl.-Ing. Städtler, Dipl.-Ing. Drucks. 


Waiblingen: Gymnasium 


1. Preis: Architekten BDA Dipl.-Ing. 
Holstein und Frohwein, Stuttgart- 
Feuerbach. 2. Preis: Arch. Werner 
Entenmann, Beutelsbach i.R. 1.An- 
kauf: Architekten BDA Kurt Marohn 
und Dipl.-Ing. Genia Marohn, Stutt- 
gart. 2. Ankauf: Arch. BDA Philipp 
Olkus, Fellbach. 3. Ankauf: Arch. 
BDA Dipl.-Ing. L. Paulus, Fellbach, 
und Arch. Felix HäuRler, Waiblingen. 
4. Ankauf: Architekten BDA Reg.- 
Baumstr. L.Eisenlohr und O.Pfennig, 
Stuttgart-Degerloch. 


Juristische Hinweise 


Aktuelle Baurechtsfragen 
Aus neuen Entscheidungen 


Zur Überwachungspflicht des Archi- 
tekten 


Nimmt ein mit der technischen Ober- 
leitung eines Baues beauftragter Ar- 
chitekt Mängel wahr, so hat er, wie 
das Oberlandesgericht München im 
Urteil vom 6.6.1958 (8 U 635/58) be- 
merkt, für deren Beseitigung zu sor- 
gen. Dieser Verpflichtung genügt er 
nicht dadurch, da er lediglich dem 
Bauunternehmer entsprechende An- 
weisungen erteilt. Er hat auch bei 
Vermeidung von Schadensersatz- 
ansprüchen des Bauherrn deren 
Durchführung zu überwachen und 
dem Bauherrn Meldung zu machen, 
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wenn der Bauunternehmer seinen 
Weisungen nicht nachkommt. 


Schlechterfüllung eines Architekten- 
vertrages — Die Beweislast 

Wenn bei einem Werkvertrag der Be- 
steller vom Unternehmer Schadens- 
ersatz Wegen sog. positiver Forde- 
rungsverletzung verlangt, so mul 
nach dem Urteil des Bundesgerichts- 
hofs vom 11.2.1957 (BGH Z 23, 288) 
grundsätzlich der Unternehmer, wenn 
die Schadensursache in seinem Ge- 
fahrenbereich liegt, den Beweis dafür 
erbringen, da er an dem Schaden 
nicht schuld ist. 

In einem neuen Urteil vom 23.10.1958 
(VII ZR 22/58) hat der Bundesgerichts- 
hofentschieden, dafi dieser Grundsatz 
auch auf einen Architektenvertrag, 
soweit dieser als Dienstvertrag anzu- 
sehen ist, anzuwenden ist. Ist in 
einem solchen Fall objektiv festge- 
stellt, da eine Vertragsverletzung 
(Schlechterfüllung) vorliegt, so hat 
der Architekt nachzuweisen, daf ihn 
kein Verschulden trifft. 


Überprüfungspflicht des Bauunter- 
nehmers 


Ein Bauunternehmer kann nach dem 
Urteil des Oberlandesgerichts Hamm 
vom 17.7.1958 (2 Ss 533/58) wegen 
fahrlässiger Kôrperverletzung oder 
Tôtung bestraft werden, wenn er es 
unterläfit, die Wirksamkeit der Schutz- 
vorrichtungen an den auf der Baustelle 
verwendeten elektrischen Maschinen 
und die Verbindungskabel bei jedem 
erstmaligen AnschluB zu überprüfen 
oder überprüfen zu lassen. 


Zur Haftung des Architekten bei 


Übernahme der Bauführung 


Ein Architekt, der nur als Planfertiger 
tätig wurde, hat, wie das Landgericht 
Frankenthal im Urteil vom 16.10.1957 
(1 Ss 214/57) u.a. ausführt, mit dem 
konkreten Bauvorhaben und den ein- 
zelnen Arbeïten überhaupt nichts zu 
tun, so daB er auch nicht für Siche- 
rungsmafinahmen an der Baustelle 
zu sorgen hat. 

Auch die Übernahme der künstleri- 
schen, technischen und geschäftli- 
chen Oberleitung erfordert nur eine 
allgemeine Aufsicht über das Bau- 
vorhaben seitens des beauftragten 
Architekten, aber nicht ohne weiteres 
seine ständige Anwesenheit und 
Überwachungspflicht an der Baud- 
stelle. Der Architekt, der lediglich die 
Oberleitung übernommen hat, ist nur, 
verpflichtet, die Baustelle in Zwi- 
schenräumen periodisch zu besu- 
chen und dafür zu sorgen, daf die 
Bauarbeiten zweckmäfig gefôrdert 
werden. Für Beseitigung von Fehlern 
haftet er nur, wenn er sie bei diesen 
Besuchen tatsächlich wahrnimmt. 
Hat der Architekt jedoch die ôrtliche 
Bauaufsicht, die Bauführung, über- 
nommen, so steht er nach dem er- 
wähnten Urteil in enger unmittelbarer 
Verbindung mit den Bauarbeïten und 
den einzelnen am oder für den Bau 
tâtigen Personen. Erhat die ständige 
Kontrolle über die Baustelle, so dañ 
er auf Grund des engen Kontakts zum 
konkreten Bauvorhaben und seiner 
leitenden Funktion als Bauführer 
nicht nur im Innenverhältnis dem Bau- 
herrn gegenüber für eine ordnungs- 
gemäkBe fachmännische Erstellung 
des Bauwerks verpflichtet, sondern 
neben den jeweiligen Unternehmern 
oder Bauhandwerkern und unter Um- 
ständen auch neben dem Bauherrn 
selbst für eine ausreichende Absiche- 
rung der Baustelle zum Schutze dritter 
Personen mitverantwortlich ist. Dr.cC. 
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Bautechnik. 
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Kampf der Baufeuchte 


Die Feuchtigkeitsmengen, die sich 
während der Errichtung eines Bau- 
werks oder auch späterhin in seinem 
Inneren sammeln, werden in ihrer 
Gesamtheit »Baufeuchte« genannt. 
Neben erheblichen Materialschäden 
kônnen durch sie u.a. auch uner- 
wünschte Formänderungen an einzel- 
nen Baugliedern sowie unzureichen- 
der Wärmeschutz verursacht werden. 
Ihre Bekämpfung ist also den vor- 
dringlichen SchutzmaBnahmen im 
Bauwesen beizuzählen. 


Die Doppelrolle des Daches 


Die grôBte Bedeutung kommt hierbei 
den Dächern zu, die aufBerdem die 
Durchlüftung regeln und das Absau- 
gen des Wasserdampfes ermôglichen 
sollen. Dieser Doppelaufgabe werden 
besonders die hochgiebeligen Steil- 
dächer gerecht, da sie das Wasser 
rasch ableiten und daher nicht mit 
fugenlosen oder sonstwie wasser- 
dichten Eindeckungen versehen zu 
werden brauchen. Flachdächer hin- 
gegen müssen aus naheliegenden 
Gründen vollkommen wasserundurch- 
lässig sein; sie sollten daher — so- 
weit es der Kostenpunkt gestattet-an 
geeigneter Stelle mit saugenden 
Zwischenschichten aus Holzfaser- 
platten od.dgl. versehen werden. 


Schutzanstriche bevorzugt 


Zur Abwehr der Bodenfeuchtigkeit 
ist eine Anzahl neuartiger Vorrich- 
tungen geschaffen worden: lhnen 
sind u.a. die »thermoplastischenx 
Abdichtungen aus  neuzeitlichen 
Kunststoffen beizuzählen, die beim 
Erwärmen beliebig geformt und in 
jeder gewünschten Schichtdicke auf 
dem Untergrund befestigt werden 
kônnen. In der überwiegenden Mehr- 
zahl der Fälle stellen jedoch zweck- 
dienlich durchgeführte Schutzanstri- 
che das bestgeeignete Abwehrmittel 
gegen das Eindringen der Nieder- 
schlagsfeuchtigkeit in das Gebäude- 
innere dar. Bei der Auswahl muñ 
jedoch der stofflichen Natur der zu 
schützenden Bauteile sowie den son- 
stigen Gegebenheiten weitgehend 
Rechnung getragen werden. 

Geschweifte oder gelôtete Dächer 
aus Stahlblech z.B. werden am besten 
unmittelbar nach dem Verlegen mit 
einer mindestens einmaligen Grun- 
dierung aus der schwerspathaltigen 
und daher preisgünstigen Bleimen- 
nige »V 40« in Phthalatharz-Bindemit- 
teln versehen, die mechanisch sehr 
widerstandsfähige und daher hagel- 
feste Anstriche liefern. (Vgl. den Ar- 
tikel: »Wie schützt man Stahlblech 
vor Rost?« in »Bauen + Wohnen«x 
Nr. 10/58.) Im Deckanstrich hat sich 
eine Mischung aus Bleiweif und 
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der neuzeitliche armierte Bitumen-Jutegewebe-Dachstoff, zu verlegen ohne Unterlagspappe. 


»KOSMOS1 Well-Entiüftungspappe 


ERNST BOTZ : Spezial-Bedachungs- und Isolierstoffe : Mannheim-Feudenheim 
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Wie sieht das Haus 


der Zukunft aus ? 


Seine äufiere Form wird von neuen Werkstoffen, von anderen Baumethoden und Stilrichtungen 
bestimmt werden; es wird ein véllig anderes Gesicht haben. Doch eines ist sicher: Man wird - 
vielleicht in noch stärkerem Mafle als heute — von ,innen her‘ bauen, auf Zweckmäfigkeit und 
Sich-wohl-fühlen bedacht sein. Damit kommt den Fragen der Wärme- und Schallisolierung immer 
grôBere Bedeutung zu. 

Die BASF stellt mit ®STYROPOR, einem neuen Schaumkunststoff auf Basis Polystyrol, dem 
Architekten ein Isoliermittel zur Verfügung, das mit Fug und Recht als Material der Zukunft 
bezeichnet werden kann. Die Eigenschaften von STYROPOR sprechen für sich: federleichtes 
Gewicht (bis 0,02 g/cm°), sehr geringe, nur oberflächliche Feuchtigkeitsaufnahme, kein Schrumpfen 
und Verziehen, gute mechanische Festigkeit. STYROPOR verrottet nicht, es ist beständig gegen 
Säuren, Laugen und Seewasser und bildet keinen Nährboden für Schimmel- und Fäulnispilze 
oder Bakterien. 

Mit STYROPOR isoliert man vor allem Dächer, Unterkellerungen, Zwischen- und AufBlenwände, 
Heizkôrpernischen und Schornsteine. Übrigens, als frostsichere Rohrisolierung und verlorene 
Schalung im Betonbau hat sich dieses Material ebenso bewährt wie als schallschluckende Platten 
in Form von Trittschalldämmschichten und Akustikkassetten. 

Wir weisen lhnen gernVerarbeiterfirmen von STYROPOR nach. Bitte, schicken Sie uns diesen Kupon zu. 


Gutschein 


Wir interessieren uns für STYROPOR und bitten um die Adressen von Verarbeiterfirmen. 


Name Anschrift 
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Eisenglimmer bewährt, sofern nicht 
eine unmittelbare bzw. besonders 
starke Einwirkung von Rauchgasen 
die Anwendung bituminôser An- 
strichstoffe erforderlich macht. 

Auch beim Fassaden- und Sockel- 
anstrich auf gut abgebundenem 
Kalk- oder Zementputz sowie auf 
Stein und Mauerwerk nimmt das Blei- 
weiB nach wie vor eine bevorzugte 
Stellung ein, da es dank seiner che- 
mischen Verwandschaft mit der Blei- 
mennige ein sonst wohl kaum zu 
erreichendes Ma an Wetterbestän- 
digkeit gewährleistet. Mit den hôlzer- 
nen Bauteilen (Fachwerk, AufBen- 
türen, Roll- und Fensterläden usw.) 
verhält es sich insofern ähnlich, als 
sie gleich den mineralischen Bau- 
stoffen als Feuchtigkeitsüberträger 
dienen kônnen. Sie sollen daher in 
gleicher Weise gestrichen werden, le- 
diglich mit dem Unterschied, dal man 
dem Anstrich nôtigenfalls eine Vor- 
behandlung des Holzes mit fäulnisver- 
hindernden Mitteln vorangehen läfit. 


Baustoffe trocken lagern ... 


Beim Baubeginn ist sorgfältig darauf 
zu achten, dafi die Baustoffe vor dem 
Eindecken bzw. Verputzen genügend 
Zeit zum Durchtrocknen finden. 
Bauholz z.B. wird statt im Freien 
weit besser in mäfig temperierten, 
regendichten Schuppen gelagert, 
wobei der Feuchtigkeitsgehalt des 
Bauholzes den »Normalbetrag« von 
ca.15% in der Regel nicht überschrei- 
tet. Auch für Ziegel, Hohlblocksteine 
u.dgl. scheint zumindest in klima- 
tisch weniger begünstigten Gegenden 
die Lagerung unter Dach empfeh- 
lenswert. 


... und fertige Bauteile überwachen! 


Bei sorgfältiger Beobachtung obiger 
Richtlinien lassen sich Feuchtigkeits- 
schäden an fertigen Bauwerken im 
Regelfalle auf lange Zeit verhindern. 
Eine sorgfältige Überwachung des 
fertigen Neubaues ist aber dennoch 
vonnôten, damit etwaige geringe 
Feuchtigkeitseinbrüche rechtzeitig an 
der Ausbreitung gehindert werden. 
Dies geschieht zumeist mit Hilfe der 
sog. »lsoliermittel«, deren die Indu- 
strie im Lauf der Jahre eine grofe 
Anzahl entwickelt hat. lhnen sind 
u.a. die sog. »Fluate« beizuzählen, 
die einen vôllig gefahrlosen Auftrag 
wetterfester Schutzanstriche auch 
auf nicht vôllig abgebundenem Kalk- 
und Zementputz ermôglichen. 
Dipl.-Ing. H.He, 


Nachrichten und 
Notizen 


Datenvergleich — erster Schritt 
zur Unfallverhütung auf dem Bau 


Nach den Mitteilungen der britischen 
Bauaufsichtsbehôrde  verunglücken 
in England jährlich 200 Bauarbeiter 
tôdlich. 14000 Bauarbeiter werden 
durch Unfälle auf der Baustelle 
ernstlich verletzt. Die Mehrzahl der 
gemeldeten Unfälle auf Baustellen 
lassen sich in drei Gruppen eintei- 
len: Stürze vom Bau, herabfallende 
Gegenstände und Transportunfälle. 
Zu der ersten Gruppe gehôren die 
meisten Unfälle, davon89% derjenigen 
mit tôdlichem Ausgang. Unfälle 
durch elektrischen Strom, Maschinen, 
Feuer und Explosionen sind keine 


Il 34 


typischen Bauunfälle. Es scheine, 
wie dazu das »British Journal of 
Industrial Safety (4/43) schreibt, daf 
in der Industrie allgemein die Unfall- 
verhütungsmafinahmen zu oberfläch- 
lich behandelt würden. Auf die 
Untersuchung der spezifischen Un- 
fallursachen ernster Unfälle werde 
zu wenig Wert gelegt, obwohl durch 
die Unfälle erhebliche Verluste an 
Zeit und Geld entstünden. Bau- 
industrie und Unfallverhütungsstellen 
arbeiteten nicht eng genug zusam- 
men. Der Ruf betriebssicherer Bau- 
weise, die von einigen Kunden be- 
grüfit werde, passe anderen nicht, die 
auf Schnelligkeit und billiges Bauen 
Wert legen. 


Was kann veranlafñt werden, um 
die Unfallziffern im Baugewerbe zu 
senken? 


1. Man mu wissen, daf es unvorher- 
zusehende Unfälle gibt, die sich durch 
Unfallverhütungsvorschriften nicht 
vermeiden lassen. Aber bei jedem 
schweren Unfall sollten untersucht 
werden: Arbeitsmethode, Werkzeuge 
und Ausrüstung, Zusammensetzung 
der Arbeitskräfte (wie viele ein- 
gearbeitet?), Zusammenarbeit auf 
der  Baustelle sowie  VerstôBe 
gegen bestehende Unfallverhütungs- 
vorschriften. 

2. Jeder Bauunternehmer hat die 
Pflicht, vermehrt durch Plakate, 
Lehrfilme, Unterweisung usw. auf die 
Unfallgefahren hinzuweisen. Seine 
diesbezüglichen Mafñinahmen müssen 
aber zu der Wirklichkeit seines Bau- 
betriebes in Beziehung stehen. (RKW) 


Produktive Wirksamkeit von 
Farben 


In den letzten zehn Jahren sind gut 
50% aller Betriebe dazu übergegan- 
gen, ihre Arbeitsräume farblich aus- 
zugestalten, wie die Gesellschaft für 
Industrie-Organisation mitteilt Wie 
weit die fürderliche Wirkung der Far- 
ben gehen kann, zeigte sich am Bei- 
spiel eines feinmechanischen Grof- 
betriebs, wo nach Mitteilung der Ge- 
sellschaft zwei groBe Räume renoviert 
worden waren. Der eine erhielt einen 
bis in die Einzelheiten durchdachten 
Farbanstrich, der andere wurde be- 
wufit in Wei und Hellgrau gehalten. 
In beiden Räumen waren jeweils 
150 Frauen an Montagebändern mit 
Lôten, Feinbohren, Drahtformen, 
Montieren usw. beschäftigt. Nach drei 
Monaten wurde der Leistungsgrad 
untersucht. Es stellte sich einwand- 
frei heraus, daf8 in dem farblich durch- 
komponierten Raum um rd.15% mehr 
geleistet wurde als in dem andern. 
Darüber hinaus ergab sich aus der 
Krankheitsstatistik, dafi in dem farb- 
lich abgestimmten Raum der durch- 
schnittliche Krankheïtsstand um 30% 
niedriger war ! (RKW) 


Bauen und Formen in Holland 1920 
bis heute 


Auf Anregung des Osterreichischen 
Werkbundes hat das Städtische 
Museum Amsterdam (W. Sandberg, 
Kunstgewerbeabteilung: Paul Augu- 
stin) in Zusammenarbeit mit der Neu- 
en Sammlung in München eine Wan- 
der-Ausstellung zusammengestellt: 
»Bauen und Formen in Holland 1920 
bis heute.« Die Ausstellung wurde 
zuerst in Wien vom Osterreichischen 
Werkbund, dann in der Neuen Samm- 
lung in München und vom Landes- 
gewerbeamt Karlsruhe gezeigt. Zu- 
erst ist die Ausstellung im Museum 
am Ortwall in Dortmund (bis 22.Fe- 
bruar) zu sehen. AnschlieBend wird 
sie das Museum für Kunst und Ge- 
werbe in Hamburg übernehmen. 


Wohnberatung 


Die kostenlose Wohnberatung des 
Verbandes Deutsche Frauenkultur 
e.V. ermôglicht einen Erfahrungsaus- 
tausch zwischen Erbauern, Einrich- 
tern und Benutzern von Wohnungen 
speziell des sozialen Wohnungs- 
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baues. Daraus ergibt sich eine Pla- 
nungs- und Nutzungsberatung, die 
im gegebenen Rahmen gesunde und 
günstige Wohnverhältnisse in fami- 
liengerechten Eigenheim- und Miet- 
hausbauten anstrebt. Die Wohnbera- 
tung wird gefôrdert durch das Bundes- 
ministerium für Wohnungsbau und 
das Ministerium für Wiederaufbau 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Schriftliche Nachfragen sind zu rich- 
ten an: Architektin Erica Heinemann, 
Düsseldorf-Heerdt, Kribbenstr. 28. 


Gutgeformte Industrieprodukte in 
Münchener Schaufenstern 


Die Neue Sammlung hat in Verbin- 
dung mit dem DWB Bayern bei meh- 
reren Münchener Einzelhandelsge- 
schäften Schaufenster eingerichtet, 
in denen das wirklich Gute aus dem 
jeweiligen Angebot dieser Geschäfte 
gezeigt wird. Die Schaufenster sind 
durch folgende Beschriftung gekenn- 
zeichnet: »die gute form—gebrauchs- 
tüchtig, materialgerecht, zeitgemäf, 
schôn — ausgewählt durch die neue 
sammlung und den deutschen werk- 
bund bayern.« Diese Auslese soll 
dem Verbraucher die Wahl erleich- 
tern, indem sie das Vorbildliche 
betont herausstellt, das so leicht in 
der Fülle des Warenangebots unent- 
deckt bleibt. 


Erst Fernsehempfänger — 
dann Badewannen! 


In Blackpool, einem der beliebtesten 
Seebäder an der englischen West- 
küste, fand kürzlich eine Tagung der 
städtischen Gesundheitsinspektoren 
statt, auf der Inspektor F. Sugden aus 
Morley, einer Industriestadt von etwa 
250000 Einwohnern in der Grafschaft 
Yorkshire, über eine Untersuchung 
von älteren Mietshäusern und ihr Er- 
gebnis berichtete: Jedes fünfte Haus 
davon sollte geräumt und abgebro- 
chen werden. Rund 30% davon waren 
Rückwand an Rückwand gebaut, etwa 
die Hälfte der Wohnungen hatte kein 
Bad, und 30% der Mieter muBten ein 
gemeinsames Klosett benutzen. Nur 
in 3 von 200 Häusern gab es Bäder, 
in 6 Warmwasserversorgung, und in 
ganzen 4 hatte jede Wohnung ein 
eigenes Klosett. Aber es waren 125 
Fernsehempfänger vorhanden. Der 
Sprecher stellte fest, das erste Was- 
serklosett sei zwar schon in dahre 
1724 erfunden worden, doch scheine 
man noch mehr als 200 Jahre warten 
zu müssen, bis jede Familie ein eige- 
nes WC benutzen kann. 

In diesem Zusammenhang interes- 
siert das Ergebnis einer Erhebung in 
den Vereinigten Staaten. Nach dieser 
haben die rund 174 Millionen Bewoh- 
ner der USA heute mehr Fernseh- 
empfänger als Badewannen in ihren 
Wohnungen und mehr Rundfunk- 
empfänger als Fernsehempfänger und 
Badewannen zusammen. Die Zahlen 
sind: 161 Millionen Rundfunkempfän- 
ger, 42400000 Fernsehempfänger und 
41500000 Badewannen. EB 


Berichtigung 


Im Artikel »Frank Lloyd Wright und 
seine Nachfolge« (Dezemberheft 58) 
stimmt die Bildunterschrift 2 auf 
Seite (366) nicht ganz. Die Architek+ 
ten heifen W.Kuhnert und K. d. 
Pfeiffer. 


Nochmals: Einbanddecken für 
»Bauen + Wohnen« 


Wir machen unsere Leser nochmals 
auf die Einbanddecken für die Hefte 
des Jahres 1958 aufmerksam, die zum 
Preis von 4,40 DM (für je 6 Hefte) 
geliefert werden. Auch für die frühe- 
ren Jahrgänge ist die Bestellung der 
Einbanddecken noch môglich. Zweck- 
mäRigerweise bediene man sich der 
Bestellkarte, die dem Heft 11/58 
beilag. 

Verlag »Bauen + Wohnenx, München 


Robert Gutmann und Alexander Koch, 


Ladengestaltung. Verlagsanstalt 
Alexander Koch GmbH, Stuttgart 
1956, 195 S. mit 335 Abb., Lw. 46 DM. 


Die architektonische Gestalt des 
Ladens hat sich in den vergangenen 
dahrzehnten  erheblich  verändert. 
(Der Laden als Verkaufsmagazin, 
mit deckenhoch gestapeltem Waren- 
angebot, ist auBer Kurs« S.8). Aus 
den dunklen Läden mit Bildrahmen- 
fenster der Jahrhundertwende haben 
sich bis heute Verkaufsräume ent- 
wickelt, bei denen der gesamte Raum 
als Schaufenster betrachtet wird, mit 
der StraBe durch eine groie Glas- 
wand optisch verbunden. Funktion 
und angemessene architektonische 
Gestaltung sind in einigen neueren 
Arbeiten zu einer Einheit geworden, 
Schaufenster und Laden sind iden- 
tisch. Dieser interessanten und ak- 
tuellen Bauaufgabe ist eine Publika- 
tion der Verlagsanstalt Alexander 
Koch gewidmet. Die Auswahl und 
Anordnung der Beispiele besorgten 
Robert Gutmann, selbst Architekt 
und Designer, und der Verleger. In 
Sachgruppen untergliedert (Fach- 
geschäft, der kleine Laden, Verkaufs- 
salons, Kaufhäuser, Ladenmôbel, 
shopping centers) wird eine Bildaus- 
lese wichtiger internationaler Laden- 
gestaltungen gezeigt. Überraschend 
sind dabei die Gemeinsamkeiten der 
Ladengestaltung in den verschiede- 
nen Ländern: Fast ausnahmslos ist 
eine groie Glaswand bestimmend, 
die den Raum zur Strafie hin ôffnet 
und bis in die Ecken durchschaubar 
macht, ferner die Leichtigkeit der 
Innenausstattung und die strukturelle 
Einbeziehung der Werbeschrift in die 
Gestaltung. Zwar ist nicht alles in 
diesem Zusammenhang Gezeigte 
wirklich bleibende Leistung (z.B. ge- 
hôren die beiden ausgewählten Ob- 
jekte von Raymond Loewy nicht zu 
den besten Leistungen neuzeitlicher 
Innenraumgestaltung), auch hätten 
sich sicher noch andere Beispiele 
finden lassen, Beispiele, die vielleicht 
in stärkerem Mae bestimmt sind, in 
die Zukunft zu wirken. Dennoch darf 
die hier gezeigte Zusammenstellung 
für den Architekten und besonders 
für den Kaufmann als MaBstab und 
als Anregungsquelle gelten. Eigene 
Vorstellungen kônnten durch sie in 
positiver Hinsicht modifiziert werden. 
Der Text ist zweisprachig (deutsch, 
englisch), die äufBere Aufmachung 
von ansprechender Solidität. 

Udo Kultermann 


Th. Andresen und Bitten Jordan, 
Wohnen in Skandinavien. Julius 
Hoffmann Verlag, Stuttgart 1958. 
120 S., 269 Abbildungen, 40 Grund- 
risse und Zeichnungen, DIN A4, 
Lw. 34 DM. 


Als Ergebnis einer Reise durch Däne- 
mark, Norwegen, Schweden und Finn- 
land legen die Herausgeber dieses 
Bandes einen Bildbericht vor, in dem 
der Versuch unternommen wurde, 
einen Überblick über das Gesamtphä- 
nomen des Wohnens in Skandinavien 
zu geben. Es wurden also nicht nur 
Wohnhäuser, Siedlungen und Woh- 
nungseinrichtungen ausgewählt, son- 
dern alle gestalteten Objekte, die in 
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Geborgenheit bei klirrender Kälte ... Zügiges Fahren auf 
winterlichen StraBen ...80 PS, die bei jedem Wetter ihr Bestes geben, 
unentwegt leistungsfreudig und kraftvoll. Erleben Sie die Sicherheit und das 


Fahrvergnügen am Lenkrad dieses komfortablen Reisewagens: 
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Beispiel für Rückständigkeit? 


Mühsam verfolgt er sein Ziel. Aber 
kônnen wir dieses Lebewesen zweiter 

| Ordnung deshalb rückständig nennen? 
Erst der Mensch, der — trotz Logik und 
Verstand — sich richtungsweisende 
Neverungen nicht nutzbar machen 
würde, fiele in Rückstand. 
Leistungssteigerung und Rationalisierung 
fordern zeitgemäfe MaBstäbe. Immer 
wenn von rationellem Innenausbau 
gesprochen wird, ist auch von RIGIPS 
die Rede. RIGIPS ist ohne Mühe zu 
verarbeiten. Speziell im Winter ist die 
RIGIPS-Trockenbauweise ein erheblicher 
wirtschaftlicher Vorteil. 

| RIGIPS ist eben der vielseitig bewährte 
Baustoff für den neuzeitlichen Innen- 
ausbau. Über RIGIPS und seine viel- 
seitigen Anwendungsmôglichkeiten 
informiert Sie unverbindlich unser tech- 
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ca nischer Beratungsdienst mit 10 jähriger 
Erfahrung. 


wirtschaftlich, dekorativ, geringes 
Gewicht, raumbeständig, unbrenn- 
bar, schall- und wärmedämmend, 

schallschluckend, trocken und ohne 
Verschmutzung der Räume zu ver- 

legen. 


der vielseitig bewährte Baustoff 


Vereinigte Baustoffwerke Bodenwerder GmbH. Bodenwerder/Weser 


FS.096324 Tel. 563 Vertrieb durch den FachgroBhandel 


eine Wohnung gehôren, also auch 
Bestecke und Geschirr, Vasen und 
Keramiken, Môbel und Plastiken, Tep- 
piche und Spielzeug, Lampen und 
Schmuckgegenstände. Der beson- 
dere Reiz dieser Publikation liegt also 
in einer Zusammenschau, die keinen 
Bereich der Gestaltung als neben- 
sächlich oder unwichtig ausscheidet. 
Der Akzent liegt nicht auf den inzwi- 
schen berühmten Arbeiten der gro- 
Ben skandinavischen Designer und 
Architekten, die wie Aalto, Jacobsen, 
Markelius, Jduhl, Wegener, u. a. auch 
über die Fachwelt hinaus bekannt 
sind, sondern mehr auf den noch 
weitgehend unbekannten Leistungen 
jüngerer Künstler. So wurden aus 
dem Heimatland der Herausgeber Lô- 
sungen von Knud Peter Harboe, Jar- 
gen Bo und Knud Hallberg und von 
Jorn Utzon herausgestellt, die durch- 
aus denen der grofen dänischen Ar- 
chitekten an die Seite gestellt werden 
kônnen. Die Inneneinrichtungen — 
wenngleich nicht in allen Fällen über- 
zeugend — wirken immer phantasie- 
voll und lebendig, obgleich auch hier 
auf die international bekannten Ob- 
jekte der dänischen Môbelkunst ab- 
sichtlich verzichtet wurde. Von jun- 
gen norwegischen Môbelentwerfern 
wurde ein gro8er Teil noch unbekann- 
ter Arbeiten gezeigt, die zweifellos 
nicht die Vollendung und Reiïfe der 
dänischen Entwürfe haben, doch sind 
sie ein erster Hinweis auf einen auch 
aus diesem Lande zu erwartenden 
Beitrag. Ein Hôhepunkt der neuen nor- 
wegischen Baukunst ist die Wohn- 
hausgruppe von Arne Korsmo in der 
Nähe von Oslo, die architektonisch 
und innenarchitektonisch eine voll- 
kommene Einheit bildet und gerade 
in der Organisation des Innenraumes 
beispielgebend ist. Der schwedische 
Beitrag wird durch einen Bildbericht 
über die Trabantenstadt Vällingby 
eingeleitet, in der eine neue Form der 
Gemeinschaftsarchitektur entstand, 
die für andere europäische Länder als 
Vorbild dienen kônnte. Weiterhin 
kommen aus Schweden sehr schône 
neue Vorschläge für Wohnmôbel und 
Glasgestaltungen, unter denen etwa 
die formvollendeten Schalen von 
Sven Palmquist für Orrefors hervor- 
ragen. Finnland, eine der Geburts- 
stätten der neuen dynamischen Bau- 
weise, ist durch Beispiele aus Tapiola 
vertreten, eine der überzeugendsten 
Gemeinschaftsleistungen der finni- 
schen Architekten. Bauten von Ervi, 
Rewell, Blomstedt und Tuomisto so- 
wie Môbel, Gläser und Keramiken ge- 
ben ein Bild der Formgestaltung in 
diesem Lande, das trotzdem in der 
hier gezeigten Auswahl noch leicht 
unterbewertet erscheint. Eine Reihe 
von jungen Architekten, die gerade in 
Finnland um eine revolutionäre Um- 
gestaltungund Neugestaltungbemüht 
ist, wurde nicht einbezogen. Der auch 
äuBerlich schôn gestaltete Bildband 
ist des Durchblätterns wert. Der Text 
ist dreisprachig gebracht (deutsch, 
englisch, franzôs.). Udo Kultermann 


Wohnen in unserer Zeit. Wohnungs- 
gestaltung der Interbau. Heraus- 
gegeben vom Deutschen Werkbund 
Berlin. Einführung und redaktionelle 
Bearbeitung Johanna Hofmann. 
Verlag Das Beispiel, Darmstadt 
1958. 


In dieser kleinen, broschierten, durch 
Werbeanzeigen finanzierten Verüf: 
fentlichung soll ein Überblick über 
die auf der Interbau in Berlin gezeig- 
ten Inneneinrichtungen gegeben wer- 
den. Das Heft schlieft somit an die 
im gleichen Verlag vorausgegange- 
nen Bände über die Architektur des 
Hansaviertels an und richtet sich 
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auch in der Bezifferung der einzelnen 
Objekte nach den vier vorhergehen- 
den Heften sowie nach dem offiziellen 
Gesamtlageplan des Hansaviertels. 
In einer Einführung sucht Johanna 
Hofmann die gemeinsamen Stilmerk- 
male der Inneneinrichtungen im 
Hansaviertel herauszuarbeiten und 
kommt im einzelnen zu interessanten 
Formulierungen (»Das Wohnen im 
flieBenden' Raum ist in gesteigertem 
Mañe der Fall im ,Allraum‘ der Skan- 
dinavier.« »Man kônnte sogar 
überspitzt sagen, daB der Bewegungs- 
raum dem heutigen Menschen wich- 
tiger ist als das Mobiliar . . .«). In der 
richtigen Erkenntnis dieser Ausstel- 
lung werden die Einrichtungen nicht 
als Reglementierungen, sondern als 
Hilfestellung für die Bewohner be- 
zeichnet, von denen gegeben, die 
sich erfahrungsreich mit Wohnfragen 
beschäftigt haben. Allerdings wäre 
in diesem Zusammenhang eine wer- 
tende Kritik der ausgewählten Ob- 
jekte von Nutzen gewesen, denn auch 
im Hansaviertel gab es jene gefähr- 
liche Grenze, die das wirklich Zeit- 
genôssische vom Modischen trennt. 
Neben den zahlreichen positiven 
Neuerungen, die jedoch in vielen 
Fällen eine Wiederaufnahme jahr- 
zehnteaiter Ideen waren, wären auch 
die negativen Erfahrungen lehrreich 
gewesen, die Herausstellung der- 
jenigen Teile, die einer kompromif- 
losen Kritik nicht standhalten. In 
erklärenden Texten zu den Bildern 
und Plänen kommen die Designer 
selbst zu Wort und interpretieren den 
von ihnen für die jeweilige Aufgabe 
vorgeschlagenen Lôsungsentwurf. 

Einen Gedanken mag diese wichtige 
Wohnausstellung in weiteste Kreise 
getragen haben: »Das feststehende 
Ensemble früherer Wohnungen ist 
einer Bewegungsfreiheit des Mobi- 
liars gewichen, das sich je nach Be- 
darf zwanglos umgruppieren läft, 
ohne das Raumgefüge zu stôren, das 
ja ebenfalls dynamischist.« in diesem 
Sinne darf die kleine Publikation ver- 
standen werden, als Anregung und 
Diskussionsgrundlage für weiteste 
Kreise, die im praktischen Sinne an 
einer neuen Wohnform interessiert 
sind. Udo Kultermann 


L. J. Koller, Neues Wohnen mit alten 
Môbeln. Verlag F. Bruckmann KG, 
München. 96 Seiten, 142 schwarz- 
weiBe und 4 mehrfarbige Bilder, 
9,80 DM. 


Schon eine bescheidene Kommode, 
die ein Erbstück sein mag, strahlt 
Wärme, Erinnerung und Romantik 
ihrer Zeit aus. Das ist wohl der Grund, 
wWarum Wir heute so zu alten Môbeln 
neigen, die sich mit modernen über- 
raschend gut vertragen. Aber bis 
jetzt gab es kein Buch, um darüber 
mehr zu erfahren. Diese Lücke hat 
eine kluge Frau entdeckt und aus 
einer Fülle ausgezeichneten Bild- 
materials eine Auswahl ansprechen- 
der Beispiele zusammengestellt. Ihr 
schônes Buch kommt einem lange 
bestehenden Bedürfnis entgegen und 
wird daher sicher einen groBen Käu- 
ferkreis finden. EB 


Alice Wirth, Behaglich wohnen. Hall- 
way-Taschenbücher Bd. 12. 1957. 
80 Seiten, viele Abbildungen, DIN 
A 6, kart. 4,40 DM. 

Das kleine Buch bringt180 Vorschläge 

für eine zugleich praktische und schô- 

ne moderne Zimmer- und Woh- 
nungseinrichtung. Behaglich wohnen 
heifit bei der Verfasserin, von der 
auch die reizvollen farbigen lllustra- 
tionen stammen, in harmonischer 
Umgebung wohnen, heifit, den per- 


KATALOG kostenlos von der 
führenden Fachbuchhandiung 


KARL KRÂMER 


STUTTGART + ROTEBUHLSTR. 40 


Küchenkombinationen 


der 


= Die Küche ist der ,Arbeïtsraum" der Hausfrau. Dort wird täglich ein beachtliches 

dl eale Arbeitspensum geleistet. Eine sinnvolle und zweckmähige Anordnung der Arbeits- 
gerälte ist dabei die erste Voraussetzung für kräfte- und zeitsparende Arbeit. 
Der gute Rat des weitsichtig planenden Architekten lautet deshalb: 


LI 
Arbeitsplatz Die drei wichtigsten Arbeitsstellen der Küche eng nebeneinander." 


Die AEG-Küchenkombinationen erfüllen alle Wünsche der Hausfrau in fortschritt- 


| 
| der Hausfrau licher und moderner Form. Kochen und Backen, Heifiwasserbereiten und Spülen 


konzentrieren sich auf engstem Raum. 


AEG-Elektro-Einbauherd RECORD, 
mit 2 oder 3 Rand-Kochplatten, da- 
von eine AEG-Regla-Blitzkochplatte, 
und Automatik-Bratofen. 


AEG-10-Lifer-Heifwasserspeicher, 
2000 Watt Heizleistung, Temperatur- 
regler für Wassertemperaturen von 
350C bis 850C. 


Spültisch mit { oder 2 Spülbecken, 
gerillte Abtropffläche, nichtrostender 
Edelstahl-Abdeckplatte. 


Machen auch Sie Ihre Bauherren mit den raum-, arbeït- und zeitsparenden 
Vorteilen der modernen AEG-Küchenkombinationen bekannt. Die AEG-Beratungs- 
stellen werden Sie dabei gerne unterstützen, fordern Sie ausführliche Informations- 
schriften an. 
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Glasbauste 
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rimmige Kälte 
verdirbt die gute Laune… 


wenn eisiger Wind durch alle Ritzen in die Räume dringt. 
Aber besonders im Winter wollen die Menschen nicht auf 
Behaglichkeit verzichten. Für das Wohlbefinden sind wäh- 
rend der kurzen, kalten Tage nicht nur Wärme, sondern auch 
kostbares Tageslicht notwendig. Schon bei der Planung des 
Hauses muf der Architekt auch diese Wünsche berücksich- 
tigen. Denn in der Wohnung und am Arbeitsplatz braucht 
man einen Schutz gegen die Unbilden der Witterung. 
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»Primalitha« 


besitzen die Eigenschaften, die erforderlich sind, um in der 
kalten Jahreszeit eine wohnliche Atmosphäre und gleich- 
zeitig helle Räume zu schaffen. lhre hohe Lichtdurchlässig- 
keit und gute Lichtverteiluno ist verbunden mit einer aus- 
gezeichneten Isolierung gegen Kälte. 


sônlichen Lebensstil entwickeln. Daf 
dies Bestreben auch mit wenig Mit- 
teln, mit Improvisieren und sehr oft 
mit Kleinigkeiten zu verwirklichen ist, 
macht sie an vielen Beispielen deut- 
lich. Ebenso zeigt sie mit sicherem 
Stilgefühl, wie alte und moderne Mô- 
belstücke oft erst den Reiz eines Rau- 
mes ausmachen kônnen. Sei es nun 
die Gestaltung des Vorplatzes, des 
Wohn- oder Kinderzimmers — immer 
ist die Autorin bemüht, ein geschlos- 
senes Ganzes zu erreichen, was ihr 
auch mit vorliegendem Büchlein aus- 
gezeichnet gelungen ist. H. D. 


Berliner Baubuch, 8. Ausgabe, unter 
Mitarbeit und in Verbindung mit der 
Senatsverwaltung für Bau- und 
Wohnungswesen, Berlin, auf Grund 
amtlicher Unterlagen bearbeitet. 
Commerzia Verlag und Druckerei 
Seidel & Co., Berlin. Schriftleitung: 
Ernst Seidel, Dieter Liepold. 450 S. 
mit ca. 350 Abbildungen auf Kunst- 
druckpapier, DIN A 4, gebd. 20 DM. 


Das Werk enthält in übersichtlicher 
Gliederung wieder eine Zusammen- 
stellung der auf dem Bausektor in 
West-Berlin tätigen Behôrden und 
Organisationen. Diesem Teil folgt ein 
neugeschaffener Buchabschnitt (Bau- 
Rundschau) in dem führende Persôn- 
lichkeiten aus dem deutschen und 
Berliner Bauschaffen zu zeitgemäfien 
Problemen und Werken Stellung neh- 
men. Bundeswohnungsbauminister 
Paul Lücke beschäftigt sich mit dem 
»Familiengerechten Wohnungsbau 
und richtiger Freizeitgestaltungx, die 
Bauten der EXPO 58 werden noch ein- 
mal im Bild zusammengefalt, und für 
Berlin ist ein Beitrag von Senatsbau- 
direktor Hans Stephan über den Ar- 
chitektenwettbewerb »HauptstadtBer- 
lin« von besonderem interesse. 

Die Bezirksstadträâte und Abteilungen 
Bau- und Wohnungswesen berichten 
über die Bautätigkeit in den 12 West- 
berliner Bezirken. Dieser 92 Seiten 
starke Kunstdruckteil ist besonders 
aktuell illustriert. Die nach der Inter- 
bau 57 inzwischen fertiggestellten 
Objekte im Hansa-Viertel werden aus- 
führlich mit vielen technischen Daten 
besprochen. Neben den Betriebsbe- 
richten der Praxis kommt die Holz- 
wirtschaft in einem besonderen Teil 
zu Wort. Schliefilich folgen eine Liste 
der beim Senator für Bau- und Woh- 
nungswesen registrierten Firmen des 
Bauhauptgewerbes sowie ein umfas- 
senderBaufach-Bezugsquellen-Nach- 
weis. 


Baukaufmann-Taschenbuch 1959. Be- 
triebswirtschaftlicher Verlag Dr.Th. 
Gabler, Wiesbaden. Roter flexibler 
Plastikeinband, 272 S., 3,60 DM. 


Das im zweiten Jahr erscheinende 
Baukaufmann - Taschenbuch  bietet 
neben dem üblichen Kalenderteil eine 
Fülle von Auskünften, die für jeden 
Baukaufmann, gleich ob Unternehmer 
oder Angestellter, von Nutzen sind. 
Fachkunde, Betriebswirtschaft, Rech- 
nungswesen, Steuern, Wirtschafts- 
und Sozialrecht werden in kurzen Ar- 
tikeln und Tabellen übersichtlich be- 
handelt. 


Baubeschlag-Taschenbuch 1959. Ver- 
lag Fachtechnik GmbH, Duisburg. 
254 S. mit zahlreichen Abb. und Ta- 
bellen,Taschenformat, Glw.4,80 DM. 


Der 7. Jahrgang bringt wieder eine 
Übersicht über alle Fenster- und Tü- 
renkonstruktionen unter Beifügung 
der entsprechenden Beschlagsätze. 
Die Neuausgabe ist beschlagtech- 
nisch auf den neuesten Stand ge- 
bracht und in allen Teilen überarbei- 
tet worden. Besonders zu erwähnen 
sind dieses Mal der umfangreiche 
Konstruktionenteil »Fensterspezial- 
beschläge« und ein 24seitiger Katalog 
teil »Môbelkonstruktionsbeschläge. 
Aktuelle Aufsätze ergänzen den In- 
halt. 

Das Buch beweist seinen Wert auch 
als Lehrmittel für den Nachwuchs. 
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Bundesmietengesetz. Altbaumieten- 
VO, Neubaumieten-VO. Kommen- 
tar von Dr. Hermann Roquette. 2., 
neubearbeïitete und erweiterte Auf- 
lage 1958. Verlag C. H. Beck, Mün- 
chen und Berlin. XXIV, 559 Seiten 
80, Lw. 24 DM. 


Wie alle Erläuterungswerke des be- 
kannten Mietrechtsspezialisten hat 
sich auch der Kommentar zum Bun- 
desmietengesetz in der Praxis hervor- 
ragend bewährt und zur Klärung der 
zahlreichen Streit-und Zweïifelsfragen 
wesentlich beigetragen. 

Auch die Neuauflage, die den Rechts- 
stand vom Herbst 1958 wiedergibt, 
wird besonderem Interesse begeg- 
nen. Sie bringt erhebliche Ergänzun- 
gen und behandelt eingehend alle 
Probleme, die seit Inkrafttreten des 
Gesetzes in der Praxis aufgetreten 


und im Schrifttum behandelt worden . 


sind. Vôllig umgestaltet wurde der 
Anhang; er enthält alle mietpreis- 
rechtlichen Vorschriften, die heute 
noch gebraucht werden, vor allem die 
neue Altbaumietenverordnung, die 
mit Wirkung vom1. Augustzahlreiche 
ältere Vorschriften ersetzt hat. In 
einem besonderen, systematisch auf- 
gebauten Teil wird das gesamte gel- 
tende Mietpreisrecht für Alt- und Neu- 
bauten eingehend kommentiert. 


Die Mieten für Altbauwohnungen. 
Altbaumietenverordnung mit Erläu- 
terungen von Dr. Johannes Lutz 
und dem Wortlaut des Bundesmie- 
tengesetzes und der Kostenver- 
gleichsmietenverordnung. Hermann 
Luchterhand Verlag, Neuwied. 156 
S., kart. 8,80 DM. 


Die Altbaumietenverordnung bildet 
neben dem Bundesmietengesetz und 
der  Kostenvergleichsmietenverord- 
nung die alleinige Grundlage für das 
Mietpreisrecht bei Altbauwohnungen. 
Die vorliegende Ausgabe bringt den 
Text der Verordnung mit ausführli- 
chen Erläuterungen, in denen insbe- 
sondere über die Abweichungen ge- 
genüber dem bisherigen Rechtszu- 
stand hingewiesen und auch das 
mietpreisrechtliche Schrifttum sowie 
die Rechtsprechung herangezogen 
wird, soweit diese auch jetzt noch von 
Bedeutung ist. Im Anhangist der Text 
des Bundesmietengesetzes, der Ko- 
stenvergleichsmietenverordnung und 
der VO PR Nr. 15/53 wiedergegeben. 


Nederlandse Architectuur — Uitge- 
voerde Werken van bouwkundige 
Ingenieurs. N. V. Uitgeverij »Argus« 
Amsterdam 1956, 45 hfl. 


Das vorliegende groBe Abbildungs- 
werk über holländische Architektur 
entstand aus AnlaB des 10jährigen 
Bestehens der Abteilung Bauinge- 
nieure in der Vereinigung der Delfter 
Ingenieure und wurde von einem 
Komitee zusammengestellt, dem die 
Architekten A. Boeken, J. H. van den 
Broek, J. F. van Hoytema, D. Roosen- 
burg und A. van der Steur ange- 
hôrten. Mit weit über 400 Abbildungen 
sowie den zugehôrigen Grundrissen 
gibt das Buch einen Überblick über 
einen wesentlichen Teil des neueren 
niederländischen Bauens. Durch das 
Fehlen von J. J. P. Oud, G. Rietveld, 
Carl van Eesteren und Willem M. 
Dudok — um nureinige hervorragende 
Namen zu nennen — entbehrt es zu 
entscheidender Leistungen, um die 
gesamte niederländische Architektur 
repräsentieren zu kônnen. Von der 
Bildzusammenstellung her bietet sich 
ein qualitätsmäBig sehr unterschied- 
liches Niveau. Die wichtigsten Bau- 
ten sind zweifellos die Arbeiten von 
B. Bijvoet und J. Duiker, von denen 
unter anderem das berühmte Grand 
Hotel Gooiland in Hilversum gezeigt 
wird, À. Boeken, von dem die Tennis- 
halle Apollo in Amsterdam ausge- 
wählt wurde, und J.B. van Loghem, 
der mit dem Haarlemer Hallenbad 
sowie mit Wohnbauten vertreten ist. 
Neben diesen Bauten aus den dreiBi- 


ger Jahren ragen aus neuerer Zeit die. 


Arbeiten des Teams J. H. van den: 


co 


Hemanif 


Aosffrei 


Sendzimir 
kaltgewalzt 


Beste Gleiïchmäfligkeit 


ts 


Ein meBbarer Gütebeweis Sendzimir kaltgewalzter 
REMANIT-Breitbänder und -Bleche ist die Gleich- 
mäfigkeit ihrer Dicke. Diese Gleichmäfigkeit ist 
das Ergebnis kontinuierlicher Präzisionsarbeit im 
Sendzimir-Kaltwalzprozef. Zusammen mit einer 
auflérgewôhnlichen Oberflächenverdichtung, 
bester Planheit und der Wirtschaftlichkeit des Breit- 
bandes bietet dieser Vorzug neue Môglichkeiten 


und wesentliche Vorteile für die Verarbeitung. 
Der REMANIT-Beratungsdienst der DEW hält aus- 
führliches Informationsmaterial für Sie bereit. 
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FÜR DIE MODERNE KUÜCHE 


50,80 u.114 L 


Broek und J. B. Bakema hervor, von 
denen neben den älteren Rotterdamer 
Wohnbauten die groBartigen Schu- 
len und die wichtigsten Industrie- 
bauten, ferner Wohnbauten in Eind- 
hoven und Bewerwijk, Geschäfts- 
bauten in Rotterdam und das von 
Mies van der Rohe herkommende 
Bürogebäude in Almelo sowie das 
Ladenzentrum in Rotterdam gezeigt 
werden. Als weitere wichtige Zweck- 
bauten wären noch die Arbeiten von 
A. P. Wesselman van Helmond und 
J. A. G. van der Steur zu nennen. Die 
meisten anderen Bauten môgen eine 
Bedeutung für die Situation in den 
Niederlanden haben. Sie zeigen 
jedoch stark historisierende Züge 
oder sind zu überladen, um als künst- 
lerische Architektur bezeichnet wer- 
den zu kônnen. Für die internationale 
Entwicklung sind sie ohne Bedeutung. 
Das die drei letzten Jahrzehnte um- 
fassende Werk gibt einen Rechen- 
schaftsbericht der ausgewählten In- 
genieure, es darf also nicht als eine 
Geschichte der niederländischen Ar- 
chitektur angesehen werden. In einer 
kurzen Einführung gibt J. H. van de 
Broek eine Entwicklungsgeschichte 
derholländischen Architektur seit dem 
19.Jahrhundert, besondersin Hinblick 
auf die für diese Verôffentlichung 
getroffene Auswahl. Udo Kultermann 


R. Blijstra, Nederlandse Bouwkunst 
na 1900. Amsterdam (De Bezige 
Bij) 1957. 5,90 hfl. 


Immer wieder konnte die neue nieder- 
ländische Baukunst als Beispiel für 
die neuere Architekturentwicklung 
insgesamt gesehen werden. Aus die- 
ser Tatsache mag sich die Vielzahl 
von zusammenfassenden Publikatio- 
nen über diese Materie erklären. Der 
Verlag De Bezige Bij in Amsterdam 
legt nun ein kleines Buch vor, das der 
umfangreichen Literatur über die hol- 
ländische Baukunst ein neues Werk 
hinzufügt. Der Verfasser versucht, 
die Architekturentwicklung seines 
Landes in die internationale Szene 
einzuordnen und zeigt die vielfältigen 
Beziehungen zum dugendstil, zu 
Frank Lloyd Wright und zu den gleich- 
zeitigen Bestrebungen in Deutsch- 
land, Frankreich und den anderen 
europäischen Ländern. Er zeichnet 
dabei ein gutes Bild der niederländi- 
schen Sonderleistung, die sich in den 
Bauten von Architekten wie Berlage, 
de Kierk, Dudok, Oud, Duiker, van 
Tijen und Maaskant, Brinkman und 
van der Vlugt und Rietveld ausprägt, 
die ausnahmslos der internationalen 
Avantgarde angehôren. Die nieder- 
ländische Nachkriegsentwicklung 
wird durch Bauten von van den Broek 
und Bakema, Boks, Merkelbach und 
Elling und anderen Architekten cha- 
rakterisiert und in einer nach Orten 
gegliederten Liste im Anhang hervor- 
gehoben. Wenngleich diese Bauten 
nicht von der revolutionären Beispiel- 
haftigkeit der grofen Blütezeit zwi- 


schen den beiden Kriegen sind, zeu- 
gen sie doch von dem beachtlichen 
architektonischen Niveau dieses klei- 
nen Landes, das noch immer einen 
gewichtigen Beitrag zur modernen 
Architektur leistet. Udo Kultermann 


Bruno Zevi, Architecture as Space — 
How to Look at Architecture Hori- 
zon Press, New York 1957. 7,50 S. 


Bruno Zevi, einer der bekanntesten 
italienischen Architekten und Archi- 
tekturschriftsteller legt in diesem 
Buch einen faszinierenden Diskus- 
sionsbeitrag zum Problem einer zu 
begründenden modernen Architek- 
turwissenschaft vor. Zevi kämpft um 
eine umfassende Wissenschaft von 
der Architektur, die die isoliert erar- 
beiteten Ergebnisse der Archäologen, 
Architekturhistoriker und Architek- 
turkritiker zusammenfassen soll. 

»Beyond the soulless division of Man 
into economic, emotional und spiri- 
tuel man it will speak to the whole, 
integrated human being« (S. 242). 
Wichtige Voraussetzungen einer sol- 
chen neuen organischen Architektur- 
betrachtung müfiten die Reinigung 
der Terminologie von Klischeebegrif- 
fen und unpräzisen Anschauungsfor- 
men und vor allem die Definition der 
spezifischen Elemente derRaumkunst 
sein. Zevi sieht die Architektur nicht 
als dreidimensionale Realität, auch 
nicht im Sinne des Kubismus, der die 
Zeit als vierte Dimension miteinbezog, 
sondern als vieldimensionale Mannig- 
faltigkeit, die das persônliche aktive 
Erlebnis des einzelnen und (so kônnte 
man Zevi ergänzend hinzufügen) der 
Gemeinschaft erfordert. Insbesonde- 
re versucht Zevi die Architektur vom 
Raum her neu zu sehen ‘‘For space, 
though it cannot in itself determine 
our judgement of lyrical values, ex- 
presses all the factors of architec- 
ture—the sentimental, moral, social 
and intellectual—and thus represents 
the precise analytical moment of ar- 
chitecture that is material for its his- 
tory'' (S.242). Unter dem Gesichts- 
punkt dieses Zentralbegriffes Raum 
sind auch die einzelnen Abschnitte 
des Buches zu verstehen, etwa das 
erste Kapitel, das sich mit dem Fak- 
tum beschäftigt, da8 die Architektur 
nichtalsKunstgattung betrachtetwird, 
oder das zweite Kapitel, das die Be- 
deutung des Raumes für die Archi- 
tektur herausarbeitet, das dritte Ka- 
pitel, das sich mit der zeichnerischen 
oder andersgearteten Dokumentation 
oder Verdeutlichung des Raumes in 
der Architektur befafit und sehr inter- 
essante eigene Vorschläge zur präzi- 
seren zeichnerischen Darstellung 
bringt, das vierte Kapitel, das dem 
Raumproblem in der geschichtlichen 
Entwicklung der Architekturnachgeht, 
das den verschiedenen Interpreta- 
tionsmôglichkeiten des architektoni- 
schen Kunstwerks gewidmete fünfte 
Kapitel und das zusammenfassende 
sechste Kapitel das »Toward a Mo- 


dern History of Architecture« über- 
schrieben ist. Der historische Abrif 
einer Entwicklung des architektoni- 
schen Raumes durch die Jahrhunder- 
te erscheint trotz aller vom Autor 
selbst geäuRerten Vorbehalte doch 
zu oberflächlich. Er gibt grôfitenteils 
weniger neue Ergebnisse, als sie die 
von Zevi scharf kritisierten Architek- 
turhistoriker bereits vor längerer Zeit 
vermitteln konnten. AuBerdem wer- 
den die spezifischen Qualitäten der 
manieristischen Architektur, der Re- 
volutionsarchitektur um 1800 und der 
des 19. Jahrhunderts nicht in der ih- 
nen zukommenden Bedeutung er- 
kannt. Auch bleibt es fraglich, ob Ze- 
vi nicht häufig selbst in die von ihm 
theoretischzwarrichtigerkannten und 
mit Recht verurteilten Fehler einer 
schematischen  Architekturbetrach- 
tung verfällt. Das Buch als Ganzes ist 
als methodologischer Beitrag und als 
konstruktive Kritik der Architekturwis- 
senschaft grundlegend und spricht 
besonders durch das hohe Niveau an, 
auf dem diese Auseinandersetzung 
geführt wird. Auch die im Einleitungs- 
kapitel sowie in der Bibliographie des 
Anhangs beigefügte Stellungnahme 
zur einschlägigen Literatur ist eine 
überaus wertvolle Anregung für alle, 
die sich um eine Neuordnung und 
Neubewertung der Architektur be- 
mühen. Obgleich die vorzüglich aus- 
gewählten und angeordneten Abbil- 
dungen mehr Hinweischarakter als 
Eigenwert haben, sind sie doch in der 
Lage, auch unabhängig vom Text, die 
Kontinuität der architektonischenEnt- 
wicklung von den frühesten prähisto- 
rischen Formen bis zur unmittelbaren 
Gegenwart aufzuzeigen, worin sicher- 
lich eines der wichtigsten Anliegen 
Zevis zu sehen ist. Das Buch, das in 
Italien bereits fünf Auflagen erreichte 
und dessen Übersetzung ins Engli- 
sche Milton Gendel besorgte, ist mit 
186 Fotos, Zeichnungen und Plänen 
ausgestattet. Udo Kultermann 


Theodore M. Brown, The Work of 
G. Rietveld Architect. A. W. Bruna 
& Zoon, Utrecht 1958. 198 S. Text, 
184 Abb., davon 2 farbig, 35 hfl. 


In dieser umfangreichen wissen- 
schaftlichen Publikation zeigt der 
Verfasser die exemplarische Bedeu- 
tung eines der Groffen unter den 
Architekten der Gegenwart, dessen 
Werk er kritisch analysiert und in den 
Zusammenhang der modernen Ar- 
chitektur einordnet. Besonders in 
einer Zeit, in der mehr oder minder 
verstandene kurvige und geschwun- 
gene Bauformen aktuell geworden 
sind, ist es notwendig, die Architek- 
tur des rechten Winkels inihrer Eigen- 
gesetzlichkeit und Qualitätsordnung 
nicht aus den Augen zu verlieren. 
Brown hat in enger Verbindungjmit 
G. Rietveld nicht nur die erste Zu- 
sammenfassung eines}bedeutenden 
Lebenswerkesfgegeben, sondern zu- 
gleich Bausteine für eine Neubewer- 


tung der architektonischen Entwick- 
lungsgesetze in den zwanziger Jah- 
ren. Er zeichnet exakt die Entwicklung 
Rietvelds nach von den frühen Môbel- 
entwürfen (z.B. Rot-Blau-Stuhl von 
1918), den frühen Läden und Innen- 
einrichtungen, dem Schrôder-Haus 
in Utrecht bis zu den Bauten und 
Môbeln der Nachkriegsjahre. Der 
Hauptakzent wurde auf das in Zusam- 
menarbeit mit Frau Truus Schrôder- 
Schräder 1924 entstandene Haus in 
Utrecht gelegt, das in der Tat einer 
der Kristallisationspunkte modernen 
Bauens ist. Durch die hervorragende 
Analyse dieses Hauses und auch der 
anderen bahnbrechenden Arbeiten 
Rietvelds aus den dJdahren zwischen 
1919 und 1924 wird die bisherige Be- 
wertung der internationalen Form- 
entwicklung jener dahre in Frage 
gestellt. Es erôffnen sich vielmehr 
wesentlich andere Perspektiven für 
die Beziehungen der De-Stijl-Bewe- 
gung zum Bauhaus, zu Le Corbusier 
und zu Mies van der Rohe. Die 
schôpferische Persônlichkeit Riet- 
velds wird durch eine solche urkund- 
lich belegte Betrachtungsweise in ein 
neues Licht gerückt. Auch die ver- 
breitete Anschauung von der Beein- 
flussung der Architektur jener Jahre 
durch die Malerei erfährt eine ent- 
scheidende Differenzierung, wobei 
sogar die Frage offen bleibt, ob Riet- 
vald von Mondrian, den er nie ge- 
troffen hat, beeinflufit wurde, oder 
ob es umgekehrt war. Wenngleich 
die Frage einer Beeinflussung im 
Hinblick auf schôpferische Persôn- 
lichkeiten zweitrangig ist, kann die 
offensichtliche Übernahme formaler 
Ideen Rietvelds durch Marcel Breuer, 
Walter Gropius, Mies van der Rohe 
und Le Corbusier nicht übersehen 
werden, ohne dal es nôtig wäre, auf 
die weitgehenden Differenzen zwi- 
schen Theo van Doesburg und dem 
Bauhaus, die in diesem Zusammen- 
hang nur am Rande behandelt wer- 
den, näher einzugehen. Die ausführ- 
lich zitierten theoretischen Defini- 
tionen van Doesburgs (16 Punkte) 
aus dem Jahrgang 1924 seiner Zeit- 
schrift »De Stijl« haben hochinteres- 
sante praktische Parallelen in den 
ausgeführten Bauten Rietvelds.Wenn- 
gleich die Meisterschaft des Schrôder- 
Hauses von Rietveld nicht wieder er- 
reicht wurde, gehôren doch bezeich- 
nende Werke seiner späteren Schaf- 
fenszeit, etwa die Reihenhäuser in 
Utrecht (1930—1934), die Wohnhäuser 
in Den Dolder (1951), Velp (1951) und 
Arnheim (1954), der Skulpturenpavil- 
lon in Arnheim (1954) und die Textil- 
fabrik in Bergeyk (begonnen 1956) zu 
den Hauptleistungen der neuen nie- 
derländischen Architektur. Das Spât- 
werk wurde vom Verfasser sehr 
summarisch behandelt, man hâtte 
sich auch hier eine detailliertere Ana- 
lyse und vor allem eine deutlichere 
Herausarbeitung der vorhandenen 
Qualitätsunterschiede gewünscht. 

Auch die Entwürfe der letzten drei 
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Jahre, u.a. das Bürohaus in Zwolle, 
das Institut für industrielle Form- 
gebung in Amsterdam und die Aka- 
demie für bildende Künste in Arnheim, 
wurden in das Buch mit aufgenom- 
men und erweisen die ungebrochene 
Schaffenskraft des siebzigjährigen 
Architekten. Das hervorragend aus- 
gestattete Buch(meisterhafter Schutz- 
umschlag) enthält zwei Essays von 
Rietveld (insight« und »View of lief 
as a background for my work«), einen 
durch Kleinfotos illustrierten Werk- 
katalog, eine ausführliche Bibliografie 
sowie ein Namenregister. Es darf 
als vorläufiger Abschluf der Rietveld- 
Forschung angesehen werden. ‘'Riet- 
veld is indeed a pioneer; but clearly 
his contribution is not limited to the 
exploration of new materials and 
techniques. In his work he visualized 
and formulated previously unknown 
aesthetic possibilities which led 
toward a healthier relationship be- 
tween man and his surroundings. 
Pieces such as the red-blue chair, 
the Schrôder House and the zig-zag 
chairwere not designed in accordanne 
with an existing sense of mass, space 
and form.Instead, his creatiocs forced 
us to adjust our vision to them, thus 
altering both our vision and our en- 
vironment.” (S. 149) Udo Kultermann 


Kurt Badt, Die Kunst Cézannes. Pre- 
stel-Verlag, München 1956. 276 Sei- 
ten, 45 Abbildungen auf Tafeln, Lw. 
22 DM. 


Meyer Schapiro, Paul Cézanne. Ver- 
lag M. DuMont Schauberg, Kôin 
1957. 129 Seiten mit 49 Farbtafeln 
und 18 einfarbigen Abbildungen in 
Tiefdruck. Lw. mit mehrfarbigem 
Schutzumschlag 34,50 DM. 


Paul Cézanne, Über die Kunst. RK 
Band 6. Rowohlt Taschenbuch Ver- 
lag GmbH, Hamburg 1957. 1,90 DM. 

Wie kein anderer Künstler der Neu- 

zeit wird Cézanne nicht nur von der 

Vergangenheit her als die vollkom- 


mene Zusammenfassung der beiden 
polaren Grundstrômungen Klassik 
und Romantik aufgefañit, sondern 
auch von den jüngsten Künstlern der 
unmittelbaren Gegenwart — von den 
streng geometrisch gestaltenden wie 
von den tachistisch aufgelôst gestal- 
tenden — als groBes Vorbild, ja 
als Ausgangspunkt angesehen. Das 
ist um so erstaunlicher, als diese 
verschiedenartigen Kunstrichtungen 
sonst kaum irgendwelche Berüh- 
rungspunkte haben. Die GrôBe Cé- 
zannes wird zwar schon seit mehreren 
Jahrzehnten (vor allem durch die For- 
schungen von Rintelen, Novotny, 
Venturi und Rewald) anerkannt, doch 
stellt man ihn immer wieder mit van 
Gogh und Gauguin auf eine Ebene. 


Cézanne ist der grofie Klassiker der 
Neuzeit überhaupt. Diese Tatsache 
ist vor allem durch ein Buch allge- 
mein ins Bewulitsein gebracht wor- 
den, das Kurt Badt »Die Kunst Cézan- 
nes« betitelt hat und das im Prestel- 
Verlag, München, erschienen ist. Es 
ist ein paradigmatisches Buch, das an 
einem Themaaufzeigt, wie man Kunst- 
geschichte zu schreiben hat, ein sehr 
seltenes Buch von überzeugender 
Gründlichkeit und meisterhafter Fol- 
gerichtigkeit der Darlegung, mit um- 
wälzenden, klar umrissenen Ergeb- 
nissen. Grundlegende Exkurse (über 
die Farbe Blau, über die Ferne, über 
das Problem der Realisation, über die 
Beziehung zu Delacroix, Poussin und 
zur Malerei des 19. Jahrhunderts) 
weiten das Thema zu einer Ge- 
schichte der Stilprinzipien abendlän- 
discher Malerei aus. Doch begnügt 
Badt sich nicht mit bloBer Andeutung, 
was er behandelt, behandelt er so 
gründlich und gewissenhaft, daf das 
Faktum auf hôchst intensive Weise 


“erhellt wird. Es gibt sehr wenige Bü- 


cher dieser Art, etwa noch das 
Schlüterbuch von Ladendorf oder die 
Bücher von Hetzer, die in dieser Form 
das spezifisch Künstlerische mit 
wissenschaftlicher Exaktheit heraus- 
arbeiten. Bewundernswert ist die Ge- 


nauigkeïit in der Erkenntnis der er- 
kennbaren Fakten (die einen eindeuti- 
gen Nachweis der Ungenauigkeiten 
anderer Forscher erbringt) und ihre 
Abgrenzung gegenüber dem letztlich 
mit wissenschaftlichen Mitteln un- 
erreichbaren Eigentlichen der Kunst. 
Es ist ein Buch, das man ganz und 
mehrmals durchlesen mufi, um das 
Erkenntnisproblem voll aufnehmen 
und verarbeiten zu kônnen, es ist ein 
Meisterwerk auch als Buch, in seiner 
Gliederung und Durchführung, vor 
allem aber in seinem Ergebnis, das 
nicht nur die Cézanne-Forschung auf 
eine neue Ebene hebt, sondern für die 
Methodik der Kunstgeschichte über- 
haupt bedeutsam ist. 

Eine ideale Ergänzung zu dem einzig- 
artigen Buch von Kurt Badt stellt der 
Bildband des Verlages M. DuMont 
Schauberg, Kôln, dar (Paul Cézanne, 
Text von Meyer Schapiro), dessen 
Text von Karl Gutbrod aus dem Eng- 
lischen übertragen wurde. 49 grofe 
und teilweise beachtlich gute Farb- 
reproduktionen geben ein groBange- 
legtes Anschauungsbuch der Kunst 
Cézannes. Für europäische Leser ist 
es Wwichtig, zu erfahren, wie viele 
Hauptwerke Cézannes sich in Ame- 
rika befinden. Der Hauptteil des Tex- 
tes von Meyer Schapiro, Professor 
für Kunstgeschichte und Archäologie 
an der Columbia-Universität in New 
York, besteht aus Bildbeschreibun- 
gen. Es stimmt zwar, da man Bilder 
im Grunde nicht beschreiben kann, 
doch lassen sich durch die sachliche 
Konstatierung des rein Sichtbaren 
Voraussetzungen schaffen für das 
Erlebnis. Es ist môglich, daB nach 
häufiger Betrachtung eines Bildes 
plôtzlich die durch die Formgestal- 
tung erreichte Aussage eines Bild- 
details oder des Ganzen sinnfällig 
wird. In einigen Fällen würde man 
sich eine genauere Beschreibung der 
Fakten sowie ein Eingehen auf die 
Beziehung einzelner Formbestand- 
teile zur Gesamtkomposition wün- 
schen. In der kurzgefaRten Einleitung 


sucht Meyer Schapiro die Komposi- 
tionsweise Cézannes im Vergleich 
mit älteren Malern zu deuten. Er unter- 
sucht weiterhin die Bildthemen und 
die Bildgattungen und gibt schliefilich 
eine abriBartige Darstellung des for- 
malen Entwicklungsganges der Kunst 
von Cézanne, bleibt aber gegenüber 
der grundlegend neuen Sicht von 
Badt bei allgemeineren Formulierun- 
gen. Als Ganzes gibt Meyer Schapiro 
zweifellos eine vorzügliche Einfüh- 
rung in einen meisterhaft ausgestatte- 
ten Bildband. 

Eine weitere theoretische Ergänzung 
für Cézanne-Forschungen bildet der 
kleine Band in der Reihe Rowohlts 
Klassiker der Literatur und Wissen- 
schaft (Paul Cézanne, Über die Kunst, 
Gespräche mit Gasquet und Briefe). 
Zusammen mit einem Essay von Wal- 
ter HeB, der im wesentlichen die 
neuen Ergebnisse von Badt über- 
nimmt, geben die SelbstäuBerungen 
Cézannes eine Grundlage für die gei- 
stigen Voraussetzungen seiner Kunst. 
Während die Briefe als authentisch 
angesehen werden dürfen, kônnen 
die Aufzeichnungen von Joachim 
Gasquet, die mehrere Jahre nach dem 
Tode Cézannes schriftlich fixiert wur- 
den, nur mit Vorbehalt als vollkomme- 
ner Ausdruck der Geisteshaltung 
Cézannes gewertet werden. Sie bil- 
den aber in der vorliegenden Form 
eine wichtige Quelle für die Cézanne- 
Forschung. Udo Kultermann 


Literaturdienst 

Aus der Arbeit des Deutschen Bau- 
zentrums e.V., Abt. Dokumentations- 
stelle für Bautechnik, Stuttgart W, 
Silberburgstr. 119 A, stehen zur Ver- 
fügung und kônnen gegen Unkosten- 
erstattung bezogen werden. 


Spezialbetone für Strahlenschutz und 
Reaktorbau. Literaturzusammenstel- 
lung LZ 232 — 98 Titel — 12. 9. 1958, 
85 DM. (Fortsetzung zur Literaturzu- 
sammenstellung gleichen Titels LZ 
Nr.216 vom April 1957.) 
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SCHNELL-EINFACH-WIRTSCHAFTLICH 


Der Müllbox- 


Sie bietet eine architektonisch 
saubere Lôsung bei hygienischer 
Unterbringung der Mülltonne 
an Neu- und Altbauten. 
Die Mülltonne 
wird durch 

Offnen der Tür 


ausgeschwenkt. 


Innenraum 
bleibt sauber 
und hygi- 


enisch. N 

Lieferbar als Einzel- oder ver- 
bunden als Doppel- oder Reïhen- 
tür für 110-, 90., 60-I-Mülltonnen 
und für 50-, 35-, 25-1- Mülleimer. 


FORDERN SIE UNVERBINDLICH 
PROSPEKTE DER ABT. VERKAUF 


Dortmund, Westfalendamm 217bFspr. 41155, Fschr. 0822214 
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Wohnhochhäuser. Literaturnachweis 
N 309 — 23 Titel — 20. 9. 1958, 7 DM. 


Die U-Bahnen in Moskau und Lenin- 
grad. Literaturnachweis N 310 — 
27 Titel — 22.9, 1958, 8 DM. 


Winterbau in sozialpolitischer Hin- 
sicht. Literaturauswahl N 311 — 40 Ti- 
tel — 25.9. 1958, 15 DM. 


Gewinnung, Verarbeitung und Ver- 
wendung von Sand und Kies. Aus- 
wahl deutschsprachiger Literatur N 
312 — 17. 10. 1958, 25 Titel, 8 DM. 


Was muñ der Bauherr vor dem Bauen 
vomBauen wissen?Literaturnachweis 
N 315 — 24. 10. 1958, 28 Titel, 8 DM. 


Behandlung von Molkereiabwässern. 
Literaturnachweis N 316 — 27.10.1958, 
24 Titel, 8 DM. 


Bauten und Räume für die Fleisch- 
und Wurstwarenherstellung. Litera- 
turnachweis N 318 — 30. 10. 1958, 15 
Titel, 5 DM. 


Abwässerleitungen. Literaturnach- 
weis N 320 — 3.11.1958, 35 Titel, 
12 DM. - 


Bemessung von Spannbeton. Litera- 
turzusammenstellung LZ 234 — 25.11. 
1958, 21 Titel, 8 DM. 
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 Fachschriftenschau 
Geursen und Volbeda (Bouw 39/1958) 
sehen die Ursache für die erfolgreiche 
Rationalisierung des englischenSchu- 
lenbaues in den sehr sorgfältigen 
Kostenuntersuchungen. Man hat die 
Baukosten einer Schule in ungefähr 
30 Sachgebiete unterteilt und für die- 
se sowohl den Preis je Quadratmeter 
als auch ihren prozentualen Anteil an 
den Gesamtkosten ermittelt. Dem 
Architekten ist damit die Môglichkeit 
gegeben, jeden Teil seines Entwurfes 
auf seine Wirtschaftlichkeit hin zu 
prüfen und Ersparnisse dort anzu- 
streben, wo sie wirklich ins Gewicht 
fallen. 


Bakker (Bouw 38/1958) hat ein neues 
Bausystem (»Baco«) entwickelt und 
erprobt, bei dem vorgefertigte Beton- 
elemente verwendet werden. Die In- 
nenmauern Übernehmen dabei die 
tragende Funktion. Sie werden trok- 
ken aus Betonhohlsteinen gestapelt 
und dann mit Beton ausgegossen, 
wobei sich infolge der Steinform ein 
Betonnetzwerk bildet, das auch be- 
wehrt werden kann. Die AuBenmauern 
bestehen aus 2 Schalen mit Luftzwi- 
schenraum. Die äuBere Schale ist 
aus Kassettenplatten von 52 x 52 cm 
Fläche zusammengeschraubt, wäh- 
rend die Innenschaleaus Leichthbetor 
oder bewehrten Gipsplatten gebildet 
werden kann. Alle Deckensysteme 
lassen sich verwenden. Neuartig ist 
dagegen der Aufbau der Schornstei- 
ne aus Formsteinen mit je 1 Kanal. 
Man hofft, daf diese Bauweise, die 
gelernte Arbeiter auf der Baustelle 
weitgehend erspart und wetterunab- 
hängig ist, auch mit den traditionellen 
konkurrieren kann. 


Kok (Die Ziegelindustrie 18-20/1958) 
vergleicht die in verschiedenen Län- 
dern mit Hohlmauern gemachten Er- 
fahrungen und kommt dabei zu einem 
günstigen Ergebnis. In einem Klima 
jedoch, dessen Winter weniger streng 


sind und in dem Kälte, Schnee, Regen 
und Wind einander abwechseln, ist 
es erwünscht, den Mauerhohlraum zu 
lüften, damit eine Austrocknung er- 
folgen kann. Ob es dann ratsam ist, 
die innere Schale mit formbeständi- 
gen, schimmelfreien und nicht kapil- 
larsaugenden Dämmplatten zu ver- 
kleiden und so den durch die Lüftung 
verringerten Wärmeschutz zu verbes- 
sern, muB noch durch Versuche 
und Wirtschaftlichkeitsuntersuchun- 
gen geklärt werden. 


Herwig (Architectural Record 9/1958) 
weist ebenfalls auf die Vorteile der 
Hohlwand hin und bemerkt, dafi seine 
Firma derartige Wände seit 1913 bei 
den verschiedensten Objekten mit 
bestem Erfolg ausführt. Das hôchste 
Gebäude mit Hohlwänden ist ein 
20stôckiges Krankenhaus in NewYork. 


Dührkop (Die Ziegelindustrie 18/1958) 
befafit sich mit der Frage, wie unver- 
putzte Hohlmauern (11 cm Ziegel + 
8 cm Luft + 11 cm Ziegel) auf Schlag- 
regen reagieren. Es ist einwandfrei 
nachgewiesen, dal kein Regenwasser 
in den Hohlraum eindringt, wenn 
wirklich vollfugig gemauert wurde. 
In der Praxis ist dies jedoch nur sel- 
ten der Fall und es hat dann auch 
wenig Erfolg, wenn hinterher sorg- 
fältig verfugt wird. Der Verfasser be- 
schreibt u.a. ein einfaches Verfahren, 


.um die Wasserdichtigkeit von Ziegel- 


mauern zu prüfen. In U-Form wird ein 
dreieckiger, 15—20 mm hoher kitt- 
wulst auf die Mauer geklebt, gegen 
den man dann eine Glasscheibe 
drückt. GieBt man in die entstandene, 
vorn durchsichtige Tasche Wasser, 
so ist in wenigen Minuten festzustel- 
len, ob das Wasser einen Weg in die 
Wand findet. 


»Architectural Record« (9/1958) te:lt 
mit, dafi die Vorteile der Verbundbau- 
weise (geringere Kosten, grôBere 
Spannweïten, geringere Bauhôhe) 
neuerdings auch im amerikanischen 
Hochbau ausgenutzt werden und daB 
jetzt eine Kommission mit der Aus- 
arbeitung von Richtlinien und Arbeits- 
anweisungen beauftragt wurde. Die 
geringere Bauhôhe der Decken kann 
besonders bei Hochhäusern bedeu- 
tungsvoll sein. 


Volbeda (Bouw 38/1958) berichtet über 
die Bemühungen um eine stärkere 
Verwendung von Holz im Wohnungs- 
bau. Einige Musterhäuser, die jetzt 
mit tragenden Querwänden aus Be- 
tonstein ausgeführt wurden, haben 
den vorher aufgestellten Kostenan- 
schlag unterschritten und eine uner- 
wartet hohe Ersparnis an Arbeits- 
stunden auf der Baustelle gebracht. 
Man hofft, dafi das »holzreiche Hausx« 
sich auf dem Baumarkt durchsetzen 
wird. 


»Architectural Record« (9/1958) zeigt 
die aus 63 mm dicken, 165 x 180 cm 
grofen profilierten Betonplatten be- 
stehende Fassadenverkleidung eines 
15stôckigen Bürogebäudes. Sie be- 
schränkt sich allerdings auf die der 
Sonne zugewendeten Gebäudeseiten 
und soll bezwecken, daB die Klima- 
anlage für eine geringere Leistung be- 
messen werden kann. Aus diesem 
Grunde sind auch die Fenster im 
Gegensatz zu anderen Hochhäusern 
auf ein Minimum reduziert worden. 
Bemerkenswert ist ferner, dafi es sich 
um einen Stahlbetonskelettbau mit 
Spannweïiten bis zu 16,5 m handelt. 


Von Halasz (Bautechnik 9/1958) gibt 
einen Bericht über den 3. Internatio- 
nalen Spannbetonkongre in Berlin, 
wobei besonders auf die im russi- 
schen Wohnungs- und Industriebau 
seit mehr als 6 Jahren angewendete 
Methode des kontinuierlichen Spann- 
drahtes eingegangen wird. Kenn- 
zeichnend hierfür ist der Spanndreh- 
tisch, der um eine Mittelachse rotiert 
und dabei den unter Spannung ste- 
henden Draht um Dübel wickelt, die 
in der Schalung vorgesehen und auf 
einer mit dem Drehtisch verbundenen 
Stahlplatte befestigt sind. Das Ver- 
fahren wird u. a. angewendet für die 
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Lichtlenkung — 


ist eine der vielen Môglichkeiten modernen 
Bauens mit Schalker-Glasbausteinen. Durch 
Spezialprismierung gestatten sie eine licht- 
frohe Gestaltung des umbauten Raumes, 
sind dabei aber undurchsichtig. Aber nicht 
nur als Auflenmauer, sondern auch als 
innenwandbildender Baustoff sind Glas- 
bausteine zu verwenden. Wo Sichtverhält- 
nisse zwischen zu trennenden Räumen 
herrschen sollen, werden volldurchsichtige 
Glasbausteine eingesetzt. Hier lassen sich 
auch ohne weiteres Türen in Stahl- oder 
Holzargen einbauen. Hohlglasbausteine 


wirken wärme-, kälte- und schalldämmend. 


Lassen Sie sich bitte ausführlicher über 
Bauen mit Schalker-Glasbausteinen unter- 
richten durch Anforderung des Prospektes 
SG oder durch persônliche Beratung. 


GLAS- UND SPIEGEL-MANUFACTUR AG 


GELSENKIRCHEN-SCHALKE 
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Was erwarten Sie 
von der Industrie ? 


Die Erzeugnisse der Industrie sollen in 
Qualität, Form und Farbe den zeitgemäf 
hohen Ansprüchen von Architekten und 
Bauherren entsprechen. Dabei spielt der 
Preis eine wesentliche Rolle. 

Die Sanitär-Keramische Industrie zum Bei- 
spiel erfüllt all diese Wünsche in hohem 
Mafe. Durch die Vielzahl ihrer Modelle für 
Hygiene-Einrichtungen aller Art bietet die 
Sanitär-Keramik den Architekten den Vor- 
teil individueller Gestaltung. 

Darüber hinaus zählt die Sanitär-Keramik 
zu den ganz wenigen Werkstoffen unserer 
Zeit, die in vielen Jahrzehnten ihre Bewäh- 
rungsprobe millionenfach bestanden haben 
und dennoch stets mit der modernen Ent- 
wicklung Schritt halten. 


me allzeit modern : zeitlos CAE 


Il 43 


dortand 


Ob gro, ob klein ... 


,-.. Wie immer das 
Badezimmer geplant 
wird: GuBwannen gibt es 
praktisch für jeden 
GrundriB. Sie kônnen also 
Form und GrôBe ganz 
nach lhrem Wunsch aus 
dem groBen Sortiment 
der GuBwannen- 
Hersteller auswaählen; 
und auch die Wahl der 
Farbe liegt in lhrer Hand.” 


Eine genaue Übersicht 
gibt der farbige Prospekt 
DAS PLUS VON GUSS, 
kostenfrei anzufordern 
von der Gemeinschaft der 
Hersteller von 
GuBwannen und 
SanitaätsguB, Düsseldorf 1, 
PostschlieBfach 130 81 


Susanne = ahnekaf + ho 


GuBwannen 


in vielen GrôBen 


GuBwannen 


in vielen Formen 


in vielen Farben 


Nur Qualitäts-Gufwannen tragen das Elefantenzeichen! 


Fertigung von grofen Wandhohlplat- 
ten, Balken und Bindern. Die maxi- 
malen Abmessungen der Elemente 
betragen z.Z.8x4 m. 


Häusler (Bauplanung—Bautechnik 5) 
1958) berichtet über die Herstellung 
von 600x8x305 cm grofien Innen- 
trennwandplatten in einem russi- 
schen Werk. Die Platten werden aus 
Gips, Sand und Sägespänen im Ver- 
hältnis 1:1:1 gefertigt und haben nach 
der Härtung ein Gewicht von 1,8t. 
Der Holzrahmen besteht aus 2 Latten 
3 x 4 cm, die durch Spriegel von 5 mm 
Dicke, 3 cm Breite und 30 cm Länge 
in die Plattenmasse eingebunden 
werden. Der Materialverbrauch be- 
trägt 0,33 kg Stahl/m? und 1 m° Holz 
je 100 m°?. 


Van Zutphen (Polytechnisch Tijd- 
schrift 35/36 B/1958) untersucht, ob 
der für den Stahlbetonbau propagierte 
Bowley-Träger tatsächlich vorteilhaîft 
ist. Dieser Träger besteht aus einem 
geteilten I-Stahlträger, auf dessen 
Steg als Ersatz für den oberen Flansch 
eine Stahispirale geschweifit wurde. 
Hierdurch ergibt sich ein guter Ver- 
bund mit dem Beton, und die Träger 
haben dort gewisse Vorteile, wo Man- 
gel an Bauhôhe oder Raum zu einer 
stützenfreien Schalung zwingen. Die 
Rechnung ergibt jedoch, daB der 
Stahlverbrauch zwar geringer ist als 
bei der Verwendung ganzer I-Profile, 
aber immer noch merklich hôher als 
bei normaler Rundstahlbewehrung. 


Henk (Betonstein-Zeitung  8/1958) 
weist darauf hin, dafi sich mit Sicher- 
heit rififreie Betonwerksteintreppen 
herstellen lassen, wenn man eine 
richtige Bemessung vornimmt. Diese 
ist dann gegeben, wenn alle durch 
die äuBeren Belastungen im Quer- 
schnitt des Werkstückes auftretenden 
Druck- und Zugkräfte mit genügender 
Sicherheit allein durch den Beton auf- 
genommen werden kônnen. Die nach 
DIN 1045 einzulegende Bewehrungist 
nur als zusätzliche Sicherung anzu- 
sehen. Auch Treppenbeläge aus 
Betonwerkstein sind nach diesem 
Gesichtspunkt zu bemessen und 
selbsttragend auf 2 Môrtelbändern zu 
verlegen. 


»Glaswelte (16/1958) weist auf ein 
neues Bauglas hin, das in Trogform 
mit lichten Breiten von 12 bis 50 cm 
und Schenkelhôühen von 4 cm gelie- 
fert wird. Für die Verbindung der ein- 
zelnen Elemente, die mit Kunststoff- 
profilen erfolgt, gibt es verschiedene 
Môglichkeiten. Bautechnisch ist be- 
sonders interessant, da die Glas- 
elemente praktisch in beliebigen Län- 
gen hergestellt werden kônnen und 
man daher Wände bis zu 5 m Hôhe 
ohne jede Hilfskonstruktion ausfüh- 
ren kann. Für Dächer lassen sich bis 
zu 10 m lange Elemente verlegen, die 
man dann allerdings je nach Dach- 
neigung durch Pfetten abstützen mul. 


Kassler (Architectural Record 9/1958) 
bringt alte und neue Beispiele dafür, 
wie die Regenabführung vom Dach 
durchaus nicht an Rohrleitungen ge- 
bunden ist. Durch kunstvoll geformte 
Ausläufevom Dachundsinnvoll ange- 
ordnete Auffangrinnen am Fuke des 
Gebäudes lassen sich reizvolle archi- 
tektonische Wirkungen erzielen, die 
durchdiebeiRegenentstehendenWas- 
serspiele noch unterstrichen werden. 


»Civil Engineering and Publ. Wrks. 
Rev.« (11/1958) beschreibt die Errich- 
tung eines dreischiffigen Tonnen- 
daches, bei dem jedes Schiff aus 
3 Dacheinheiten von je rd. 54,9 m 
Länge und 36,6 m Breite gebildet wird. 
dede Einheit wurde in Geländehôhe 
auf einem liegenden Stahlbetonrah- 
men unter Verwendung einer versetz- 
baren Schalung in 4 Abschnitten und 
mit Vorspannung gefertigt. Anschlie- 
Bend wurde sie durch 2 hydraulische 
Pressen an jeder Ecke um 80 cm ange- 
hoben, um installiert und isoliert zu 
werden. Nach Beendigung dieser 
Arbeiten wurden die 1400 t schweren 
Einheiten allmählich bis auf eine Hôühe 


von 14 m angehoben, und zwar unter 
gleichzeitigem Aufmauern der Eck- 
pfeiler. 


»Architectural Record« (9/1958) zeigt 
eine Transistoren-Fabrik in Texas, 
bei der alle Maschinen trotz der sehr 
zahlreichen Anschlüsse leicht zu 
versetzen sein sollten. Man half sich, 
indem man zwischen das Erdgeschof 
mit den Büros und Laboratorien und 
dâs Obergescho mit den Fabrika- 
tionsräumen ein Zwischengeschol 
légte, das ausschliefilich für die Lei- 
tungen und die dazugehôrigen Ge- 
râte (u.a. 106 Luftbehandlungsgeräte) 
bestimmt ist. Der Obergeschoë- 
fuBboden ruht auf vorgefertigten, 
V-fôrmigen Tetrapoden, während das 
Dach aus 37 Hypparschalen besteht. 


Bobran (Bauwelt 40/1958) erläutert 
das akustische Verhalten von Folien, 
die vielfach zum Abdecken von Schall- 
schluckpackungen verwendet werden. 
Sehr dünne Kunststoff-Folien sind 
akustisch vôllig durchlässig, während 
dickere Folien bei hohen Frequenzen 
eine gewisse Reflexion aufweisen. 
Die Absorption ist in der Regel nur 
gering und auf einen engen Frequenz- 
bereich beschränkt. Wenn Folien an 
Decken und Wänden akustisch wirk- 
sam sein sollen, dürfen sie mit diesen 
nicht starr verbunden sein und müs- 
sen auf einem Luftpolster liegen. 


Frenz (Glaswelt 14/1958) erläutert Ver- 
arbeitung, Anwendung und Eigen- 
schaften der Mipolam-Profile für Fen- 
ster, Türen und Trennwände. Sie 
sind dadurch gekennzeichnet, da@ 
ein Vierkant-Stahlrohr als Kern die 
tragende Funktion übernimmt, wäh- 
rend das eigentliche Profil durch 
die Kunststoff-Ummantelung gebildet 
wird. Der verwendete Kunststoff ist 
nicht anzündbar, und er splittert, ver- 
Wittert, oxydiert oder fault nicht. 
AuBerdem besitzt er günstige mecha- 
nische, chemische, thermische und 
schalldämmende Eigenschaften. Die 


Verbindung der Profile untereinander. 


erfolgt durch VerschweiBfung des 
Kunststoffmantels, also ohne Fugen. 


»Bauwelt« (37/1958) erläutert die 
Energie- und Wärmeversorgung des 
Le-Corbusier-Hochhauses in Berlin. 
Während die 527 Wohnungen ihren 
elektrischen Strom aus dem Ortsnetz 
beziehen, wird der hauseigene Strom- 
bedarf für Beleuchtung, Aufzüge, 
Pumpen, Ventilatoren und Gebläse in 
einer eigenen Heiz-Kraft-Zentrale er- 
zeugt, die 6lbefeuert ist und gleich- 
zeitig die gesamte Wärmeversorgung 
übernimmt. Diese Lôsung wurde nach 
eingehenden Wirtschaftlichkeitsun- 
tersuchungen gewählt, weil sie für die 
Mieter eine erhebliche Ersparnis be- 
deutet. 


Kläusler (Gesundheits-Ingenieur 10/ 
1958) behandelt die Luftschleusen, 
die heute bei Geschäfts- und Waren- 
häusern vielfach an Stelle der früher 
üblichen Doppel- und Drehtüren an- 
gewendet werden. Der künstlich er- 
zeugte Warmluftschleier, der ent- 
weder von oben nach unten (bei Ein- 
gangshôhen bis zu 3,5 m), von oben 
nach beiden Seiten (bei geringer Ein- 
gangsbreite), seitwärts (bei hohen 
und schmalen Eingängen) oder von 
unten nach oben (bei Industrietoren) 
geht, verhindert zwar Zuglufterschei- 
nungen und Wärmeverluste des 
Innenraumes, aber erfordert auch be- 
trächtliche Anschaffungs- und Be- 
triebskosten. Die Luftmengen liegen 
zwischen 2000 und 5000 m?/h und die 
Wärmeverluste zwischen 15000 und 
30000 kcal/h und m° Eingangsquer- 
schnitt. 


Esser (Zentralblatt für Industriebau 
10/1958) fait im Auftrage der Stahl- 
fensterindustrie alle die Punkte zu- 
sammen, die bei der Planung, dem 
Einbau und der Unterhaltung von 
Stahlfenstern im Industriebau zu be- 
achten sind, wenn einwandfreie und 
wirtschaftliche Ausführungen erreicht 
werden sollen. Die Erläuterungen be- 
ziehen sich auf die wirtschaftliche 
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AUS CHROMNICKELSTAHL1818, 
dem idealen Werkstoff für hochbean- 
spruchte Haushaltgeräte mit garantiert un- 
begrenzter Lebensdauer, werden die 
HERIE-QUALITATS-SPÜLTISCHE von 
bewährten Facharbeitern in sorgfältig- 
ster und äuBerst stabiler Verarbeitung 
hergestellt. Ihre markanten Vorzüge wer- 
den in der ganzen Welt geschätzt: 


HIER SPRICHT DAS aUcpal-WERK 


ALT, 
> 


| ww À 
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DEUTSCHE 
WERTARBEIT 


Alles 
in einer Hand 


Wir produzieren die von uns verarbeiteten 
Kunstharze selbst: Das Melamin-Harz, das den 
äufBeren Schichten unserer Platten die unver- 
gleichliche Härte gibt, und das Phenol-Harz, 
dem die von uns hergestellten Folien und Platten 
ihre Flexibelität verdanken. Aber auch das 
Drucken der Dekors erfolgt im eigenen Werk, 
auf einer Spezialmaschine, die eigens für uns 
konstruiert und. gebaut wurde. Sie ermôdglicht 
dem aUcpal-\WERK die ungewôhnliche 
Plattenbreite von 195 cm. Trägerplatten werden 
in einem unserer Schwesterwerke hergestellt. 
Alles in einer Hand - - das ist ein Prinzip, das 
uns zu unserem eigenen Zulieferanten macht. 
Das aber bedeutet hôchste Leistungsfähigkeit 
in Qualität und Preis. 


Reichlich bemessene Materialstärken 


GroBes Gefälle der Abtropfflächen und der Becken: 
| Keine Pfützenbildung|! 


ZWeckmäBige Rillung: Kein Festsaugen des Geschirrs 


Informationen und Bezugsquellennachweis er- 


ilisi Î : Kei hdrücken, kein Drôhnen 
Stabilisierungsrippen: Kein Durchdrücken, kein Drô PAR RE ere 


| MSchalldämpfende Beckenkonstruktion 


IFingearbeitete Holzleisten zur Erleichterung der 
M Montage auf den Unterbau und zur weiteren 
Schalldämpfung 


Lieferung über den sanitären Fachhandel INGEBORG KRAGES 


KUNSTSTOFFPLATTEN 


VERKAUFSBUÜRO SCHEUERFELD/SIEG 


AUCDAL-\WERK 


Ne" \ 


GUTE KÜCHEN - WENIG ARBEIT 


In der Küche der Zukunft ordnen sich Herd- 
platte und Backofen griffgünstig und raum- 


sparend in den natürlichen Arbeitsablauf 
ein — POGGENPOHL-Küchen bieten schon 
heute den Fortschritt Von morgen, wenn Sie 


sich rechtzeitig von uns beraten lassen. 


POGGENPOL 722772 


KUCHEN) dant 


FR. POGGENPOHL KG : HERFORD 


FEDERHOLZ-GESELLSCHAFT o.H.G. KASSEL + FERNRUF 8765 
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Modell 150 


AKonkav’’ 


Federholz 


Sitzmübel 
bequem 
elegant 


Verkauf durch den Fachhandel 


a 


Stückzahl, die GrôBe der Wandôff- 
nungen, die Art der Profile, die Not- 
wendigkeit zusätzlicher Flügeldich- 
tungen, den AnschluB an die Wand- 
ôffnung, die Verglasung, die Lüf- 
tungs- und Putzflügel, die Beschläge, 
den Korrosionsschutz und den prak- 
tischen Einbau. 


»Acier-Stahl-Steela (7—8/1958) ist 
dem Atomium auf der Weltausstel- 
lung Brüssel gewidmet, wobei be- 
sonders darauf eingegangen wird, 
wie die bei den Vorarbeiten aufge- 
tauchten, neuartigen Probleme ge- 
lôst wurden. So wird berichtet über 
den Beitrag der Architekten zum Bau 
dieses ungewôhnlichen Gebildes, 
über die statischen Probleme, über 
die Berechnung der Hauptkonstruk- 
tionselemente, über die experimen- 
telle und technische Prüfung sowie 
über die Montage. 


»Architectural Forum« (8/1958) bringt 
den Entwurf für ein 14geschossiges 
Bürohaus (Arch. Paul Rudolph), das 
durch seine engstehenden, auBen lie- 
genden Stahlbetonsäulen auffällt. Be- 
merkenswert hieran ist, daf diese 
Säulen nur teilweise statische Auf- 
gaben haben und teilweise die Luft- 
kanäle für die Zu- und Abluft enthal- 
ten. Aus diesem Grunde werden sie 
im obersten GeschoB spinnenfôrmig 
zusammengezogen, wobei sich die 
Kanäle in der oben liegenden Lüf- 
tungsanlage treffen. 


»Die Ziegelindustrie« (17/1958) zitiert 
einen amerikanischen Bericht, nach 
dem sich Flachbauten mit 25,4 cm 
dicken, bewehrten Ziegelwänden bei 
einem Atomexplosionsversuch in 
Nevada als auBerordentlich wider- 
standsfähig erwiesen haben. Auf 
Grund dieser Ergebnisse ist ein Haus 
aus bewehrten Ziegelwänden und 
einem bewehrten Hohlziegelbalken- 
dach entworfen worden, dessen Be- 
leuchtung durch Glasblôcke erfolgt 
und das innen einen aus einem 
oder mehreren Zimmern bestehenden 
»Schutzkern« enthält. 


Curione (Civil Engineering 9/1958) 
weist auf die Luftschutzbauten in 
Deutschland hin, deren amerikani- 
sche Nachbildungen sich auch bei 
Atombombenversuchen bewährt ha- 
ben, und meint, da man sich in den 
USA vorläufig noch zu sehr mit Dis- 
kussionen zufriedengibt. Die US- 
Marine will jetzt aber tatsächliche 
Manahmen ergreifen und hat Richt- 
linien erlassen, damit bei allen künfti- 
gen Bauten bei der Standortwahl, dem 
Entwurf und der Konstruktion die 
Gesichtspunkte eines etwaigen Luft- 
angriffes berücksichtigt werden. In 
architektonischer Hinsicht ist inter- 
essant, daB man glatte Baukôrper mit 
leicht zu reinigenden Oberflächen und 
geringen Fensteranteilen empfiehlt. 


»Bouw« (39/1958) bringt den Bericht 
über eine Studienreise nach Däne- 
mark, der die fortgeschrittene Indu- 
strialisierung des Wohnungsbaues 
behandelt. Den Holländern fiel u.a. 
auf, da der dänische Mieter hinsicht- 
lich der Wohnung Zugeständnisse 
macht, wie sie in Holland undenkbar 
wären, aber die doch merklich zur 
Baukostensenkung beitragen. So ist 
die Querlüftung der Wohnungen 
nicht überall gegeben, und man ver- 
zichtet auch auf nagelbare Wände. 
Ferner werden Lichtanschlüsse nicht 
an den Decken, sondern nur'an den 
Wänden vorgesehen. WC und Bad 
sind in einem Raum untergebracht, 
und in zentralbeheizten Häusern ord- 
net man grundsätzlich keine Schorn- 
steine an. Bei den Müllabwurfschäch- 
ten kommt man ohne Einwurfschleu- 
sen aus. 


Van der Horst (Stedebouw en Volks- 
huisvesting 9/1958) faBt die Unter- 
suchungen einer Arbeitsgruppe zu- 
sammen, die sich mit der Frage be- 
schäftigte, wie viele Garagen und Ab- 
stellplätze 1970 bzw. 1980 in einem 
holländischen Wohnviertel erforder- 
lich sein werden. Man schätzt, dal 
auf je 100 Wohnungen 6—12 bzw. 


| 
10—20 Garagen und 8—20 bzw. 12—35 
Parkplätze im sozialen Wohnungsbau, 
25—45 bzw. 40—60 Garagen und 20—50 
bzw. 35—70 Parkplätze bei Mittel- 
standswohnungen und 100 Garagen 
sowie 100 Parkplätze bei frei finan- 
zierten Einfamilienhäusern benôtigt 
werden. Wenn Sammelgaragen ihren 
Zweck erfüllen sollen, darf ihr Ab- 
stand von der jeweiligen Wohnung 
nicht mehr als 250 m betragen. 


»Architectural Record« (9/1958) stellt 
fest, daB Parkhäuser, die über Ram- 
pen zugänglich sind, mindestens 8, 
aber nicht mehr als 6 Stockwerke ent- 
halten sollten. Die Beziehung zwi- 
schen Rampen und Abstellfläche 
muñ derartig sein, dafi die vôllige Be- 
legung bzw. Entleerung innerhalb 
1 Stunde erfolgen kann. LäBt man das 
Ein- und Ausfahren der PKW durch 
Bedienstete vornehmen, so entstehen 
zwar Lohnkosten, aber man kann die 
Nutzung der Flächen dadurch bis um 
50% erhôhen. V, 


(Ohne Verantwortung der Redaktion) 


Strahlende Wärme überall! 


Seitdem es Elstein-Infrarot-Langfeld- 
strahler gibt, lassen sich auch die 
Plätze in der Wohnung einfach be- 
heizen, die bisher — meist aus wirt- 
schaftlichen Gründen—ohne Wärme- 
versorgung Waren. 
Infrarot-Langfeldstrahler senden eine 
intensive langwellige Infrarot-Strah- 
lung aus, die mit eingebauten Reflek- 
toren gebündelt und in die gewünsch- 
te Richtung gelenkt werden. Man 
kann z. B. die gesamte Grundfläche 
eines Raumes gleichmäfig bestrahlen 
und auf diese Weise den ganzen 
Raum beheizen. Es ist aber auch 
môglich, die Strahlung auf einen be- 
grenzten Bereich zu richten und die- 
sem dadurch intensiv Wärme zuzu- 
führen, während die Umgebung un: 
beheizt bleibt. Da die Luft von der 
Infrarot-Strahlung nichterwärmtwird, 
entstehen auch keine konvektiven 
Verluste. Daher ist eine Infrarot-Hei- 
zung äuBerst wirtschaftlich. 

Die Strahler werden im allgemeinen 
so angeordnet, daB die Strahlung 
von allen vier Seiten und schräg von 
oben einfällt. ErfahrungsgemäB wer- 
den für geschlossene Räume unter 
normalen Verhältnissen Anschluf- 
werte von 200 Watt je Quadratmeter 
Grundfläche benôtigt. In offenen Räu- 
men oder im Freien sind dagegen 
AnschluBwerte bis zu 500 Watt/m? 
vorzusehen. 

In sehr vielen Fällen kommt man be- 
reits mit ein oder wenigen Strahlern 
verhältnismäBig niedriger Leistungs- 
aufnahme aus. So genügt z. B. in der 
Toilette meist ein 33-cm-Strahler in 
der Bestückung 250 Watt. Im Bade- 
zimmer wird man normalerweise mit 
zwei einander gegenüber montierten 
66-cm-Strahlern in der Bestückung 
2x 250 Watt auskommen, die den 
Platz vor der Badewanne bestrahlen: 
Bei Bedarf kann man einen weiteren 
Strahler in der Nähe des Waschbek- 
kens anbringen. Auch im Schlafzim= 
merwirdes allgemeinen genügen,zwei 
Strahler in der Bestückung 3x 250 Watt 
in der Nähe der Betten einander ge: 
genüber anzuordnen. Forts. S. 4 
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Heiz- und Kochgeräte, 

Kesselôfen 

Wasch- und Wäschetrockengeräte 
Kühischränke und Zubehôr 
Elektrogeräte 

Schlôsser und Beschläge 


Werkzeuge, 


Metallwaren 


| für die Innenausstattung 


Eisenwaren und Bauzubehôr 


Laden- und Lagereinrichtungen, 


Armaturen 


| Haus- und Küchengeräte 
| Haushaltmaschinen 


| Kunststoffartikel 


Jn Ehren alt und grau werden .… 


ohne an Leistungskraft einzubüfen, da müfite man so stark 
wie ein Elefant und so unverwüstlich wie GuBeisen sein. 


Deshalb auch für 

die Zentralheizung 
Kessel und Heizkôrper 
aus GuBeisen* 


Schneidwaren und Bestecke 
Feld- und Gartengeräte 
Drahtwaren 


Kunstgewerbe, Galanteriewaren, 


27. Februar bis 2. März 1959 


| wâählen. 
| Geschenkartikel Korrosionsbeständig, grundsolid und dauerhafi - eben 
| Korbwaren, Kleinmôbel, Holzwaren unverwüstlich. Durchgerostete guBeiserne Heizkôrper gibt 
es nicht , kostspieliges Auswechseln und Reparaturen werden 
| Besen, Bürsten, Pinsel, Seilerwaren Vormieden. 
Polier- und Reinigungsmittel, Wohlige Wärme in jedem Winkel. 


Heizintensiv, sparsamer Brennstoffverbrauch, 
Dekorationsartikel Brennstoffe nach Wahl. 


| Raumsparend, formschôn, überall das harmonische 
Transportgeräte 


Fensterleder, Schwämme 


Bauelement. Bequem zu bedienen, leicht regelbar. 


| Camping- und Sportartikel Der Bauherr wünscht, 

der Architekt empfiehlt, 
der Heizungsfachmann 
bevorzugt für die Zentral- 
heizung die wirtschafilichen 
Kessel und Heizkôrper 

aus Gufeisen. 


Buderus'sche Eisenwerke Wetzlar 
Ideal-Standard GmbH Bonn 
Rheinstahl Eisenwerk Hilden AG 
Hilden 


| I NT E R N ATI O0 N AL E HA U S RAT- Strebelwerk GmbH Mannheim 
BUND EISENWARENMESSE KOLN | mdr Outer ments bic 
M 
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Student ohne Zimmer. 


leider noch ein alltägliches Bild — gäbe 
es nur genügend Wohnheime; moderne, 
gemütliche Studentenwohnheime, wie 
jenes internationale Haus in Würzburg... 
Hier sind natürlich die geräuschlosen 
WESPERIT-Plastik-Vorhangschienen 
eingeputzt, ein selbstverständiliches 
Merkmal zeitgenôssischen Bauens. 


Dieses universelle Kunststoff-Einputz- 
Profil ist über 20mal leiser als entspre- 
chende Metallschienen, absolut korrosi- 
ons- u.säurebeständig, leicht,schmutz- 
abweisend, abriebfest und von langer 
Lebensdauer. 
WESPERIT-Einputzschienen sind ein- 
fach zu verarbeiten, ein- und mehrläufig 
zu verlegen u. allen ôrtlichen Besonder- 
heiten ohne weiteres anzupassen.Durch- 
konstruierte Zubehür- | 
teile aus Kunststoff er- 
leichtern die Anbrin- 
gung, lassen Vorhang 
und Gardine besonders 
leicht gleiten und auf 
engstem Raum seitlich 
zusammenziehen. 


Elstein-Infrarot-Langfeldstrahler. 
Hersteller: Elstein-Werk, Northeim/Hann. 
Postfach 208 


Stets sind die Strahler mindestens 
2,50 m hoch an den Wänden oder an 
der Decke zu montieren. Im Bade- 
zimmer ist insbesondere darauf zu 
achten, dafi die Strahler von der Bade- 
wanne aus nicht erreicht werden kôn- 
nen. Die Strahlungsrichtung ist so 
einzustellen, dafi die zu beheizenden 
Plâtze voll von der Strahlung ge- 
troffen werden. 


Roeder-GroBküchen in der Praxis 


In einer 28seitigen reich bebilderten 
Schrift gibt die Firma Gebrüder 
Roeder AG, Darmstadt, einen um- 
fassenden Überblick über die Aus- 
führung von Grofküchen, insbeson- 
dere in Krankenhäusern, Sanatorien, 
aber auch Hotels, Stadthäusern, 
Sportanlagen sowie industriellen Un- 
ternehmen. Obwohl die Schrift in 
-erster Linie eine Referenzenliste dar- 
stellt, so geben doch die ausgezeich- 
netenBilder dem planendenFachmann 
manche Anregung für die moderne 
Ausgestaltung von GrofBküchen. 


Gütezeichen für finnische Export- 
môbel 


Das hier abgebildete Gütezeichen 
wird als Exportmarke für finnische 
Qualitätsmôbel zur Anwendung kom- 
men. Das Gütezeichen ist das Er- 


gebnis eines Wettbewerbs für Künst- 
ler und Architekten, der von der in 
Verbindung mit Finnlands AuBen- 
handelsverband tätigen Sektion Mô- 
belexportfôrderung ausgeschrieben 
wurde. Dieser ZusammenschluB von 
17 führenden Môbelherstellern und 
-exporteuren überwacht den Ge- 
brauch des Gütezeichens. 

Die Prüfung von Môbeln hat bereits 
begonnen und die ersten Gütezeichen 
werden dieser Tage erteilt. Eine Grof- 
ausstellung der mit dem Gütezeichen 
ausgezeichneten Môbel findet in Ver- 
bindung mit der Frühjahrsmesse in 
Helsinki im März 1959 statt. 

Nähere Auskünfte über die Ausstel- 
lung und die Einräumung des Güte- 
zeichens gibt die Sektion Môbel- 
exportfôrderung, Finnlands AuBen- 
handelsverband, E. Esplanaadikatu 
18, Helsinki, Finnland. 
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preises. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
ist München. 

Alle Rechte, auch die der fotomechani- 
schen Wiedergabe, sind vorbehalten, je- 
doch wird gewerblichen Unternehmen 
die Anfertigung einer fotomechanischen 
Vervielfältigung (Fotokopie, Mikrokopie) 
für den innerbetrieblichen Gebrauch nach 
Mañgabe des zwischen dem Bôrsenverein 
des Deutschen Buchhandels und dem 
Bundesverband der Deutschen Industrie 
abgeschlossenen Rahmenabkommens ge- 
stattet. Werden die Gebühren durch Wert- 
marken entrichtet, so ist eine Marke im 
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Für unverlangt eingegangene Einsen- 
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Für Osterreich verantwortlicher Her- 
ausgeber: Architekt Professor Dr. 
Roland Rainer, Wien 


Aus Bauen + Wohnen, Heft 1/59 


Seagram's Building, New York / Rathaus 
Marl / Am Rande / Allgemeine Orts- 
krankenkasse, GroB-Gerau / Fleischer- 
Innung, Heidelberg / Zentralamtdes Deut- 
schen Wetterdienstes, Offenbach a. M. / 
Verwaltungsgebäude bei Genf / Kleines 
Bankgebäude in Manhattan Beach, Kali- 
fornien / Marcel Breuer—Architekt und 
Môbelgestalter / Chronik / Konstruktions- 
blâtter. 


Aus Bauen + Wohnen, Heft 3/59 


Stadtbau: Die Entwicklung einer idee 
von 1948 bis 1958 / Hauptstadt Berlin: Ein 
politischer Wettbewerb / Stadtplanung 
Den Haag / Die Wohnsiedlung und ihre 
Beziehung zum Arbeitsort / Stadthaus 
Toronto / Am Rande / Chronik / Kon- 
struktionsblätter u. a. 


E. Maurer, Zürich 
Publifoto, Mailand 

M. Rand, Los Angeles 
Wetter, Zürich 

M. Wolgensinger, Zürich 


Vorteile- 
die überzeugen! 


Ruüppersbufct | à 


vollautomatische 
Elektroden- & 
Schnellkochgruppe 


, © vollautomatische Arbeitsweise 
durch Ausnutzung der Druck- 
verhältnisse während der Koch- 
periode 
© hohe Leistung, schnelle Ankoch- 
zeiten 
® voneinander unabhängiges An- 
und Abschalten der Kessel 
© leichte Reinigung durch Spezial- 
verbindung von Kessel und 
Tischplatte 
© leicht aufklappbare Scharnier- 
deckel 
® Kesselanzahl beliebig, Kessel- 
grôfien 20 bis 100 Liter Inhalt 
© niedrige Bauhôhe — 80 cm 
einfachste Wartung und Bedie- 
nung 
Kostenlose Angebote und Beratung durch 


F. KÜPPERSBUSCH & SÜHNE AKTIENGESELLSCHA 


2 GELSENKIRCHEN 


1... Sichert 


zufriedene 


Bauherren’’ 


die Universaltür 


Herstellerwerke: 

SVEDEX-TÜRENFABRIK, WULMSTORF KR - HARBURG 
HOLZ-VOSS K : G -« VELBERT (RHEINLAND) 

KARL SCHWAB G:M:B:H - HOLZINDUSTRIE 

REUTLINGEN SUD/WURTT 


Liege 3111 


FERTIG-Gestelle bequem 


Polstergestellfabrik 


Hf) Franz Fertig 


Buchen/Odenwald 


formschoün 


\pronto‘-Sessel 
1334 


Il 49 Le 


Dos Angeln erst recht Freude macht 


wenn zu Hause [WILKA| wacht! 


Durchlauferhitzer 


Nr. 899 7 


-CHUBB-EINSTECK- 

TÜRSCHLOSS 
mit 6 Zuhaltungen (auch mit 4 D 
und 5 Zuhaltungen lieferbar) : Dusche 
eine grundsolide Ausführung Waschbecken , 


mit den traditionellen WILKA- 
Vorzügen. Ein SchloB, das seine 
Dienste tut, solange das Haus 
steht. 


Lieferung durch den oinschlü- 
gigen Baubeschlagfachhandel. 


WILH. KARRENBERG 


SCHLOSSFABRIK VELBERT/RHLD. 


»WNYS"-Elektrogerütebau GmbH., 


Düsseldorf + Fernruf 448623 
OL 


AKRTUELL 


ZUvERLASSIG | Rechtsprechung der Bauausführung 


PRAXISNAHE 


Stets auf dem neuesten Stand begründet von Rechtsanwalt Dipl.-Ing.Hans Schäfer, fortgeführt von Dr.-Ing.R.Finnern, 


durch Loseblattsystem Oberbaurat, Dozent für Baurecht und Bauwirtschaîft, Hamburg 


Eine Sammlung und Auswertung grundsätzlicher Entscheidungen, die im Zivil- und Strafrecht bisher ergingen und laufend anfallen. 

Alle nur erdenklichen Rechtsprobleme und grundsätzliche Fragen des Bauens werden jeweils mit Tatbestand, Entscheidungsgründen und kritischen 
Folgerungen so beispiellos gegliedert, geordnet und ausgewertet, daB sie in Zweifels- und Streitfällen sofort zur Hand und anwendbar sind. 

Das Werk schôpft immer wieder aus neuen Erkenntnissen hôchstrichterlicher Rechtsprechung und ist heute maBgebend für die Beantwortung 
zahlreicher Auslegungsfragen zur VOB und Gebührenordnung, zum BGB und StGB. 

In klarer und übersichtlicher Form, die für jeden Benutzer verständlich ist, werden überwiegend Sachgebiete der täglichen Praxis behandelt. Die 


»Rechtsprechung der Bauausführung« dient denen, die planen und bauen, und denen, die beraten, zu vertreten und zu entscheiden haben. 


: 
@ Gesamtumfang der Loseblattsammlung mit dem Stand vom Dezember 1958 rund 1800 Seiten, Vorzugspreis für Abonnenten einschlieBlich 4 Leinen: 
ordnern 60 DM. Monatlich erscheinende Ergänzungslieferungen mit je 32 Seiten Umfang werden ab 1. Januar 1959 vierteljährlich mit 7,50 DM zu- 


züglich Zustellgebühr berechnet. Allen Interessenten steht das Werk auf Verlangen 3 Wochen unverbindlich zur Ansicht zur Verfügung. 


Bezug durch jede Buchhandlung @ WERNER-VERLAG GMBH . DUSSELDORF 
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EINE FREUDE FÜR 
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FORDERN SIE PROSPEKTE UND 
TECHNISCHE BERATUNG 


G.E. VOGEL 
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GUTE - UBERWACHUNG 
DIN 68750 
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WILHELM HOLZHÂUER 
ATEX-WERKE KG-ELSENTHAL-GRAFENAU-NDB 


WAL 


Endlich das Richtige! 


Deckenablauf 


mit breiten Kleberändern, 
Kragenhôhe 50 mm, 
Aufrechte Sickerôffnungen, 
GroB-Putzôffnung, 
Prüfzeichen! 

NW: 50, 70, 100 


Terrassenablauf 
mit Einspann-Vorrichtung 
für Isolierhaut, 
Hôhenverstellung, immer 
bündig mit Betonoberkante! 


Deckenablauf 


seitlicher Abgang, 

39 Neigungswinkel, 
breite Kleberänder, 
50 mm Kragenhôhe, 
Sickerôffnungen. 


Und noch 
viele interessante 
Modelle! 


Prospekte 


anfordern von 


ŒAÉ -Entwässerungsteile 


Braunschweig 


Berlin NW 40 : Lehrter Strafie 27/30 - Telefon 3526 43/44 
Auslieferungsläger in: Bremen 27215, Hannover 660051, 


RONNIGER-REGALE 
Këln 75189, München 59 5221 


Regalwand im Aaltohaus 
Entwurf Dorchy, MONCHEN 


0 


raumgestaltung 
Für Schulen - Bibliotheken + Laden-, Geschäftsräume « Lagereinrichtungen 


Wohnraum-Ausstattungen - RON NIGER-REGALE 


Riegel und Ketten an Türen 


kônnen dem Raum noch keine Ge schlossenheit geben. 
Erst wenn sich solide und formschôn gefertigte Môbel 
ihren Funktionen entsprechend zur Einheit verbinden, 
erfüllt sich der Raum im Sinne seines Gestalters. - 
Um daher dem Tischler 
auch weniger geläufige Môbel in Auftrag zu geben 
und um den eigenen schôpferischen Entwurf 
dem Bauherrn vergleichend vor Augen zu führen, 
greift man in Architektenkreisen zum neu erschienenen Môbelbuch * 


Durch Einzelmôbel in Fotos und konstruktiven Details, 


durch Raumgestaltungsbeispiele in GrundriB und Innenaufnahme 


bietet es selber ein Bild jener Geschlossenheit, 
für die Architekten plädieren. 


C. Bertelsmann Verlag 


RENE Ra MAN TR AU mE NN | 
Ich bestelle hiermit durch die Buchhandlung 


LES Exemplare*D AS MÔ BELBUCH 


von Richard Bermpohl und Hans Winkelmann. Ein Nachschlagewerk über 
Môbel und ihre Anordnung im Raum. 432 Seiten mit 1713 Fotos, Zeichnun- 
gen und Konstruktionsdetails. Leinen, Kunstdruckpapier 


zum Barpreis von 54.— DM gegen Nachnahme 


zum Barpreis von 54.— DM nach Erhalt 


zum Teilzahlungspreis von 59.40 DM, zahlbar in 6 Monaïsraten 
zu je 9.90 DM 


Meine Anschrift: Gewünschtes bitte ankreuzen 


BESTELLSCHEIN 
| 


TURNMEYER-WERKE GMBH., HAGEN i. Westf. 


Hersteller der welthbekannten 
7MEFA’-FABRIKATE 
Ruf 2 22 41/42/43 


Kataloge vu. Broschüren mit Richtlinien für Bau und Einrichtungen neuzeitlicher Turnhallen kostenlos. 


Turnhallen-Einrichtungen, Turn- und Sportgeräte 
aller Art, Spielplatzgeräte, Schuleinrichtungen 
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WELT-SCHIEBEFENSTER 


GEWICHTITLOS 
KARL BRAUN OHG. AUGSBURG 
WALTERSTRASSE 22 - TELEFON 5947 bas 


Ad, a 


in allen Ausführungen 


Der 3teilige RODESAN 


Bauertüfte 


für ka 
ür Küchen und Gr || 


Speisekammern 


Holzindustrie Stoelcker K.G. 


ETTENHEIM ! BADEN | 


Stuhlindustrie Stoelcker K.G. 


FRANKENBERG / EDER 


ORIGINAL PFULLENDORFER 


Harmonika 


Konstruktion 
und 
Ausführung | 
der Zeit voraus 


Verlongen Sie Prospekt 


KIPPTORBAU PFULLENDORE 


Pfullendorf / Bodenseekreis/Tel. 275 


ENüsing 


MÜNSTER/WESTF.-HAFENGRENZWEG 


FÜHREND IN FERNSTEUERUNGEN 


…AUSGEWAHLT FÜR DIE WELTAUSSTELLUNG BRUSSEL 


LUGANO!| 


OM allen 


Seiten [ch on 


…BEZUGSQUELLEN DURCH 


ZIMMER uno KELLERMANN 
DUSSELDORF / BENZENBERGSTR. 41 


50 POLSTERMÔBELMODELLE 


Ausgesuchtes 
Material 


beste Verarbeitung 


guten technischen und 
kaufmännischen 
Service 


VIKTOR H EE. L'Nea 
DIUVS'S ELIDIO/RF, D.ONRIOMAIE EANIS TR 66 
WIEN III BEATRIXGASSE NR. 26 

Geme eu 
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TEE ne ai Büromôbel von POHLSCH 
+ Env. ir gute Büromôbel von POHLSCHRODER 
| Firma 
| POHLSCHRÔDER-DORTMUND, Abt. Büromëbel Fi 
In allen unseren Ausstellungsräumen finden Sie die neuen Büromëbel von POHLSCHRÔDER Erbitten SE den Prospekt : 
NEUE BÜROMÔBEL VON POHLSCHRÜDER 
Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 157/158 - Bielefeld, Kreuzstr. 7 - Bremen, Neustadts-Contrescarpe 44a 
Düsseldorf, Klosterstr. 22/22a + Essen, Rüttenscheider Str. 30 - 32 + Frankfurt/Main, Am Hauptbahnhof 6 Name 
Ort 
Strake 


Freiburg/Br., Fürstenbergstr. 10 - Hamburg 1, Ballindamm 13 - Hannover, Lavesstr. 10 - Kassel, Friedrich- 
München, Odeonsplatz 2 und Maximiliansplatz 12 a 
Stuttgart, KronenstraBe 40-42 


Kôüln, An der Burgmauer 53 
Nürnberg, Fürther StraBe 82-84 


Ebert-Strafe 19 - 
Münster, Alter Fischmarkt 21 
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& HELGE-ROLLO GMBH. 
& Düren/Rhid.: Tel. 6228 


Weiteres Fabrikationsprogramm: 
Markisoletten 
Präzis-Verdunklungsanlagen 
Deko-Rollos für Schaufenster 


QMobernste 


MARKISEN-KONSTRUKTIONEN 


mit »YERWILO«-Kipp-Gelenkarmen (D. B. P. 837361) 


für Vordächer, Schaufenster, Loggien 


Markisoletten, Roll- und Scherengitter 


ERNST LOOS A.G. EISENWARENFABRIK 


Gegründet 1880 


ESSEN-STEELE : Fernruf 50510/50107 


Lieferung nur an Fachfirmen 


SEIT 30 JAHREN : 100000 x BEWAHRT 


OLSFEUERUNG 


MANNHEIM U 3, 24/25 
RUF: 23281 

Verkaufsstellen und Kundendiensi 
in allen grôBeren Städten 


FR. RENTROP 


Säge-u.Imprägnierwerk 


Zaunfabrik 


(21b) PLETTENBERG 
Sauerland 


Dieses Heft 


enthält Beilagen 


der Firmen 


Tapetenfabrik 


Rasch, Bramsche 


bei Osnabrück 


Reimer Nachf. 
Kuhn 
Berlin SW 61 


Das Abprilheft 1959 von »BAUEN + WOHNENXK erscheint unter dem Generalthema 


Verkehrsbauten, Bahnhôfe, Parkhäuser, Motels 


Wir empfehlen Ihnen eine werbliche Beteiligung an dieser interessanten Themenausgabe. 


Bitte beachten Sie aber: letztmôglicher Annahmetermin ist bereits am 6. März 1959, 


Verlag Bauen + Wohnen GmbH 


SIE BAUEN GUT UND BILLIG MIT 
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SSSKE NQ 
KELHEIMER PARKETTFABRIK AG: MUNCHEN 
THERESIENSTRASSE 40 © FERNSPRECHER NUMMER 27441 


Il 54 


München 8 : 


GUTSCHEIN 


An Kelheimer Parkettfabrik AG, München Z 
Senden Sie mir kostenlos lhre wertvolle, 
farbig illustrierte Broschüre »neue wege 
moderner fuBbodengestaltungs. 


Name: 


Adresse:_ 


Rosenheimer StraBe 145 


Jchwinn & ftarck 


KaiserstraBe 2-4 (Ecke RoBmarkt) 
Frankfurt a. M. 


Teppiche aller Qualitäten 


Läufer - Brücken : Bettumrandungen 


Orientteppiche u.-Brücken 
TAPETEN « LINOLEUM + GARDINEN -TEPPICHE 
Telefon 26644 


Z 
+ 
J 
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Cine glückliche 


Ill fl 6 U re Bodenbelag für anspruchs- : me } lt + | 2 
volle Raum- gestaltung. Durch Korkunterlage / AN Ve ES 
ee) 


hôchste Schalldämmung. Billige und leichte Pflege. 


DURCH EÏNE c##édet : 
SUBERIT-FRBRIX RE / MANAHEUM-RHEINAU LEE 


sa Aider se Leuchlen snst + NEHEIM-HÜSTEN 


informieren — dann planen 


95°/, leichter 


als alles herkômmliche, dickwandige Mauerwerk und trotzdem allen technischen 


Beanspruchungen überzeugend gewachsen, darüber hinaus durch Handlichkeit 
und schnelle Montage sehr viel billiger, auch für Aufstockungen das ideale Ma- 


terial, da sie nur 5° der Mauerlast und somit keine zusätzliche Fundamentbela- 
stung mitbringen, das sind PETER-PLATTEN. Sie erfüllen den Wunsch nach 


grôBerer Wirtschaftlichkeit, sie demonstrieren die Entstofflichung des Baukôrpers ù » | 
2 > 

im Stile unserer Zeit zu Zweck und Schônheit. Namhafte Architekten haben die mA PT und | 

PETER-PLATTEN bei groBen Bauten im In- und Ausland verarbeitet. Es gibt | 


eine groBe Reihe von Verwaltungs- und Ôffentlichen Gebäuden, Schulen, Kran- 
MHZ-WERK STUTIGART-MUSBERG 


Kenhäusern, Waren- und Wohnhäusern, an denen die PETER-PLATTE ihre 
Harmonie von Funktion und Âsthetik beweist. Prospekt und technische Unter- UND 13 ZWEIGBETRIEBE 
lagen von Blech + Emaillewarenfabrik G.m.b.H. Weilderstadt / Württ , Tel. 363. 


PETER-PLATTEN 


Von Grund auf 


bearbeitet 


Professor Ernst Neufert 


Bauventwurfsliehre 


Ausgabe 1959 


448 Seiten DIN A 4 mit 4672 Bildern und Tabellen 
Ganzleinen mit Schutzumschlag 58,— DM 


Der »neue Neufert« 


In jahrelanger, mit wissenschaftlicher Gründlichkeit durchgeführter 
Arbeit wurde der gesamte Inhalt der BAUENTWWURFSLEHRE überprüft, 
berichtigt und ergänzt. Dabei wurde der Umfang um 132 Seiten, die 
Zahl der Bilder und Tabellen um 2085 vermehrt. 


Neu aufgenommen wurden folgende Abschnitte: 


Im Kapitel Bauteile: Fundamente; Dichtungen; Mauern aus Gestein; 
Mauerziegel; Beton; Trennwände; Schornsteine; Dächer; Dachstühle; 
Decken; FuBbôden 

Im Kapitel Bauphysik: Dampfsperren; Blitzschutz; Raumkühlung 

und bedeutende Teile über Akustik, Heizung und Lüftung, Schallschutz 


Balkone - Wohnanhänger + Hanghäuser + Punkthäuser 

Laboratorien + Drive-In-Banken : Selbstbedienungsläden + Markthallen 
Mechanische Garagen + Autoreparaturwerkstätten 
Drive-In-Restaurants, Selbstbedienungslokale + Motels 

Drive-In-Kinos, Cinerama-Theater 


Bedeutend erweitert und abgeändert wurden: 


Grundnormen :+ Bauformen -+ Akustik - Beleuchtung - Aufzüge + Geräte 
Hausgaragen +: Waschküchen + Küchen + Bäder : Fliesenbeläge und Platten 
Wohnhäuser, Mietshäuser + Laubenganghäuser 

Schulen, Hochschulen, Grundschulen : Warenhäuser + Fabriken 

Wenden, Parkplätze, Garagen : Gehôfte - Flughäfen « Theater 

Sportplätze + Schwimmbäder + Krankenhäuser + Glocken 


Bezug nur durch den Buchhandel 


Ullstein Fachverlag 


die stopfbüchslose 
Umwälzpumpe für 
Zentralheizungen 


2 : e 7 
Gus. cpl vu UU se ler 
pa 
GOTTHARD ALLWEILER PUMPENFABRIK AG RADOLFZELL + BODENSEE 


\ Infrarotheizung 


7 


Neuzeitlich, wirtschaftlich und formschôn sind unsere Infrarot-Langfeldstrahler 


mit denen sich jedes Beheizungsproblem für Privaträume, Terrassen, Büros 


und Hallen lôsen läfit. 


Unsere Fachingenieure erwarten Ihre Anfragen, um lhnen unverbindliche Vor- 


schläge auszuarbeiten. 


ELSTEIN -WERK : NORTHEIM/HANN. 


BESTE 
SCHUTZ... 


für alle Parketthôden ist eine 
Versiegelung mit dem original 
schwedischen Spitzenprodukt 


D-503, 


D-503 ist besonders ver- 
schleififest und elastisch, licht- 


M echt, gleitsicher, hygienisch, ä 
ausbesserungsfähig und leicht 
zu verarbeiten. 


Daher verwenden auch Sie 


samen Reklamationen; Ihre 
Arbeit findet Anerkennung 
und Freude. 


Auslieferungslaget in der ganzen Bundes- 
republik, 
Fordern Sie noch heute Spezialprospekt : 4 


BERATUNGSDIENST 


| M P E X für VERSIEGELUNGEN 
Oberammergau/Obb., Telefon 610 


sauber 


sparsam 


AZ: 


ES GLFEUERUNG 


H. WERDENBERG : PFORZHEIM-HUCHENFELD 
gegr. 1934 Tel. 8275/76 


Architektin, Innenarchitektin 


bis 30 Jahre alt, für Architekturbüro im Raum Mosel gesucht. 
Bei Zuneigung evtl. Heirat. 


Bewerbungen mit ausführlichen Unterlagen, Lebenslauf, Zeugnissen, 
Lichtbild und Gehaltsansprüchen unter Nr. 515 an die Anzeigenver- 
waltung Verlag Bauen +Wohnen erbeten. 


Entwurfs-Architekt 


für interessante Bauaufgaben im Raum Karlsruhe, sicher in Gestaltung, 
Detail und Darstellung, auf 1. April 1959 oder später gesucht. Bewer- 
bungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnissen und 
Gehaltsansprüchen unter Nr. 513 an die Anzeigen-Verwaltung Verlag 
Bauen +Wohnen. 


Stellenausschreibung 


Bei der Stadt St. Ingbert (Saarland), 28000 Einw., ist die 
Stelle einestechnischen Angestellten 


für die Abteilung Stadtplanung neu zu besetzen. 


Der Bewerber muf eine abgeschlossene Fachausbildung (HTL) nachweisen, 
über gute zeichnerische Fähigkeiten und Kenntnisse in der Städteplanung ver- 
fügen. Bewerber mit entsprechendem Tätigkeitsnachweis in der Städteplanung 
werden bevorzugt. Die Vergütung erfolgt nach Gruppe Va TOA. Bei Bewährung 
Aufrückungsmôglichkeit nach IVb TOA. Schriftliche Bewerbungsunterlagen 
mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften und Tätig- 
keitsnachweis werden an das Personalamt der Stadt St. Ingbert erbeten. 


Termin: 28. Februar 1959. 
St. Ingbert, den 19. Dezember 1958 
Stadt St. Ingbert: Der Bürgermeister 


À Staatliche Treuhandstelle 
= für den sozialen Wohnungsbau in Hessen 
sucht wegen Betriebserweiterung in Dauerstellung mit 
Aufstiegsmôglichkeiten kurzfristig 


technische Mitarbeiter (TH oder HTL) 
als Architekten, als Bauleiter. 


Schriftiche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschrif- 
ten und Lichtbild sowie Angabe des frühesten Eintritts- 
termines erbeten an 


Nassauische Heimstätte G.m.b.H. 


Staatliche Treuhandstelle für Wohnungs- und Kleinsied- 
lungswesen, Frankfurt a. M., Schaumainkai 47 


Ausschreibung 
Die Stadtverwaltung Pirmasens (55000 Einw., Ortsklasse S) sucht einen 


Hochbauingenieur für vorwiegend 
städtebauliche Aufgaben 


Voraussetzungen sind eine gesunde, moderne Baugesinnung sowie 
mehrjährige Erfahrungen auf dem Gebiete des Bauwesens. 

Die Vergütung erfolgt nach TOA Va. Bei Bewährung wird für später 
Vergütungsgruppe TOA IVb in Aussicht gestellt. 

Bewerber mit AbschluBexamen einer HTL wollen die üblichen Bewer- 
bungsunterlagen bis spätestens 1. Februar 1959 an die Stadtverwal- 
tung Pirmasens — Personalamt — richten. 


Pirmasens, den 19. Dezember 1958 


Ba uingen leur (HTL oder Dipl.-Ing.) ais Bauleiter für die Bau- 


abteilung eines grofen Industrieunternehmens 
mit interessanten GroBbauvorhaben im gesam- 
ten Bundesgebiet gesucht. 


Bedingungen Mindestens 5 Jahre Praxis als Bauleiter, Alter 
30-35 Jahre, versiert in allen Fragen der Aus- 
schreibung, Vergabe, Abrechnung und Bau- 
stellenorganisation, verhandlungsgewandt und 
sicher in Konstruktion und Ausführung. 


Angebote mit entsprechenden Unterlagen und Gehalts- 
forderung erbeten unter SZ 9809 an WEFRA 
Werbegesellschaft, Frankfurt a.M., Gr. Eschen- 
heimer StralBe 39. 


STELLENAUSSCHREIBUNG 


Bei der Stadt Duisburg ist im Hochbauamt - Abteilung Schulen - die Stelle eines 


AUINGENIEURS 


zu besetzen. Verlangt werden abgeschlossene Fach- 
schulausbildung, gutes zeichnerisches Darstellungs- 


vermôgen und Erfahrung in Ausschreibung, Abrech- 
nung und Bauleitung. Vergütung nach Vib/Va TOA. 
Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, 
Lichtbild, beglaubigten Zeugnisabschriften und selbst- 
gefertigten Planunterlagen sind binnen 3 Wochen nach 
Verôffentlichung dieser Ausschreibung unt. Kennziffer 
287 an das Personalamt der Stadt Duisburgzurichten. 


. 


… die Sache, 


eine Gelegenheits- 


anzeige in 


L Bauenk # Wohnen | 


Ob Sie qualifizierte Architekten, Baumeister, Ingenieure 
oder Zeichner suchen; ob Sie sich selbst verändern 
wollen oder ôffentliche Ausschreibungen durchzuführen 
sind, mit Bauen + Wohnen erreichen Sie lhr Ziel. 


Denn B+W-Leser sind anerkannte Fachleute aus der 
Branche; sie sind Avantgardisteneinermodernen,zweck- 
mäfigen Architektur und Innenraumgestaltung. 


Der Millimeterpreis für die47 mm breite Druckzeile beträgt 
DM —,80. Stellengesuche erhalten 50 °/ SondernachlaB. 


Bitte senden Sie Ihren Anzeigentext für das Märzheft 
bis spätestens 10. Februar an die 


Anzeigenverwaltung Bauen+ Wohnen - München 8 
Rosenheimer StraBe 145 - Fernruf 449831 


Beim Staatshochbauamt Wuppertal (Ortsklasse S) ist zur Bearbeitung interes- 
santer Bauvorhaben folgende Stelle zu besetzen: 


| Anzeigenschlufi 
W., oll für das Heft 3/1959 
ist der 10. Februar 


AMEN - 


ist die Parole der zeit- 
gemäBen Anzeigenwerbung. 
Der Erfolg lhrer Anzeigen 


wird Ihnen zeigen, daf 


Bauen+Wohnen 


eine weitverbreitete, an- 
erkannte Fachzeitschrift ist. 
Fordern Sie bitte Preislisten 


und Angebote von der 


Anzeigenverwaltung 
Verlag Bauen + Wohnen 
München 8 


Rosenheimer StralBe 145 


Abwasserreinigung 
OMS-Kläranlagen,Wiesbaden, Adolfsallee 27, Tel.25666 


Aufzüge 


ZA 


Beleuchtungskôürper 


ur TT HANS DINNEBIER, 


DÜSSELDORF, TEL. 8 01 33, 
München, H. & F, Beisl, LindwurmstraBe 125, Tel. 74085 


Adolf Zaiser Maschinenfabrik G.m.b.H., 
Stuttgart-Zuffenhausen, 
Schwieberdinger Str. 58/60 


GRAF-ADOLF-STR. 49 


Betonzuschlagstoff 


€ SILICITH G 2 


Quarzwerke G.m.b.H., 
Kôln-Marienburg, ParkstraBe 2 
Bimsbaustoffe 
Neuwied/Rh., Paul Dahm, Bimsbaustoffwerk, Tel. 2651 
Heïntges Bimswerke, Andernach a. Rh. 
Neuwied/Rhein, Heimbachwerke, Bimsbaustoff-GmbH 
Neuwied/Rhein, P. Moskopf & Co., G.m.b.H. 


Bimsbeton-Deckenhohlkôrper und Dielen 


Gufiar Lohner 


WeiBenthurm/Rh., Ruf 60 52 


Ein Entwurfsarchitekt 


nach Vergütungsgruppe ll TOA. Bewerber 
müssen den erfolgreichen AbschluB des 
Studiums an einer Technischen Hochschule 
nachweisen kônnen. Gesucht wird ein Be- 
werber, der sicher in Gestaltung, Detail 
und Darstellung ist. Probezeit: 6 Monate. 


Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (handgeschriebener Lebenslauf 
und Lichtbild, beglaubigte Ausbildungs- und Beschäftigungsnachweise, selb- 


ständig gefertigte Zeichenproben) zu richten an: 
Staatshochbauamt Wuppertal, Wuppertal-Elberfeld, NeumarktstraBe 36 


Pa, 


INNENARCHITEKTEN 


mit fundierter Grundausbildung und der Fähigkeit, in einem 
Entwerfer-Team zu arbeiten. 


in der 


Rosenthal-Studio für industrielle Entwürfe 


stellt einen überdurchschnittiichen Kônner vor vielseitige und 
interessante Aufgaben. 


Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Lebenslauf, einem Lichtbild neueren Datums, Zeugnis- 


abschriften und mehreren Arbeitsproben sind zu richten an 


ROSENTHAL - PORZELLAN AKkTIENGESELLSCHAFT + PERSONALLEITUNG + SELB/OFR. 


Bezugsquellennachweiïis 


Blumenkasten, Kübel, Schalen 
SCHWENDIFLORA, Baden-Baden 


Bodentreppen 


COLUMBUS-TREPPEN, Mühlberger & Co., 
Augsburg, Hirblinger Str. 50, Tel, 310168 


Dachplatten 
Neuwied/Rh., Paul Dahm, Bimsbaustoffwerke, Tel. 2651 
Neuwied/Rhein, Heimbachwerke, Bimsbaustoff-GmbH 


Dachplatten aus Bimsbeton, eisenarmiert 
Heintges Bimswerke, Andernach a. Rh. 
Neuwied/Rhein, Stahl- u. Walzwerke Rasselstein A.-G. 


Deckenhohlisteine 


Neuvwied/Rh., Paul Dahm, Bimsbaustoffwerke, Tel. 2651 
Neuwied/Rhein, Heimbachwerke, Bimsbaustoff-GmbH 


Deckensteine aus Bimsbeton 
Neuvwied/Rhein, P. Moskopf & Co., G.m.b.H. 


Dichtungsbürsten 


für Dreh-, Pendel- und Schiebetüren 
Robert Thaler, Solingen, HossenhauserstraBe 14-16 


WELTMARKE DES PORZELLANS 


sucht jungen, ideenreichen 


innenarchitektonischen und beleuchtungstechnischen 
Gestaltung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen. Unser noch 
im weiteren Ausbau begriffenes 


Das Hauptaufgabengebiet liegt 


Durchschreibebücher 


940) Hch. Wuhrmann K.-G., 
Duck Düren, Tel. 2889 


Fahrtreppen 


BASE 


Flachglas aller Art 


München 19, Friedrich Denzel, gegr. 1878, Wilhelm-Hale- 
Str. 46. Ruf 61333, 61400, 68368. Filialen: Nürnberg, 
Zufuhrstr., 23/27; Neu-Ilsenburg, Carl-Ulrich-Str. 30/32; 
Stuttgart, Wilhelmsplatz 14 


Adolf Zaiser Maschinenfabrik G.m.b.H., 
Stuttgart-Zuffenhausen, 
Schwieberdinger Str, 58/60 


FuBbôden 


SCHLEICHERFUSSBODENWERK,FuBbôdenu.Estriche 
für Industrie und Wohnungsbau, München 25, Tel.78300 


FuBbodenbeläge 


K 


FuBbodenversiegelung u. Neodonierung 


Krumbach, Schwaben 
NEODON, Lackfabrik, Telefon 556 


Fulda-Auslegware 

in Bouclé und Velours, 
Teppich-, Leinen- und 
Baumwollweberei A.-G. Fulda 


Bezugsquellennachweis 


Garagen-Kipp- und Rolltore 


GEBR. KIMMICH, Rolladen-Fabrik, Frankfurt, 
Rebstôckerstrafie 39, Tel. 335214 


Gitterroste 
Gebr. Brakmann, Frickenhausen/Wäürtt. 


Glasdächer, Glasbeton-Oberlichte 
Neuwied/Rhein, Stahl- u. Walzwerke Rasselstein A.-G. 


Glasmosaik 


München 19, Friedrich Denzel, Wilhelm-Hale-Str, 46 
Nürnberg, Zufuhrstrafie 23/27 


Glasschliff, Glasmalerei, Mosaik 


München, Franz Mayer'sche Hofkunstanstalt, Glas- 
malerei, gegr. 1848, Seidistrafie 25, Tel. 550238 


Heizstäbe für Blumenfenster 
Helios G.m.b.H., Neuenrade/Westfalen 


Heizstäbe für die Übergangszeit 
Helios G.m.b.H., Neuenrade/Westfalen 


Heizungs- und Lüftungs-Anlagen 


Robert Hildebrand, Maschinen G.m.b.H., 
Oberboihingen/Württ. Telefon 8441-8444, FS 072/67342 


Isoliermatten 


CORTUM-Dämmattenf. Trittschall- u. Wärmedämmung 
CORTUM-GmbH, Überlingen a. B., Postfach 110 


Isolierstoffe gegen Wärme, Kälte, Schall 


-Isolierstoffe aus Hüttenwolle 
Beachten Sie den günstigen Preis! 
Rheinstahl Eisenwerke Gelsenkirchen AG. 


Gelsenkirchen, Postfach 9, Ruf 20841 


Isolierung gegen Geräusche und 
Erschütterungen 


Werner Genest GmbH 
GENEST Stuttgart-Degerloch 589 
ES 


Isolierung gegen Wärme, Kälte und Schall 


GRÜNZWEIG + HARTMANN AG 
Ludwigshafen am Rhein, Telefon 6641 


SILLAN-Steinwolle, NOVOLAN-Steinwolle, 
EXPANSIT-Korkstein u.-K25-Schaumstoff, 


Akustikplatten: SILLAN, SOUNDEX, GH-PHON 


Jalousetten innen, auBen Verbundfenster 
Walter Lug, München 23, Mainzer Str.5, Tel. 364634 


Jalousetten, moderne aus Leichtmetall 


HELGE ROLLO  DÜREN-RLD. 


ROLLO- UND JALOUSIEFABRIK 
Telefon 6228 : Fernschreiber 0833 803 


Jalousien aus Leichtmetall 


GEBR. KIMMICH, Rolladen-Fabrik, Frankfurt, 
Rebstôckerstrafe 39, Tel. 335214 


Kamin-Formsteine, -Türen, -Aufsätze 
SCHWENDILATOR, Baden-Baden 


Kaminsteine 


Waiblingen/Rems, Schoferkamin- u. Ziegelwerke Willy 
Schofer, älteste Kaminfabrik Deutschlands, Haus- und 
Industriekamine 


Kläranlagen 
OMS-Kläranlagen,Wiesbaden, Adolfsallee 27, Tel.25666 


Lohnbücher, Lühnungsmaterial 


Ferd. Keller (LOHNBUCH-KELLER), 
München-Pasing, Telefon 80948 


Markisen 
Ernst Loos A.-G., Essen-Steele 


Markisen (Markisoletten) 
Helge-Rollo G.m.b.H., Düren (Rhid.) 


Môbelbezugstoffe 
dos. Kleinsorg Nachfl., Weberei, M.-Gladbach 


Berthold Müller, Mosaikwerkstätten, 

Krefbronn/Bodensee, Telefon 401. Mosaik- 
wandbilder, Säulen-, Wandverkleidungen 
und FufBbôüden in Mosaik. Mosaik-Tische 


Mosaik (Marmor und Glas), Glasschliff 


München, Franz Mayer'sche Hofkunstanstalt, Glas- 
malerei, gegr. 1848, Seidistrafe 25, Tel. 550238 


Müllabwurfanlagen 
München 25, Heinz Specht, FuggerstraBe 14, Tel. 71551 


Müllbox 
Tempo-Zweig GmbH, Dortmund, Fernsprecher 41155 


Natursteine und Marmor 


Chr. Gerhäuser Marmorwerke K.G. Altengronau-H 
Alleinherstellung der ZYKLOMA + PARKEMA Beläge 


Ôlfeuerungen 


FULMIMA 
OLFEUERUNGEN 


INOUSTRIEOFENSAU FULMINAFRIEDRICH PFEIL 
EDINGEN-MANNHEIM 
FERNSPRECHSAMMELNR. LADENBURG 791 FERNSCHR.0482102 


Parkettfabriken 


Parkettfabrik Ravensburg, Carl Sterkel, Ravens- 
burg, gegr. 1867, Tel. 2051 


Putzeckleisten 
Gaggenau, FI. Maisch oHG., »Protektor«-Profile 


Rolltore - Rolladen - Rollgitter 


ROLLADENWERK GEBR. EFFERTZ 
Werk I. Rheydt, Sa.-Ruf 42645 
Werk II. M.-Gladbach, Ruf 20932 


GEBR, KIMMICH, Rolladen-Fabrik, Frankfurt, 
Rebstôckerstrafie 39, Tel. 335214 


Säureschutz — Säureschutzbau 
SÂURESCHUTZBAU MÜNCHEN-PASING TEL, 8 2253 


Schiebefenster 


Augsburg, Karl Braun o.H.G., Schiebefensterfabrik 
Telefon 5947, Weltschiebefenster, gewichtslos 


Schoferkamine 


Waiblingen/Rems, Schoferkamin- u. Ziegelwerke Willy 
Schofer, älteste Kaminfabrik Deutschlands, Haus- und 
Industriekamine 


Schuleinrichtungen 


Ôhringen(30), Hohenloher Schulmôbel-und Turngerâäte- 
fabrik K.-G. vorm. d. Kottmann, gegr. 1879 


Schulmôbel und -tafeln 


Vereinigte Schulmôbelfabriken KG., Tauberbischofs- 
heim, Ruf 633, Fernschreiber 06 8851 


Sportplatzbau - Tennisplatzbau 
C. Voigt Sôhne, Castrop-Rauxel 2 


Stahlfenster, -tore, -türen 


Rieth & Sohn, Berlin-West N 20 
Fernrufsammelnummer 464071, Fernschreiber 0183122 


Verdunklungsanlagen 
Helge-Rollo G.m.b.H,, Düren (Rhid.) 


Vorhanggarnituren, Verdunklungsanlagen 
Walter Lug, München 23, Mainzer Str.5, Tel. 364634 


Waschautomaten — Waschmaschinen — 
Wäscheschleudern — Wäschepressen 


-Weérke Berning & Co., Schwelm/W. 
Spezialfabrik für moderne Haushaltswaschmaschinen 


Waschkesselôfen 


Hagen in Westfalen, G. & H. Müllhoff. 
Die Feuerbeton-Kesselofenfabrik 


[N 


Wasserabdichtung 
SÂURESCHUTZBAU MÜNCHEN-PASING TEL. 82253 
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Konstruktionsblatt 


Plan détachable 
Design sheet 


- Craig Ellwood 


Haus in Beverly Hills 


Habitation à Beverly Hills 
House in Beverly Hills 


Montage der Wandplatten, 
Pose des dalles murales. 
Positioning of wall elements. 


| Craig Ellwood 


PHaus in Beverly Hills 


Habitation à Beverly Hills 
House in Beverly Hills 


_ GrundriB 1: 200 
Plan 


1 Eingang / Entrée / Entrance 

2 Autoplatz / Parc d'autos / Parking area 

3 Geräteraum mit Staubsaugermotor / 
Salle d'ustensiles et moteur de l'aspi- 
rateur / Toolroom andexhaust air motor 

4 MVorplatz / Place / Forecourt 

5 EfBraum / Salle à manger / Dining-room 

6 Gartenhof auf der Südseite / Cour- 
jardin sur le côté sud / Patio on south 

. Side 

7 Frühstücksraum / Salle de petit dé- 
jeuner / Breakfast room 

8 Küche / Cuisine / Kitchen 

9 Hauswirtschaftsraum / Services mé- 
nagers / Utility room 

10 Studio 

11 Musikzimmer / Salle de musique / 
Music room 

12 Kamin / Cheminée / Fireplace 

13 Wohnzimmer / Salle de séjour/Lounge 

14 Badezimmer / Salle de bains / Bath- 
room 

145 Schrankraum / Cabinet à placards / 
Linen closet 

16 Elternschlafzimmer / Chambre à cou- 

È cher des parents / Parents’ bedroom 

| 17 Heizraum / Chauffage / Furnace room 

Î 18 Schlafzimmer / Chambre à coucher / 

|: Bedroom 

19 Gartenhof auf der Nordseite / Cour- 


2e jardin sur le côté nord / Patio on 
f north side 
Î a Warmluftgitter im Boden / Grille à air 
| chaud dans le sol / Built-in floor heat- 
ë ing grill 
ne, Kochstellen / Cuisinière / Range 
| Backôfen / Fours / Ovens 

Spültrog / Evier / Sink 
| und f Kühischränke / Réfrigérateurs / 
4 Refrigerators 
; . g Tiefkühlschränke / Congélateurs / 
F. Deep-freeze units 
| 


L'E-NcR-) 


h Dreiviertelhohe Glaswand / Paroi vi- 
trée à 3/4 de hauteur / Shoulder-level 
glass partition 

i Geschirrschrank / Placard à vaisselle / 
Crockery cupboard 

k Musikschrank/ Appareils de reproduc- 
tion du son / Gramophone unit 

Î | Kamin / Cheminée / Fireplace 

{ m Ventilationsôffnung im Dach / Fente 

hi de ventilation dans le toit / Roof ven- 

F tilation aperture 


Re n Glasoberlicht / Jour d'en haut en verre 
à} | Glass skylight 
Ÿ o Schrank / Armoire / Cupboard 
- p Arbeitstisch / Table de travail / Desk 
s <—> Glasschiebetüren / Portes vitrées 
$ culissantes / Glass sliding-doors 


2 

Nordfassade 1:200 mit Schnitt durch das 
Studio und den Gartenhof auf der Nord- 
seite. 


Façade nord et coupe du studio et de la 
cour-jardin au nord. 
North elevation and section of studio, and 
patio on north side. 


8 

Südfassade 1:200. 
Façade sud. 

4 South elevation. 


4 
- Ostfassade 1:200. 
Façade est. 

East elevation. 
5 
Westfassade 1:200. 
_ Façade ouest, 
West elevation. 
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Plan détachable TR 
Design sheet 
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Horizontalschnitte durch die Stahlrohrstütze und An- 
schlüsse der Wandplatten, Türen und Fenster 1:7. 


Coupes horizontales de l'appui en tube métallique et 
des raccords des dalles murales, portes et fenêtres. 


Horizontal sections through tubular steel supports and 


Eî bis E28 
wall element connections, doors and windows. 


C1 bis C5 
Vertikalschnittedurch Anschlüsse an denRohrträger1:7. 


fi Bdetails 1 ie 


dela sablière. Coupes verticales des raccords aux porte-tube. 


Vertical sections through connections in pipe-brackets. 


B1 bis B8 

Vertikalschnitte durch Anschlüsse am FufBboden 1:7. 
Coupes verticales des raccords au plancher. 

Vertical sections through connections built into floor. 


A und A2 

Vertikalschnitt durch Fundamente 1:7. 
Coupes verticales des fondations. 
Vertical sections through foundations. 
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Plan détachable 
_ Habitation à ER Hills Design sheet é DEN à) r: : L #1) À 
_ House in Beverly Hills re €? CP SURES 


PL 

= Dachaufsicht 1:200. 

L  Anordnung der Deckenträger, der Dek- 
 kenbleche mit Stehfälzen, der Glasober- 
… lichter und der Abluftôffnungen. 

À AM Vue sur le toit. 

F _ Disposition des poutres, des tôles de 
toiture avec plis verticaux, des jours d'én 
haut et des ouvertures de sortie d'air. 


View of roof. 

_ Arrangement of beams, sheet metal 
get roofing' with vertical corrugations, sky- 
lights and air vents. 


2. : d 

. Westwand der Küche etc. 1:100. 
" Paroi ouest de la cuisine. 

- West wall of kitchen. 


ENS. 2 : > 
k_  Ostwand der Küche etc. 1:100. = 
t =  Paroïiest de la cuisine. = | 

Ë East wall of kitchen. : : z 


. 1 Studio - 7 ; == 
2 Türe / Porte / Door 
: 3 Hauswirtschaftsraum / Services ména- 
gers / Utility room 
4 Küche / Cuisine / Kitchen 
5 Frühstückszimmer / Salle de petit 
déjeuner / Breakfast room 
a Glasoberlicht / dour d'en haut en verre / 
1 Glass skylight = [| | 
__ b Glaslamelien / Lamelles de verre / Glass 
stats 
_ © Tiefkühlschränke / Congélateurs }/ - 1 
< . Deep-freeze units 
- d Kühischränke / Réfrigérateurs / Refri- 
. gerators j 
- … ft Spültrog / Evier / Sink 
_  g Geschirrwaschmaschine / Machine à 
__ laver la vaisselle / Dishwasher 
_  h Tuchtrockner / Sèche-serviettes / 
Towel-drier 
. 1 Kochstellen / Cuisinière / Range 
. k Backôfen / Fours /Ovens 
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AUTOMATEN 


schützen Leitungen und angeschlossene 
Geräte bei Überlastungen und Kurzschlüs- 
sen. Sie haben verzôügerte thermische 
Überlastschutz 
und — unabhängig davon — unverzôgerte 


a 


daB bis heute im In- und Ausland weit über 
500000 m des in Fachkreisen so geschätzten 


G-Profil 


verlegt werden konnten. Das ist ein über- 
zeugender Beweis für dessen Qualität und 
Vorteile: 


Durch die Rillen auf der Innenseite ist der 
Profil-Querschnitt hôher und damit eine 
bessere Anpassung an die Handform er- 
zielt. AuBerdem verhindern die Rillen ein 
Durchdrücken der Staketen-Nieten oder 
-Schrauben, da beim Aufziehen der Werk- 
stoff im plastischen Zustand nachgibt. 


Als Folge der besonderen Formgebung läfit 
sich der Handlauf auch auf enge Krümm- 
linge leichter aufziehen. Die Dehnungsfähig- 
keit und die Einwinklung der Seitenwülste 
ergeben einen absolut festen Sitz auf dem 
Untergurt, worauf es besonders ankommt 


Für den sozialen Wohnungsbau 
und für solche Fälle, wo ein billigerer Hand- 
lauf verlangt und trotzdem auch auf Güte 


i 
| Überstromauslôser als 
| 
| 


elektromagnetische Schnellausiôser als 
KurzschluBschutz. Ausführung und Aus- 
lôsecharakteristik entsprechen den Vor- 
schriften und Regeln des VDE. 


Stotz-Automaten sind 
dauernd betriebsbereit 
laiensicher zu bedienen 
auBerordentlich betriebssicher. 


Über ihre vielseitigen Anwendungsmôüg- 
lichkeiten unterrichtet Sie unsere Liste 
K1a. 


BBC 


* BROWN, BOVERI & CIE. AG., MANNHEIM 


geachtet wird, steht das 


Flach-Profil 


zur Verfügung, welches sich gleichfalls 
bestens bewährte. 


Lieferbar für Flacheisen 30/8, 40/8 und 
50/8 mm in den Farben: schwarz, rot, grün, 
braun, blau, grau, gold und weiB. 


Verlangen Sie bitte Sonderprospekte mit 
Nachweis der Verlegerfirmen in Ihrem 


Gebiet, 


ZIELSTRASSE 10 


TELEFON 


WERNER SPIES-MANNHEIM 
KUNSTSTOFF- ERZEUGNISSE . 
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HORNITEX-SUPER 
seit vielen Jahren bewährt! 


Es hat seinen guten Grund, wenn die Nachfrage nach Hornitex- 
Super von Jahr zu Jahr gestiegen ist. Der Fachmann weif die 
Vorteile eines eingeführten Fabrikates, das auf den Erfahrungen 
vieler Jahre aufgebaut ist, zu schätzen. 
Hornitex-Super-Kunststoffplatten sind ansprechend schôn, äufBerst 
strapazierfähig und spielend leicht zu reinigen. 

Auch bei der Verarbeitung bietet Hornitex bedeutende Vorteile. 
Die Stärke, das auBergewëhnlich grofBe Format und der Aufbau 
der Platte wirken darüberhinaus kostensenkend: 


Es lohnt sich, Hornitex zu verarbeiten! 


Hornitex Gebr. Künnemeyer 
Horn in Lippe 


à Sperrholz- und Holzfaserplattenwerke + Hornitex-Kunststoffplattenwerk 


Zweckmäig 

und schün 

für 

Küchenmôbel 
Kleinmôbel 
Kühlschränke 
Arbeitstische 
Garderoben 
Einbauschränke 
Wandverkleidungen 
Türverkleidungen 
Ladeneinrichtungen 
Karosserie- und 
Fahrzeugbau 


Schiffsausstattungen 


